Inwestor: Wykonawca:

Gmina Lysomice Zamowienie publiczne
ul. Warszawska 8

87-148 Lysomice

Kosztorys ofertowy Nr: 1/X11/2017

Nazwa budowy: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca
na terenie dziatki 83/7 w miejscowosci Papowo Torunskie, Gmina Lysomice

Adres budowy: Dziatka 83/7 obrgb Papowo Torunskie, 87-148 Lysomice

Obiekt: Budynek socjalny i waga najazdowa

Rodzaj robdt: Roboty budowlane

CPV: 45213200-5

Data oprac.: 2017-12-01

Zalaczniki: Projekt budowlany

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-01W, KNR 2-02, KNR 2-22, KNR AT-41, KNR 13-12,
TZKNBK 1911, KNR 00-29, KNR 2-05W, KNR 2-05, KNR 2-02U, KNR 2-02W, AW

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: 1V kw 2017

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robd6t

: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca na terenie
dziatki 83/7 w miejscowo$ci Papowo Torunskie, Gmina Lysomice — roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 87-148 Lysomice, Dzialka 83/7 obr¢b Papowo Torunskie,

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. BUDYNEK SOCJALNY

Kod CPV:
| 1 | 2 [ 3 [ 4 [ 5 |
1. ROBOTY ZIEMNE, ZELBETOWE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 138,22
rzeczowych grubosci do 15 cm za pomocq spycharek
KNR krotnosé= 1,00
2-010126-01-050
2 | wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 138,22
rzeczowych pomocq spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
KNR grubosci
2-010126-02-050 | kromosé=1,00
3 | wg naktadéw Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé m3 27,65
rzeczowych do 1 km grunt.kat. 11
KNR krotnosc¢= 1,00
4-010108-02-060
4 | wg naktadow Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 55,29
rzeczowych poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l1l z transp.urobku
KNR samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km -
2-010206-04-060 | przeglebienie pod posadzke
krotnosé= 1,00
5 | wg naktadow Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 12,29
rzeczowych poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
KNR samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
2-010206-04-060 | wykopy pod stopy fundamentowe
krotnosé= 1,00
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6 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3 3,07
rzeczowych rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat.111-1V z
KNR wydobyciem urobku fopatq lub wyciqgiem recznym,
2-010317-0202-06 | glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - przegiebienie
0 pod stopy fundamentowe
krotnosé= 1,00
7 | wg naktadow Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3 1,50
rzeczowych rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat.I1I-1V z
KNR wydobyciem urobku fopatq lub wyciqgiem recznym,
2-010317-0201-06 | glebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - reczne
0 przeglebienie wykopow pod podwaliny
krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 72,15
rzeczowych nastepny 1 km
KNR krotnosé= 5,00
4-010108-04-060
9 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 31,70
rzeczowych gruntu na odlegtosc do 10 m w gruncie kat. I-111 - grunt
KNR rodzimy - obsypanie budynku z zewnqtrz
2-01W0222-01-06 | krotnos¢é= 1,00
0
10 | wg naktadow Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3 19,29
rzeczowych gruntowym - podbudowa pod posadzke
KNR krotnosé= 1,00
2-021101-07-060
11| wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 19,29
rzeczowych kat. I-111
KNR krotnosé= 1,00
2-010236-03-060
12 | wg naktadow Podktady betonowe na podiozu gruntowym - pod stopy m3 3,58
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-021101-01-060
13 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podwaliny m3 0,54
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-021101-01-060
14 | wg naktadow Stopy fundamentowe prostokqtne zelbetowe, o objetosci m3 7,06
rzeczowych do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR krotnosé= 1,00
2-020204-02-060
15 | wg naktadow Stupy zelbetowe, prostokqtne o wysokosci do 4 m; m3 0,96
rzeczowych stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z
KNR zastosowaniem pompy do betonu - kominki zelbetowe na
2-020208-02-060 | stopach
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m2 25,60

rzeczowych
KNR
2-020207-03-050

m - z zastosowaniem pompy do betonu - podwaliny
krotnosé= 1,00
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17 | wg naktadow Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2 25,60
rzeczowych grubosci Scian - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR krotnosc¢= 3,00
2-020207-07-050

18 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 23,52
rzeczowych poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
KNR pierwsza warstwa - stopy
2-020602-01-050 | kromosé=1,00

19 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 53,28
rzeczowych poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
KNR druga i nastepna warstwa - Stopy
2-020602-02-050 | krotmosé= 1,00

20 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2 65,00
rzeczowych pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
KNR pierwsza warstwa - stopy i kominki, podwaliny
2-020603-07-050 krotnosé= 1,00

21 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2 65,00
rzeczowych pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
KNR druga i nastegpna warstwa - stopy i kominki, podwaliny
2-020603-08-050 | krotmosé= 1,00

22 | wg nakladow Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,60
rzeczowych monolitycznych budowli - prety zZebrowane
KNR krotnosé= 1,00
2-020290-04-034

23 | wg nakladéw Wykonanie podlewek pod konstrukcje stalowq m3 0,11
rzeczowych Charakterystyka Robdt: kalk. wtasna
KalkUIaCja krotnosé= 1,00
wlasna-060

2. POSADZKI
Kod CPV:
1 2 3 4 5

24 | wg nakladow Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podkiad m3 54,33
rzeczowych pod posadzke beton C 8/10
KNR krotnosc¢= 1,00
2-021101-01-060

25 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 63,56
rzeczowych polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
KNR krotnosé= 1,00
2-020607-01-050

26 | wg nakladow Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gladko m2 54,33

rzeczowych
KNR
2-221003-02-050

krotnosé= 1,00
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27 | wg naktadow Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - m2 54,33
rzeczowych posadzki chtodni
KNR krotnosé= 10,00
2-221003-03-050
28 | wg naktadow Posadzki przemystowe z korundowych posypek m2 54,33
rzeczowych utwardzajqcych - warstwa o grubosci 3 mm
KNR AT-41 krotnosé= 1,00
0404-01-050
29 | wg naktadow Zbrojenie posadzek - zbrojenie stalowe rozproszone m2 54,33
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
13-121002-01-050
30 | wg naktadow Nacigcie podloza betonowego m2 54,33
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
TZKNBK
19110110-06-050
31 | wg naktadow Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m 27,01
rzeczowych SUPERFLEX-B 240 wypetnieni dylatcji
KNR Charakterystyka Robot: analogia
00-290638-01-040 | kromosé=1,00
3. KONSTRUKCJA STALOWA
Kod CPV:
1 2 3 4 5
32 | wg naktadow Hale typu lekkiego - konstrukcja stalowa budynek t 2,58
rzeczowych zabezpieczona powlokq cynkowq
KNR krotnosé= 1,00
2-05W0101-01-03
4
33 | wg naktadow Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikow t 0,65
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-050102-04-034
4. OBUDOWA
Kod CPV:
1 2 3 4 5
34 | wg naktadow (z.VII) docieplenie scian zewnetrznych budynkow plytq m2 91,20
rzeczowych warstwowq z rdzeniem poliuretanowym gr. 100mm -
KNR Sciany zewnetrzne
2-02U-2612-01-05 | krotnos¢é= 1,00
0
35 | wg naktadow (z.VII) docieplenie dachu plytq warstwowq PIR gr. m2 69,16
rzeczowych 100/140mm
KNR krotnosé= 1,00
2-02U-2612-01-05
0
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36 | wg naktadow Rynny dachowe pélokragte o sr. 10 cm - z blachy m 20,28
rzeczowych ocynkowanej
KNR krotnosc¢= 1,00
2-020508-02-040

37 | wg naktadow Rury spustowe okrqgte o sr. 8 cm - z blachy ocynkowanej m 6,10
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-020510-01-040

38 | wg naktadow Montaz Scian wewnetrznych z plyt warstwowych gr. m2 78,62
rzeczowych 100mm
KNR Charakterystyka Robot: analogia
2-02U-2612-01-05 | krotnosé=1,00
0

39 | wg naktadow Montaz sufitow z plyt warstwowych gr. 100mm m2 54,37
rzeczowych Charakterystyka Robot: analogia
KNR krotnosé= 1,00
2-02U-2612-01-05
0

40 | wg naktadow Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - Z m2 14,23
rzeczowych balchy powlekanej
KNR krotnosé= 1,00
2-020506-02-050

41 | wg naktadow Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - 2 m2 55,06
rzeczowych blachy powlekanej
KNR krotnosé= 1,00
2-020506-01-050

5. DRZWI, OKNA
Kod CPV:
1 2 3 5

42 | wg naktadow (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikow z m2 7,54
rzeczowych wysokoudarowego PCW
KNR krotnosé= 1,00
2-02U-1025-04-05
0

43 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe m2 3,60
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
2-02W1040-01-05
0

44 | wg naktadow Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2 15,40

rzeczowych

KNR
2-02W1022-01-05
0

Jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone
krotnosé= 1,00

6. WAGA NAJAZDOWA

Kod CPV:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 6




2

3

45 | wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 80,00
rzeczowych grubosci do 15 cm za pomocq spycharek
KNR krotnosé= 1,00
2-010126-01-050
1. 4,0*%20,0 80,00
>
3. Przeniesienie + 80,00
46 | wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 80,00
rzeczowych pomocq spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
KNR grubosci
2-010126-02-050 | kromosé= 1,00
47 | wg naktadow Wyw0z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegltosé m3 16,00
rzeczowych do 1 km grunt.kat. 1
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-02-060
1. 80,0*0,2 16,00
-
3. Przeniesienie + 16,00
48 | wg naktadow Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 90,65
rzeczowych poj.tyiki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
KNR samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
2-010206-04-060 | usuniecie warstwy nienosnej
krotnosé= 1,00
1. 18,5*3,5*1,4 90,65
>
3. Przeniesienie + 90,65
49 | wg naktadow Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3 3,07
rzeczowych w gruntach suchych kat.111-1V
KNR krotnosé= 1,00
2-010317-0202-06
0
50 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3 1,50
FZGCZOW)/Ch krotnosé= 1,00
KNR
2-010317-0201-06
0
51| wg naktadow Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 72,15
rzeczowych nastepny 1 km
KNR krotnosé= 5,00
4-010108-04-060
52 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 31,70
rzeczowych gruntu na odlegltos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111 - grunt
KNR rodzimy - obsypanie budynku z zewnqtrz
2-01W0222-01-06 | kromosé= 1,00
0
53 | wg naktadow Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3 90,65
rzeczowych gruntowym - podbudowa pod posadzke
KNR krotnosé= 1,00
2-021101-07-060
1. 18,5*3,5*14 90,65
>
3. Przeniesienie + 90,65
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54 | wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunty sypkie m3 90,65
rzeczowych kat. I-111
KNR krotnosé= 1,00
2-010236-03-060
1. 18,5*3,5*1,4 90,65
2
3. Przeniesienie + 90,65
55 | wg naktadow Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - pod stopy m3 3,58
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-021101-01-060
56 | wg naktadow Podkitady betonowe na podiozu gruntowym - podwaliny m3 0,54
FZGCZOW)/Ch krotnosé= 1,00
KNR
2-021101-01-060
57 | wg naktadow Stopy fundamentowe prostokqtne zelbetowe, o objetosci m3 7,06
rzeczowych do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR krotnosé= 1,00
2-020204-02-060
58 | wg naktadow Stupy zelbetowe, prostokqtne o wysokosci do 4 m; m3 0,96
rzeczowych stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z
KNR zastosowaniem pompy do betonu - kominki zelbetowe na
2-020208-02-060 | stopach
krotnosé= 1,00
59 | wg naktadow Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m2 25,60
rzeczowych m - z zastosowaniem pompy do betonu - podwaliny
KNR krotnosé= 1,00
2-020207-03-050
60 | wg naktadow Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2 25,60
rzeczowych grubosci Scian - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR krotnosé= 3,00
2-020207-07-050
61 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 23,52
rzeczowych poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
KNR pierwsza warstwa - stopy
2-020602-01-050 | kromosé=1,00
62 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 53,28
rzeczowych poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
KNR druga i nastepna warstwa - stopy
2-020602-02-050 krotnosé= 1,00
63 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 65,00
rzeczowych pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
KNR pierwsza warstwa - stopy i kominki, podwaliny
2-020603-07-050 | kromosé=1,00
64 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 65,00

rzeczowych
KNR
2-020603-08-050

pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -

druga i nastepna warstwa - stopy i kominki, podwaliny
krotnosé= 1,00
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65

wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,60
rzeczowych monolitycznych budowli - prety zebrowane
KNR krotnosé= 1,00
2-020290-04-034

66 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Dostawa, montaz i kpl 1,00
rzeczowych uruchomienie wagi wagi najazdowej. odciqzenie max>
AW-090

30 000 kg, dokiadnosé odczytu 10 kg, temp. pracy -40
st.Cdo + 80 st. C, najazdy stalowe, sygnalizator swietlny
, wielogabarytowy wyswietlacz zewnetrzny, drukarka,
oprogramowanie komputerowe, + komputer , odczyt w

budynku socjalnym
krotnosé= 1,00
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ Jm. | Koszt jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDYNEK SOCJALNY
CPV:
1 ROBOTY ZIEMNE, ZELBETOWE
CPV:
KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 138,22 m2 0
0126-01-050 cm za pomocg spycharek
krotnosé = 1,00
KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca 138,22 m2 0
0126-02-050 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
krotnosé = 1,00
KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | 27,65 m3 0
0108-02-060 grunt.kat. Il
krotnos¢ = 1,00
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 55,29 m3 0
0206-04-060 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
przeglebienie pod posadzke
krotnosé = 1,00
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 12,29 m3 0
0206-04-060 0.60 m3 w gr.kat.111 z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
pod stopy fundamentowe
krotnos¢ = 1,00
KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, 3,07 m3 0
0317-0202-060 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-1V z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym; glgbokos¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 1.6-2.5 m - przeglebienie pod stopy fundamentowe
krotnosé = 1,00
KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, 1,50 m3 0
0317-0201-060 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.111-1\V z wydobyciem
urobku fopata lub wyciagiem rgcznym; glgbokosé do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m - reezne przeglebienie wykopow pod
podwaliny
krotnos¢ = 1,00
KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 | 72,15 m3 0
0108-04-060 km
krotnos¢ = 5,00
KNR 2-01W Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | 31,70 m3 0
0222-01-060 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111 - grunt rodzimy -

obsypanie budynku z zewnatrz
krotnos¢ = 1,00
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10 KNR 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym - | 19,29 m3
1101-07-060 podbudowa pod posadzke
krotnosé = 1,00
11 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 19,29 m3
0236-03-060 krotnosé¢ = 1,00
12 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod stopy 3,58 m3
1101-01-060 krotnosé = 1,00
13 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podwaliny 0,54 m3
1101-01-060 krotnosé¢ = 1,00
14 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 1,5 7,06 m3
0204-02-060 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
krotnos¢ = 1,00
15 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek 0,96 m3
0208-02-060 deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem
pompy do betonu - kominki Zelbetowe na stopach
krotnos¢ = 1,00
16 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z 25,60 m2
0207-03-050 zastosowaniem pompy do betonu - podwaliny
krotnosé = 1,00
17 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian [ 25,60 m2
0207-07-050 - z zastosowaniem pompy do betonu
krotnosé = 3,00
18 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - 23,52 m2
0602-01-050 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -
stopy
krotnosé = 1,00
19 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne poziome - 53,28 m2
0602-02-050 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna
warstwa - stopy
krotnosé = 1,00
20 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - 65,00 m2
0603-07-050 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa -
stopy i kominki, podwaliny
krotnosé = 1,00
21 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - 65,00 m2
0603-08-050 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nast¢pna
warstwa - stopy i kominki, podwaliny
krotnos¢ = 1,00
22 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych 0,60 t
0290-04-034 budowli - prety zebrowane
krotnos¢ = 1,00
23 Wykonanie podlewek pod konstrukcjg stalowa 0,11 m3
Kalkulacja Charakterystyka Robot: kalk. wiasna
wiasna-060 krotnosé = 1,00
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Razem:
2 POSADZKI
CPV:
24 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad pod 54,33 m3
1101-01-060 posadzkg beton C 8/10
krotnosé = 1,00
25 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 63,56 m2
0607-01-050 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
krotnos¢ = 1,00
26 KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko 54,33 m2
1003-02-050 krotnosé = 1,00
27 KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - posadzki 54,33 m2
1003-03-050 chiodni
krotnosé = 10,00
28 KNR AT-41 Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajacych - | 54,33 m2
0404-01-050 | warstwa o grubosci 3 mm
krotnos¢ = 1,00
29 KNR 13-12 Zbrojenie posadzek - zbrojenie stalowe rozproszone 54,33 m2
1002-01-050 krotnosé = 1,00
30 TZKNBK Nacigcie podtoza betonowego 54,33 m2
1911 krotnos¢ = 1,00
0110-06-050
31 KNR 00-29 I1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami 27,01 m
0638-01-040 SUPERFLEX-B 240 wypelnieni dylatcji
Charakterystyka Robét: analogia
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3 KONSTRUKCJA STALOWA
CPV:
32 KNR 2-05W Hale typu lekkiego - konstrukcja stalowa budynek zabezpieczona | 2,58 t
0101-01-034 powtoka cynkowa
krotnosé = 1,00
33 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztaltownikow 0,65 t
0102-04-034 krotnosé¢ = 1,00
Razem:
4 OBUDOWA
CPV:
34 KNR 2-02U (z.VII) docieplenie $cian zewngtrznych budynkéw plyta 91,20 m2
-2612-01-050 | warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 100mm - $ciany
zewnetrzne
krotnos¢ = 1,00
35 KNR 2-02U (z.VII) docieplenie dachu ptyta warstwowa PIR gr. 100/140mm 69,16 m2
-2612-01-050 | krotnos¢ = 1,00
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36 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej 20,28 m
0508-02-040 krotnosé = 1,00
37 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 8 cm - z blachy ocynkowanej 6,10 m
0510-01-040 krotnosé¢ = 1,00
38 KNR 2-02U Montaz §cian wewngtrznych z ptyt warstwowych gr. 100mm 78,62 m2
-2612-01-050 | Charakterystyka Robot: analogia
krotnosé = 1,00
39 KNR 2-02U Montaz sufitow z ptyt warstwowych gr. 100mm 54,37 m2
-2612-01-050 | Charakterystyka Robot: analogia
krotnosé = 1,00
40 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z balchy 14,23 m2
0506-02-050 powlekanej
krotnos¢ = 1,00
41 KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy 55,06 m2
0506-01-050 powlekanej
krotnos¢ = 1,00
Razem:
5 DRZWI, OKNA
CPV:
42 KNR 2-02U (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z 7,54 m2
-1025-04-050 | wysokoudarowego PCW
krotnosé = 1,00
43 KNR 2-02W Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe 3,60 m2
1040-01-050 krotnosé¢ = 1,00
44 KNR 2-02W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydlowe 15,40 m2
1022-01-050 fabrycznie wykonczone
krotnosé = 1,00
Razem:
6 WAGA NAJAZDOWA
CPV:
45 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 80,00 m2
0126-01-050 cm za pomoca spycharek
krotnos¢ = 1,00
46 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca 80,00 m2
0126-02-050 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
krotnos¢ = 1,00
47 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km | 16,00 m3
0108-02-060 grunt.kat. 111

krotnosé = 1,00
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48 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 90,65 m3
0206-04-060 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - usunigcie
warstwy nienosnej
krotnosé = 1,00
49 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, w 3,07 m3
0317-0202-060 | gruntach suchych kat.111-1V
krotnos¢ = 1,00
50 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, 1,50 m3
0317-0201-060 | krotnos¢ = 1,00
51 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 | 72,15 m3
0108-04-060 km
krotnosé = 5,00
52 KNR 2-01W Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | 31,70 m3
0222-01-060 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111 - grunt rodzimy -
obsypanie budynku z zewnatrz
krotnosé = 1,00
53 KNR 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym - | 90,65 m3
1101-07-060 podbudowa pod posadzke
krotnos¢ = 1,00
54 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 90,65 m3
0236-03-060 krotnosé = 1,00
55 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod stopy 3,58 m3
1101-01-060 krotnosé¢ = 1,00
56 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podwaliny 0,54 m3
1101-01-060 krotnos¢ = 1,00
57 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 1,5 7,06 m3
0204-02-060 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
krotnosé = 1,00
58 KNR 2-02 Shupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek 0,96 m3
0208-02-060 deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem
pompy do betonu - kominki zelbetowe na stopach
krotnosé = 1,00
59 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z 25,60 m2
0207-03-050 zastosowaniem pompy do betonu - podwaliny
krotnos¢ = 1,00
60 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian [ 25,60 m2
0207-07-050 - z zastosowaniem pompy do betonu
krotnos¢ = 3,00
61 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - 23,52 m2
0602-01-050 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -

stopy
krotnos¢ = 1,00
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62 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - 53,28 m2
0602-02-050 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna
warstwa - stopy
krotnos¢ = 1,00
63 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - 65,00 m2
0603-07-050 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa -
stopy i kominki, podwaliny
krotnos¢ = 1,00
64 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - 65,00 m2
0603-08-050 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nast¢pna
warstwa - stopy i kominki, podwaliny
krotnos¢ = 1,00
65 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych 0,60 t
0290-04-034 budowli - prety zebrowane
krotnos¢ = 1,00
66 Kalkulacja indywidualna: Dostawa, montaz i uruchomienie wagi 1,00 kpl
AW-090 wagi najazdowej: odciazenie max> 30 000 kg, doktadnos¢

odczytu 10 kg, temp. pracy -40 st.C do + 80 st. C, najazdy
stalowe, sygnalizator $wietlny , wielogabarytowy wyswietlacz
zewngtrzny, drukarka, oprogramowanie komputerowe, +
komputer , odczyt w budynku socjalnym

krotnos¢ = 1,00

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa

R

M

S

Kw.
stala

Razem

Razem z
Vat

BUDYNEK SOCJALNY
Kod Stownika Zamowien:

ROBOTY ZIEMNE, ZELBETOWE

POSADZKI

KONSTRUKCJA STALOWA

OBUDOWA

DRZWI, OKNA

G ENE

WAGA NAJAZDOWA
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