Inwestor: Wykonawca:

Gmina Lysomice Zamdbwienie Publiczne
ul. Warszawska 8

87-148 Lysomice

Kosztorys ofertowy Nr: 3/X11/17

Nazwa budowy: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca
na terenie dziatki 83/7 w miejscowosci Papowo Torunskie, Gmina Lysomice

Adres budowy: Dziatka 83/7 obrgb Papowo Torunskie, Gmina Lysomice,, 87-148 Lysomice
Obiekt: Dziatka 83/7 obreb Papowo Torunskie

Rodzaj robdt: Roboty sanitarne

CPV: 45300000-0

Data oprac.: 2017-12-01

Zalaczniki: Projekt budowlany

Podstawa opracowania: KNR, KNR-W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: IV kwartat 2017 r.

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robd6t

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca na terenie
dziatki 83/7 w miejscowo$ci Papowo Torunskie, Gmina Lysomice — Roboty sanitarne

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 87-148 Lysomice, Dzialka 83/7 obr¢b Papowo Torunskie

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Przylacze wody do budynku
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nakladow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.1 m3 37,40
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku fopatq
KNR0317-01-060 | lub wyciggiem recz.o gleb.1,5m szer.0,8-1,5m kat.1-2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0317
krotnosé= 1,00
wg nakladow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 36,08
rzeczowych pionowych,gltebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢
KNR0320-01-060 |0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
Charakterystyka Robét: Tablica: 0320
krotnosé= 1,00
wg nakladow Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 496,40
rzeczowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
KNR0322-01-050 | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z
rozbiorkq. Grunt kat.I-11
Charakterystyka Roboét: Tablica: 0322
krotnosé= 1,00
wg nakladow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 36,08
rzeczowych sypki kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNR0236-01-060 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0236
krotnosé= 1,00
wg nakladow Podioza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich m2 13,20
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
KNR0501-01-050 krotnosé= 1,00
wg nakladow Analogia - Wywoz nadmiaru gruntu. Reczne roboty m3 1,32
rzeczowych ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
KNR0301-02-060 | samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegtosé do
1 km.Grunt kategorii I11.
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 2




2

3

7| wg naktadéw Analogia - Nakiady uzupetniajqce za kazde dalsze 0,5km m3 1,32
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t
KNR0214-04-060 | po drogach utwardzonych.Grunt kat.Il1-1V(B.l.nr 8/96)
na odlegtos¢ 5 km
krotnosé= 8,00
8 | wg naktadow Wodomierz skrzydetkowy o srednicy nominalnej 20 mm, szt 1,00
rzeczowych z zaworami odcinajqcymi
KNR0118-0101-02 | Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0118
0 krotnosé= 1,00
9 | wg naktadow Dodatek za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl 1,00
rzeczowych wodomierzy skrzydetkowych o srednicy 20 mm
KNR0108-02-090 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
krotnosé= 1,00
10 | wg naktadow Montaz urzqdzen zabezpieczajqcych wode przed szt 1,00
rzeczowych wtornym zanieczyszczeniem, typ EA, temp.max.65 st.C,
KNRO0132-02-020 | max.cisn.wlotowe 1,0 MPa, sred.nominalna przylaczy
3/4"
Charakterystyka Roboét: Tablica: 0132
krotnosé= 1,00
11 | wg naktadéw Montaz rurociqgéw z rur polietylenowych w zwojach o m 24,00
rzeczowych Srednicy nominalnej PE32x3,0 mm
KNRO0301-03-040 | krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Polgczenia rur polietylenowych o srednicach zlqcze 1,00
rzeczowych nominalnych 32 mm za pomocq ksztaltek
KNR0303-0307-17 | elektrooporowych PE - przejscie PE-HD/stal z
1 elektromufq typ USTR 32/25
krotnosé= 1,00
13 | wg naktadow Analogia - Nawiertka z obudowq. Ustawienie zaworu szt 1,00
rzeczowych sferycznego z PE o srednicy nominalnej 32 mm - zawor
KNRO0304-0502-02 | do nawiercania pod cisnieniem 90/32
0 krotnosé= 1,00
14 | wg naktadéw Proba szczelnosci sieci wodociqgowych z rur PE o préba 1,00
rzeczowych Srednicy nominalnej do 100 mm
KNR0802-0102-17 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0802
2 krotnosé= 1,00
15 | wg naktadow Dezynfekcja rurociqgow o srednicy nominalnej do 150 200 m 1,00
rzeczowych mm, sieci wodociqgowych
KNRO0803-01-176 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0803
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Oznakowanie trasy wodociqgu na stupku stalowym kpl 1,00

rzeczowych
KNR0134-02-090

Charakterystyka Robét: Tablica: 0134
krotnosé= 1,00
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17 | wg naktadow Oznakowanie trasy wodociqgu utozonego w ziemi tasmq m 22,00
rzeczowych z tworzywa sztucznego
KNR0219-01-040 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0219
krotnosé= 1,00
18 | wg naktadbw Droga betonowa - Reczne rozebranie podbudowy m2 22,00
rzeczowych betonowej o grubosci 12 cm
KNR0801-01-050 | krotnosé= 1,00
19 | wg naktadow Droga betonowa - Reczne rozebranie podbudowy m2 22,00
rzeczowych betonowej. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm do grubosci 20
KNR0801-02-050 |cm
krotnosé= 8,00
20 | wg naktadow Droga betonowa - Podbudowy betonowe bez dylatacji. m2 22,00
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm
KNR0109-03-050 krotnosé= 1,00
21| wg naktadow Droga betonowa - Podbudowy betonowe bez dylatacji. m2 22,00
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm do glebokosci 20 cm
KNRO0109-04-050 | krotnosé= 8,00
2. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
Kod CPV:
1 2 3 5
22 | wg nakladéw Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.1 m3 29,90
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNRO0317-01-060 | lub wyciagiem recz.o gleb.1,5m szer.0,8-1,5m kat.1-2
Charakterystyka Roboét: Tablica: 0317
krotnosé= 1,00
23 | wg nakladow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 28,06
rzeczowych pionowych,gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢
KNR0320-01-060 |0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0320
krotnosé= 1,00
24 | wg naktadow Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 59,80
rzeczowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
KNR0322-01-050 | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z
rozbiorkq. Grunt kat.I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0322
krotnosé= 1,00
25 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 28,06

rzeczowych
KNR0236-01-060

sypki kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: Tablica: 0236
krotnosé= 1,00
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26 | wg nakladow Podtoza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich m2 13,80
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0501
KNR0501-01-050 | kremose=1.00
27 | wg nakladéw Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow m3 1,84
rzeczowych lezqcej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt
KNR0415-01-060 | kategorii I-11.
Charakterystyka Robét: Tablica: 0415
krotnosé= 1,00
28 | wg nakladow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 23,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm tqczonych na wcisk
KNR-W0408-02-04 | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0408
0 krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Studzienka przelotowa. Studzienki kanalizacyjne szt 1,00
rzeczowych systemowe o Srednicy 400-425 mm z zamknigciem
KNR-W0517-0105- | stozkiem betonowym, kinetq z PE i pokrywaq, z uszczelkq
020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0517
krotnosé= 1,00
30 | wg naktadow Analogia - Podlqczenia do istniejqcej sieci szt 1,00
rzeczowych kanalizacyjnej
KNR0901-03-020 | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0901
krotnosé= 1,00
31 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o odc. -1 1,00
rzeczowych sr.nominalnej do 150 mm prob.
KNR-W0706-01-11 | krotnosé= 1,00
2
32 | wg naktadow Droga betonowa - Reczne rozebranie podbudowy m2 23,00
rzeczowych betonowej o grubosci 12 cm
KNR0801-01-050 | krotnosé= 1,00
33 | wg naktadow Droga betonowa - Reczne rozebranie podbudowy m2 23,00
rzeczowych betonowej. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm do grubosci 20
KNR0801-02-050 |cm
krotnosé= 8,00
34 | wg naktadow Droga betonowa - Podbudowy betonowe bez dylatacji. m2 23,00
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm
KNRO0109-03-050 | krotnosé= 1,00
35 | wg naktadow Droga betonowa - Podbudowy betonowe bez dylatacji. m2 23,00

rzeczowych
KNR0109-04-050

Dodatek za kazdy dalszy 1 cm do glebokosci 20 cm
krotnosé= 8,00

3. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Kod CPV:
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36 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 192,00
rzeczowych 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
KNR0205-01-060 | samowytadowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii I-11
(B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: Tablica: 0205
krotnosé= 1,00
37 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.1 m3 28,60
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNRO0317-01-060 | lub wyciggiem recz.o gleb.1,5m szer.0,8-1,5m kat.1-2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0317
krotnosé= 1,00
38 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 181,10
rzeczowych mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR0230-01-060 | odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Rohot: Tablica: 0230
krotnosé= 1,00
39 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 181,10
rzeczowych sypki kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)
KNR0236-01-060 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0236
krotnosé= 1,00
40 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 28,60
rzeczowych pionowych,gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢
KNR0320-01-060 |0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-I1.
Charakterystyka Robét: Tablica: 0320
krotnosé= 1,00
41 | wg naktadow Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 27,20
rzeczowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
KNR0322-01-050 | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z
rozbiorkq. Grunt kat.I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0322
krotnosé= 1,00
42 | wg naktadow Podioza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich m2 72,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
KNR0501-01-050 krotnosé= 1,00
43 | wg naktadow Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow m3 10,90
rzeczowych lezqcej na dlugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt
KNR0415-01-060 | kategorii I-11.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0415
krotnosé= 1,00
44 | wg naktadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy m 23,00

rzeczowych

KNR-W0408-02-04

0

zewnetrznej 160 mm lqczonych na wcisk
Charakterystyka Robét: Tablica: 0408
krotnosé= 1,00
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45 | wg naktadow Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy m 40,00
rzeczowych zewnetrznej 200 mm tqczonych na wcisk
KNR-W0408-03-04 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0408
0 krotnosé= 1,00
46 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200 szt 2,00
rzeczowych mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie
KNRO0613-03-020 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0613
krotnosé= 1,00
47 | wg naktadow Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 1,00
rzeczowych sr.nominalnej do 150 mm prob.
KNR-WO0706-01-11 | krotnosé= 1,00
2
48 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o odc. -1 1,00
rzeczowych sr.nominalnej 200 mm prob.
KNR-WO0706-02-11 | krotnosé= 1,00
2
49 | wg nakfadow Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych szt 5,00
rzeczowych elementow o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
KNR0625-02-020 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0625
krotnosé= 1,00
50 | wg naktadow Analogia - Podlqczenia do istniejqcej sieci szt 4,00
rzeczowych kanalizacyjnej
KNR0901-03-020 | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0901
krotnosé= 1,00
51| wg naktadow Analogia - Separator cieczy ropopochodnych z szt 1,00
rzeczowych osadnikiem zanieczyszczen mineralnych i obejsciem
KNR0613-05-020 | hydraulicznych, 10-100-3,5 I/s
Charakterystyka Robot: Tablica: 0613
krotnosé= 1,00
52 | wg naktadow Analogia - Rury deszczowe z osadnikiem o srednicy szt 6,00
rzeczowych nominalnej 150 mm
KNRO0211-01-020 [ Charakterystyka Robot: Tablica: 0211
krotnosé= 1,00
53 | wg naktadow Kostka - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 110,00
rzeczowych 14x12 cm i kamiennej na podsypce piaskowej z
KNRO0807-01-050 | wypelnieniem spoin piaskiem w chodnikach, ulicach i
torowiskach tramwajowych
krotnosé= 1,00
54 | wg naktadow Kostka - Reczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 110,00

rzeczowych
KNR0802-01-050

stabilizowanego o grubosci 10 cm
krotnosé= 1,00
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55 | wg nakladéw Kostka - Reczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 110,00
rzeczowych stabilizowanego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm do
KNR0802-02-050 | glebokosci 15 cm
krotnosé= 5,00
56 | wg naktadow Kostka - Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa m2 110,00
rzeczowych gorna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNRO0114-03-050 | krotnosé= 1,00
57 | wg nakladéw Kostka - Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa m2 110,00
rzeczowych gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
KNR0114-04-050 |ponad 8 cm do grubosci 15 cm.
krotnosé= 7,00
58 | wg nakladow Kostka - Remonty czastkowe nawierzchni z kostki m2 110,00
rzeczowych betonowej 14x12 cm i kamiennej w chodnikach, ulicach i
KNR1211-01-050 |torowiskach tramwajowych na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem. Kostka betonowa i bruk z
odzysku
krotnosé= 1,00
4, Kanalizacja sanitarna w budynku
Kod CPV:
1 2 3 5
59 | wg naktadow Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych m3 4,50
rzeczowych wykonywane wewnqtrz budynku bez wzgledu na
KNRO0106-02-060 | glebokosé i kategorie, przy istniejqcych fundamentach
krotnosé= 1,00
60 | wg naktadow Zasypanie wykopow wewnqtrz ziemiq z ukopow m3 4,05
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0106-03-060
61 | wg nakladow Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow m3 0,45
rzeczowych lezqcej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt
KNR0415-01-060 | kategorii I-11.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0415
krotnosé= 1,00
62 | wg naktadow Podioza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich m2 7,50
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0501-01-050
63 | wg naktadow Rurociqg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 110 mm o m 5,00
rzeczowych polqczeniach wciskowych w gotowych

KNR-W0203-03-04
0

wykopach,wewnqtrz budynkow
Charakterystyka Robét: Tablica: 0203
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
str 8




2

3

64 | wg nakladéw Rurociqg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 160 mm o m 9,00
rzeczowych polgczeniach wciskowych w gotowych
KNR-W0203-04-04 | wykopach,wewnaqtrz budynkow
0 Charakterystyka Robét: Tablica: 0203

krotnosé= 1,00

65 | wg nakladéw Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na scianach m 19,00
rzeczowych w budynkach mieszkalnych o polqczeniach wciskowych
KNR-W0207-01-04 | krotnosé= 1,00
0

66 | wg naktadow Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na scianach m 5,00
rzeczowych w budynkach mieszkalnych o polqczeniach wciskowych
KNR-W0207-03-04 | krotnosé= 1,00
0

67 | wg nakladéw Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o srednicy szt 11,00
rzeczowych 50 mm
KNR0208-03-020 | krotnosé= 1,00

68 | wg naktadow Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o Srednicy szt 4,00
rzeczowych 110 mm
KNR0208-05-020 | krotnosé= 1,00

69 | wg nakladow Rury wywiewne z PVC srednicy 110 mm o polqczeniu szt 1,00
rzeczowych wciskowym
KNR-W0213-05-02 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0213
0 krotnosé= 1,00

70 | wg naktadow Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o Srednicy zewnetrznej szt 1,00
rzeczowych 110 mm,tqczone metodq wciskowq
KNR0217-02-020 | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0217

krotnosé= 1,00

71 | wg naktadow Wpusty zeliwne podlogowe o Srednicy 50 mm szt 3,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0212
KNR0212-01-020 krotnosé= 1,00

72 | wg naktadow Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce, 1 szt 1,00
rzeczowych komorowy lub 2 komorowy
KNR-W0229-05-02 | krotnosé= 1,00
0

73 | wg nakladéw Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt 4,00
rzeczowych gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa
KNR0221-0201-02 | sztucznego)
0 krotnosé= 1,00

74 | wg naktadow Ustep z pluczkq z tworzywa sztucznego "dolnopluk” kpl 3,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0224-02-090

75 | wg naktadow Pojedyncze pisuary z zaworem sptukujqcym kpl 1,00

rzeczowych
KNR-W0234-02-09
0

Charakterystyka Robét: Tablica: 0234
krotnosé= 1,00
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76 | wg nakladéw Brodziki natryskowe 800x800 kpl 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR-W0232-02-09
0
77 | wg naktadéw Kabiny natryskowe, wraz z uszczelnieniem silikonem kpl 1,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
215W-0232-02anal
0gia-090
78 | wg naktadow Analogia - Umywalka pojedyncza wykonanie specjalne szt 1,00
rzeczowych przystosowane dla 0sob niepeinosprawnych (wraz z
KNR0221-0201-02 | poreczami i uchwytami wg branzy architektonicznej)
0 krotnosé= 1,00
79 | wg naktadéw Analogia - Ustep z ptuczkq wykonanie specjalne kpl 1,00
rzeczowych przystosowane dla osob niepetnosprawnych, (wraz z
KNR0224-02-090 | poreczami i uchwytami wg branzy architektonicznej)
krotnosé= 1,00
5. Ogrzewanie i wentylacja
Kod CPV:
1 2 3
80 | wg naktadow Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej szt 3,00
rzeczowych tazienkowy, uruchamiany wlqcznikiem swiatla,
KNRO0205-01-020 | wylqczanie z opoznieniem czasowym, z czujnikiem
wilgotnosci
krotnosé= 1,00
81 | wg nakladéw Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej m2 4,52
rzeczowych ocynkowane o Srednicy do 160 mm przy udziale ksztattek
KNR0114-02-050 |do 55% z izolacjq
krotnosé= 1,00
82 | wg naktadow Kratki wentylacyjne typ A do przewoddw stalowych i szt 2,00
rzeczowych aluminiowych o obwodzie do 800 mm
KNRO0138-01-020 [ Charakterystyka Robdt: Tablica: 0138
krotnosé= 1,00
83 | wg naktadow Analogia - Grzejnik elektryczny. Mocowanie aparatéw o szt 9,00

rzeczowych
KNR0402-01-020

masie do 2,5 kg
Charakterystyka Roboét: Tablica: 0402
krotnosé= 1,00

6. Instalacja wody zimnej i cieplej

Kod CPV:
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84 | wg nakladow Rurociqgi z rur PE lqczonych metodq mechaniczngq na m 14,00
rzeczowych Scianach budynkow mieszkalnych. Rurociqgi
KNR0127-01-040 | wielowarstwowe o Srednicy 16 mm PE-RT/AL/IPE-RT
16x2,0 dn12
krotnosé= 1,00
85 | wg naktadow Rurociaqgi z rur PE lqczonych metodq mechanicznq na m 16,00
rzeczowych Scianach budynkow mieszkalnych. Rurociqgi
KNRO0127-01-040 | wielowarstwowe o srednicy 20 mm PE-RT/AL/PE-RT
20x2,0 dn15
krotnosé= 1,00
86 | wg nakladow Rurociqgi z rur PE lqczonych metodq mechaniczngq na m 14,00
rzeczowych Scianach budynkow mieszkalnych. Rurociqgi
KNRO0127-02-040 | wielowarstwowe o srednicy 25 mm PE-RT/AL/PE-RT
25x2,5 dn20
krotnosé= 1,00
87 | wg nakladow Rurociqgi z rur PE lqczonych metodq mechanicznq na m 10,00
rzeczowych Scianach budynkow mieszkalnych. Rurociqgi
KNR0127-01-040 | wielowarstwowe o Srednicy 16 mm PE-RT/AL/IPE-RT
16x2,0 dnl2 - ciepta woda uzytkowa
krotnosé= 1,00
88 | wg naktadow Rurociaqgi z rur PE lqczonych metodq mechanicznq na m 6,00
rzeczowych Scianach budynkow mieszkalnych. Rurociqgi
KNRO0127-01-040 | wielowarstwowe o srednicy 20 mm PE-RT/AL/PE-RT
20x2,0 dn15 - ciepla woda uzytkowa
krotnosé= 1,00
89 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do szt 22,00
rzeczowych zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
KNRO0107-01-020 | itp.o srednicy nominalnej 15 mm
krotnosé= 1,00
90 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji wodociqgowych w m 60,00
rzeczowych budynkach mieszkalnych,rurociqgi o srednicy do 65 mm
KNRO0110-01-040 | krotnosé= 1,00
91 | wg naktadow Zawory przelotowe o sSrednicy nominalnej 15 mm szt 12,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR0112-01-020
92 | wg naktadow Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 15 mm. szt 5,00
rzeczowych Zawory na podejsciach do pralki, zmywarki, wc,
KNR0112-01-020 | umywalki, zelwu, wanny.
krotnosé= 1,00
93 | wg nakladow Zawory czerpalne wyplywowe mosiezne,ze zlqczka do szt 3,00

rzeczowych
KNR0114-01-020

weza,o Srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0114
krotnosé= 1,00
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94 | wg nakladow Zawor antyskazeniowy przed zaworem ze zlqczkq do szt 3,00
rzeczowych weza. Montaz urzqdzen zabezpieczajgcych wode przed
KNR0132-07-020 | wtérnym zanieczyszczeniem,typ HD,max.40
st.C min.cisn.otwar.0, I MPa,max.cisn.1,6 MPa,
Sred.nominalna przytqczy 1/2"
krotnosé= 1,00
95 | wg naktadow Izolacja rurociqgow o srednicy zewnetrznej 12-28 mm, m 60,00
rzeczowych otulinami jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 20mm
KNRO0101-10-040 | krotnosé= 1,00
96 | wg nakladow Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o Sr. szt 4,00
rzeczowych nominalnej 15 mm
KNR-W0137-01-02 | krotnosé= 1,00
0
97 | wg naktadow Baterie wannowe scienne, mieszacze natryskowe, szt 1,00
rzeczowych mosigzne o Srednicy nominalnej 15 mm
KNR-W0137-05-02 | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0137
0 krotnosé= 1,00
98 | wg naktadow Analogia - Bateria umywalkowa stojqca o srednicy szt 1,00

rzeczowych
KNR0115-02-020

nominalnej 15 mm - wykonanie dla os6b

niepetnosprawnych
krotnosé= 1,00
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Przylacze wody do budynku

CPV:
KNR Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.1 37,40 m3 0
0317-01-060 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku fopata lub

wyciagiem r¢ez.o gleb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2

Charakterystyka Robot: Tablica: 0317

krotnosé = 1,00
KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 36,08 m3 0
0320-01-060 pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5

m.Grunt kategorii I-11.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0320

krotnos¢ = 1,00
KNR Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do | 496,40 m2 0
0322-01-050 1,0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w

gruntach such.,wraz z rozbiorka.Grunt kat.I-11

Charakterystyka Robot: Tablica: 0322

krotnosé = 1,00
KNR Zaggszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki 36,08 m3 0
0236-01-060 kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0236

krotnosé = 1,00
KNR Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich 13,20 m2 0
0501-01-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0501

krotnosé = 1,00
KNR Analogia - Wywoz nadmiaru gruntu. Reczne roboty ziemne i 1,32 m3 0
0301-02-060 wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 5 t,na odlegto$¢ do 1 km.Grunt kategorii

Il

krotnos¢ = 1,00
KNR Analogia - Naktady uzupelniajace za kazde dalsze 0,5km 1,32 m3 0
0214-04-060 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po

drogach utwardzonych.Grunt kat.l11-IV(B.Lnr 8/96) na odlegto$¢

5km

krotnosé = 8,00
KNR Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 20 mm, z 1,00 szt 0
0118-0101-020 | zaworami odcinajacymi

Charakterystyka Robot: Tablica: 0118

krotnosé = 1,00
KNR Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy 1,00 kpl 0
0108-02-090 skrzydetkowych o $rednicy 20 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
krotnosé = 1,00
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10 KNR Montaz urzadzen zabezpieczajacych wodg przed wtérnym 1,00 szt
0132-02-020 zanieczyszczeniem, typ EA, temp.max.65 st.C,
max.ci$n.wlotowe 1,0 MPa, §red.nominalna przytaczy 3/4"
Charakterystyka Robot: Tablica: 0132
krotnosé = 1,00
11 KNR Montaz rurociagéw z rur polietylenowych w zwojach o $rednicy | 24,00 m
0301-03-040 nominalnej PE32x3,0 mm
krotnos¢ = 1,00
12 KNR Potaczenia rur polietylenowych o §rednicach nominalnych 32 1,00 zlacze
0303-0307-171 | mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych PE - przejscie
PE-HD/stal z elektromufa typ USTR 32/25
krotnos¢ = 1,00
13 KNR Analogia - Nawiertka z obudowa. Ustawienie zaworu 1,00 szt
0304-0502-020 | sferycznego z PE o $rednicy nominalnej 32 mm - zawor do
nawiercania pod ci$nieniem 90/32
krotnosé = 1,00
14 KNR Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy 1,00 préba
0802-0102-172 | nominalnej do 100 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0802
krotnosé = 1,00
15 KNR Dezynfekcja rurociagdéw o srednicy nominalnej do 150 mm, sieci | 1,00 200 m
0803-01-176 wodociagowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0803
krotnosé = 1,00
16 KNR Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym 1,00 kpl
0134-02-090 Charakterystyka Robot: Tablica: 0134
krotnosé = 1,00
17 KNR Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z 22,00 m
0219-01-040 tworzywa sztucznego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0219
krotnosé = 1,00
18 KNR Droga betonowa - Reczne rozebranie podbudowy betonowej o 22,00 m2
0801-01-050 grubosci 12 cm
krotnos¢ = 1,00
19 KNR Droga betonowa - Reczne rozebranie podbudowy betonowe;j. 22,00 m2
0801-02-050 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm do grubosci 20 cm
krotnosé = 8,00
20 KNR Droga betonowa - Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo$¢ 22,00 m2
0109-03-050 warstwy po zaggszezeniu 12 cm
krotnosé = 1,00
21 KNR Droga betonowa - Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek 22,00 m2
0109-04-050 za kazdy dalszy 1 cm do glgbokosci 20 cm

krotnosé = 8,00
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Razem:
2 Zewngetrzna kanalizacja sanitarna
CPV:
22 KNR Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.l 29,90 m3
0317-01-060 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem regez.o gleb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0317
krotnos¢ = 1,00
23 KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 28,06 m3
0320-01-060 pionowych,gl¢bokosé¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5
m.Grunt kategorii I-11.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0320
krotnosé = 1,00
24 KNR Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 59,80 m2
0322-01-050 1,0m i glgb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w
gruntach such.,wraz z rozbiorka.Grunt kat.I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0322
krotnos¢ = 1,00
25 KNR Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki 28,06 m3
0236-01-060 kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0236
krotnos¢ = 1,00
26 KNR Podloza o grubosci 10 cm z materiatlow sypkich 13,80 m2
0501-01-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
krotnos¢ = 1,00
27 KNR Rozplantowanie r¢czne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow 1,84 m3
0415-01-060 lezacej na dlugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu.Grunt kategorii
I-11.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0415
krotnos¢ = 1,00
28 KNR-W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 160 23,00 m
0408-02-040 mm taczonych na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 0408
krotnosé = 1,00
29 KNR-W Studzienka przelotowa. Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 1,00 szt
0517-0105-020 | srednicy 400-425 mm z zamknigciem stozkiem
betonowym,kineta z PE i pokrywa, z uszczelka
Charakterystyka Robot: Tablica: 0517
krotnosé = 1,00
30 KNR Analogia - Podfaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej 1,00 szt
0901-03-020 Charakterystyka Robét: Tablica: 0901
krotnosé = 1,00
31 KNR-W Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 1,00 odc.
0706-01-112 150 mm -1
krotnosé = 1,00 préb.
32 KNR Droga betonowa - Reczne rozebranie podbudowy betonowej o 23,00 m2
0801-01-050 grubosci 12 cm

krotnos¢ = 1,00
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33 KNR Droga betonowa - Rgczne rozebranie podbudowy betonowe;. 23,00 m2
0801-02-050 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm do grubosci 20 cm
krotnosé = 8,00
34 KNR Droga betonowa - Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo$é¢ 23,00 m2
0109-03-050 warstwy po zaggszczeniu 12 cm
krotnosé = 1,00
35 KNR Droga betonowa - Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek 23,00 m2
0109-04-050 za kazdy dalszy 1 cm do glgbokosci 20 cm
krotnosé = 8,00
Razem:
3 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
CPV:
36 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 | 192,00 m3
0205-01-060 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1km. Grunt kategorii I-11 (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0205
krotnosé = 1,00
37 KNR Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.l 28,60 m3
0317-01-060 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recz.o gleb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0317
krotnos¢ = 1,00
38 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 181,10 m3
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0230
krotnos¢ = 1,00
39 KNR Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki 181,10 m3
0236-01-060 kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0236
krotnos¢ = 1,00
40 KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 28,60 m3
0320-01-060 pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5
m.Grunt kategorii I-11.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0320
krotnosé = 1,00
41 KNR Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do 27,20 m2
0322-01-050 1,0m i glgb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w
gruntach such.,wraz z rozbiorka.Grunt kat.I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0322
krotnos¢ = 1,00
42 KNR Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich 72,00 m2
0501-01-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
krotnos¢ = 1,00
43 KNR Rozplantowanie r¢czne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow 10,90 m3
0415-01-060 lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu.Grunt kategorii

I-11.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0415
krotnosé = 1,00
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44 KNR-W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 160 23,00 m
0408-02-040 mm taczonych na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 0408
krotnos¢ = 1,00
45 KNR-W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngtrznej 200 40,00 m
0408-03-040 mm taczonych na weisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 0408
krotnosé = 1,00
46 KNR Studnie rewizyjne z krggdow betonowych o srednicy 1200 mm i 2,00 szt
0613-03-020 glebokosci 3 m w gotowym wykopie
Charakterystyka Robét: Tablica: 0613
krotnos¢ = 1,00
47 KNR-W Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 1,00 odc.
0706-01-112 150 mm -1
krotnosé = 1,00 préb.
48 KNR-W Proba wodna szczelnos$ci kanalow rurowych o §r.nominalnej 200 1,00 odc.
0706-02-112 mm -1
krotnosé = 1,00 préb.
49 KNR Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o 5,00 szt
0625-02-020 $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Charakterystyka Robét: Tablica: 0625
krotnos¢ = 1,00
50 KNR Analogia - Podiaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej 4,00 szt
0901-03-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0901
krotnosé = 1,00
51 KNR Analogia - Separator cieczy ropopochodnych z osadnikiem 1,00 szt
0613-05-020 zanieczyszczen mineralnych i obej$ciem hydraulicznych,
10-100-3,5 I/s
Charakterystyka Robot: Tablica: 0613
krotnos¢ = 1,00
52 KNR Analogia - Rury deszczowe z osadnikiem o $rednicy nominalnej 6,00 szt
0211-01-020 150 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0211
krotnos¢ = 1,00
53 KNR Kostka - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cmi | 110,00 m2
0807-01-050 kamiennej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem w chodnikach, ulicach i torowiskach tramwajowych
krotnosé = 1,00
54 KNR Kostka - Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego | 110,00 m2
0802-01-050 o grubosci 10 cm
krotnos¢ = 1,00
55 KNR Kostka - Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu 110,00 m2
0802-02-050 stabilizowanego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm do glgbokoscei 15

cm
krotnos¢ = 5,00
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56 KNR Kostka - Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gérna. 110,00 m2
0114-03-050 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
krotnosé = 1,00
57 KNR Kostka - Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gérna. 110,00 m2
0114-04-050 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy ponad 8 cm do
grubosci 15 cm.
krotnos¢ = 7,00
58 KNR Kostka - Remonty czastkowe nawierzchni z kostki betonowej 110,00 m2
1211-01-050 14x12 cm i kamiennej w chodnikach, ulicach i torowiskach
tramwajowych na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem. Kostka betonowa i bruk z odzysku
krotnos¢ = 1,00
Razem:
4 Kanalizacja sanitarna w budynku
CPV:
59 KNR Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane 4,50 m3
0106-02-060 wewnatrz budynku bez wzglgdu na glgbokos¢ i kategorig, przy
istniejacych fundamentach
krotnos¢ = 1,00
60 KNR Zasypanie wykopow wewnatrz ziemia z ukopow 4,05 m3
0106-03-060 krotnos¢ = 1,00
61 KNR Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow 0,45 m3
0415-01-060 lezacej na dlugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu.Grunt kategorii
I-11.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0415
krotnos¢ = 1,00
62 KNR Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich 7,50 m2
0501-01-050 krotnosé = 1,00
63 KNR-W Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o potaczeniach [ 5,00 m
0203-03-040 weciskowych w gotowych wykopach,wewnatrz budynkow
Charakterystyka Robot: Tablica: 0203
krotnosé = 1,00
64 KNR-W Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 160 mm o potaczeniach | 9,00 m
0203-04-040 weciskowych w gotowych wykopach,wewnatrz budynkow
Charakterystyka Robot: Tablica: 0203
krotnosé = 1,00
65 KNR-W Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w 19,00 m
0207-01-040 budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
krotnosé = 1,00
66 KNR-W Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w 5,00 m
0207-03-040 budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
krotnos¢ = 1,00
67 KNR Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm 11,00 szt
0208-03-020 krotnosé = 1,00
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68 KNR Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm 4,00 szt
0208-05-020 krotnosé = 1,00
69 KNR-W Rury wywiewne z PVC $rednicy 110 mm o potaczeniu 1,00 szt
0213-05-020 wciskowym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0213
krotnosé = 1,00
70 KNR Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 110 1,00 szt
0217-02-020 mm,}aczone metoda weiskowa
Charakterystyka Robot: Tablica: 0217
krotnosé = 1,00
71 KNR Whpusty zeliwne podtogowe o srednicy 50 mm 3,00 szt
0212-01-020 Charakterystyka Rob6t: Tablica: 0212
krotnosé = 1,00
72 KNR-W Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce, 1 komorowy lub 2 1,00 szt
0229-05-020 komorowy
krotnos¢ = 1,00
73 KNR Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 4,00 szt
0221-0201-020 | (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)
krotnos¢ = 1,00
74 KNR Ustep z pluczka z tworzywa sztucznego "dolnopluk" 3,00 kpl
0224-02-090 krotnosé = 1,00
75 KNR-W Pojedyncze pisuary z zaworem splukujacym 1,00 kpl
0234-02-090 Charakterystyka Robét: Tablica: 0234
krotnosé = 1,00
76 KNR-W Brodziki natryskowe 800x800 1,00 kpl
0232-02-090 krotnosé = 1,00
77 Kabiny natryskowe, wraz z uszczelnieniem silikonem 1,00 kpl
215W-0232-02 | krotnosé = 1,00
analogia-090
78 KNR Analogia - Umywalka pojedyncza wykonanie specjalne 1,00 szt
0221-0201-020 | przystosowane dla 0sOb niepetnosprawnych (wraz z porgczami i
uchwytami wg branzy architektonicznej)
krotnos¢ = 1,00
79 KNR Analogia - Ustgp z ptuczka wykonanie specjalne przystosowane 1,00 kpl
0224-02-090 dla 0sob niepetnosprawnych, (wraz z porgczami i uchwytami wg
branzy architektonicznej)
krotnos¢ = 1,00
Razem:
5 Ogrzewanie i wentylacja
CPV:
80 KNR Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej tazienkowy, 3,00 szt
0205-01-020 uruchamiany wiacznikiem $wiatta, wylaczanie z op6znieniem

czasowym, z czujnikiem wilgotnosci
krotnos¢ = 1,00
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81 KNR Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej 4,52 m2
0114-02-050 ocynkowane o $rednicy do 160 mm przy udziale ksztaltek do 55%
z izolacja
krotnos¢ = 1,00
82 KNR Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw stalowych i 2,00 szt
0138-01-020 aluminiowych o obwodzie do 800 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0138
krotnosé = 1,00
83 KNR Analogia - Grzejnik elektryczny. Mocowanie aparatéw o masie 9,00 szt
0402-01-020 do 2,5 kg
Charakterystyka Robot: Tablica: 0402
krotnos¢ = 1,00
Razem:
6 Instalacja wody zimnej i cieplej
CPV:
84 KNR Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach 14,00 m
0127-01-040 budynkow mieszkalnych. Rurociagi wielowarstwowe o $rednicy
16 mm PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 dn12
krotnos¢ = 1,00
85 KNR Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach 16,00 m
0127-01-040 budynkow mieszkalnych. Rurociagi wielowarstwowe o $rednicy
20 mm PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0 dn15
krotnos¢ = 1,00
86 KNR Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach 14,00 m
0127-02-040 budynkow mieszkalnych. Rurociagi wielowarstwowe o $rednicy
25 mm PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 dn20
krotnos¢ = 1,00
87 KNR Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach 10,00 m
0127-01-040 budynkow mieszkalnych. Rurociagi wielowarstwowe o $rednicy
16 mm PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 dnl2 - ciepta woda uzytkowa
krotnosé = 1,00
88 KNR Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach 6,00 m
0127-01-040 budynkow mieszkalnych. Rurociagi wielowarstwowe o srednicy
20 mm PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0 dn15 - ciepta woda uzytkowa
krotnosé = 1,00
89 KNR Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zaworow 22,00 szt
0107-01-020 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp.o $rednicy
nominalnej 15 mm
krotnosé = 1,00
90 KNR Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach 60,00 m
0110-01-040 mieszkalnych,rurociagi o $rednicy do 65 mm
krotnosé = 1,00
91 KNR Zawory przelotowe o §rednicy nominalnej 15 mm 12,00 szt
0112-01-020 krotnosé = 1,00
92 KNR Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 15 mm. Zawory na 5,00 szt
0112-01-020 podejsciach do pralki, zmywarki, we, umywalki, zelwu, wanny.

krotnosé = 1,00
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93 KNR Zawory czerpalne wyplywowe mosigzne,ze ztaczka do weza,o 3,00 szt
0114-01-020 srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114
krotnos¢ = 1,00
94 KNR Zawor antyskazeniowy przed zaworem ze ztaczka do weza. 3,00 szt
0132-07-020 Montaz urzadzen zabezpieczajacych wodg przed wtornym
zanieczyszczeniem,typ HD,max.40
st.C,min.ci$n.otwar.0,1 MPa,max.cis$n.1,6MPa, $red.nominalna
przytaczy 1/2"
krotnos¢ = 1,00
95 KNR Izolacja rurociagow o srednicy zewngtrznej 12-28 mm, otulinami | 60,00 m
0101-10-040 [ jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 20mm
krotnosé = 1,00
96 KNR-W Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 4,00 szt
0137-01-020 15 mm
krotnosé = 1,00
97 KNR-W Baterie wannowe $cienne, mieszacze natryskowe, mosi¢zne o 1,00 szt
0137-05-020 srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0137
krotnosé = 1,00
98 KNR Analogia - Bateria umywalkowa stojaca o $rednicy nominalnej 15 1,00 szt
0115-02-020 mm - wykonanie dla osob niepelnosprawnych

krotnos¢ = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Nazwa

R

M

S

Kw.
stala

Razem

Razem z
Vat

Przylacze wody do budynku

Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna w budynku

Ogrzewanie i wentylacja

SHEUEI S I

Instalacja wody zimnej i cieplej
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