Inwestor: Wykonawca:

Gmina Lysomice Zamdbwienie Publiczne
ul. Warszawska 8

87-148 Lysomice

Kosztorys ofertowy Nr: 2/X11/17

Nazwa budowy: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca
na terenie dziatki 83/7 w miejscowosci Papowo Torunskie, Gmina Lysomice

Adres budowy: Dziatka 83/7 obr¢b Papowo Torunskie, gm. Lysomice, 87-148 Lysomice

Obiekt: Wiata

Rodzaj robdt: Roboty budowlane

CPV: 45213200-5

Data oprac.: 2017-12-01

Zalaczniki: projekt budowlany

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-01W, KNR 2-02, KNNR 6, KNR AT-03, KNR 2-05W,
KNR 2-05, KNR 13-13, KNR 2-02U, KNR 2-02W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: IV kwartat 2017 r.

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robd6t

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca na terenie
dziatki 83/7 w miejscowo$ci Papowo Torunskie, Gmina Lysomice — wiata — roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 87-148 Lysomice, Dziatka 83/7 obrgb Papowo Torunskie

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. wiATA
Kod CPV:
| 1 | 2 [ 3 [ 4 [ 5 |
1. ROBOTY ZIEMNE, ZELBETOWE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 527,64
rzeczowych grubosci do 15 cm za pomocq spycharek
KNR krotnosé= 1,00
2-010126-01-050
2 | wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 527,64
rzeczowych pomocq spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
KNR grubosci
2-010126-02-050 | kromosé=1,00
3 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé m3 105,53
rzeczowych do 1 km grunt.kat. 1
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-02-060
4 | wg naktadow Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 211,06
rzeczowych poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
KNR samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
2-010206-04-060 | przegiebienie pod posadzke
krotnosé= 1,00
5 | wg naktadow Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 345,83
rzeczowych poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.l11 z transp.urobku
KNR samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
2-010206-04-060 | przegiebienie pod posadzke dalszy 1,0m
krotnosé= 1,00
1. 1,0*32,14*10,76 345,83
-
3. Przeniesienie + 345,83
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6 | wg naktadéw Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 13,87
rzeczowych poj.tyiki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
KNR samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
2-010206-04-060 | wykopy pod stopy fundamentowe
krotnosé= 1,00
7 | wg naktadow Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3 1,39
rzeczowych rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat I1I-1V z
KNR wydobyciem urobku lopatq lub wyciqgiem recznym,
2-010317-0202-06 | glebokosc do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m - przeglebienie
0 pod stopy fundamentowe
krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3 4,34
rzeczowych rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat I1I-IV z
KNR wydobyciem urobku lopatq lub wyciqgiem recznym,
2-010317-0201-06 | glebokosc do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - reczne
0 przeglebienie wykopow pod podwaliny
krotnosé= 1,00
9 | wg naktadéw Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 572,14
rzeczowych nastepny 1 km
KNR krotnosé= 5,00
4-010108-04-060
1. 226,31+345,83 572,14
>
3. Przeniesienie + 572,14
10 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 74,78
rzeczowych gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111 - grunt
KNR rodzimy - obsypanie budynku z zewnqtrz
2-01W0222-01-06 | krotnosé= 1,00
0
11 | wg naktadow Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3 177,36
rzeczowych gruntowym - podbudowa pod posadzke
KNR krotnosé= 1,00
2-021101-07-060
12 | wg naktadow Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3 345,83
rzeczowych gruntowym - podbudowa pod posadzke - dalszy 1,0 m
KNR glebokosci
2-021101-07-060 krotnosé= 1,00
13 | wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 523,19
rzeczowych kat. I-111
KNR krotnosé= 1,00
2-010236-03-060
1. 177,36+345,83 523,19
-
3. Przeniesienie + 523,19
14 | wg naktadow Podkitady betonowe na podiozu gruntowym - pod stopy m3 3,47

rzeczowych
KNR
2-021101-01-060

krotnosé= 1,00
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15 | wg naktadéw Podlktady betonowe na podiozu gruntowym - podwaliny m3 1,58
FZGCZOW)/Ch krotnosé= 1,00
KNR
2-021101-01-060
16 | wg naktadow Stopy fundamentowe prostokqtne zelbetowe, o objetosci m3 7,25
rzeczowych do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR krotnosé= 1,00
2-020204-02-060
17 | wg naktaddw Stopy fundamentowe prostokqtne zelbetowe, o objetosci m3 0,86
rzeczowych do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR krotnosé= 1,00
2-020204-01-060
18 | wg naktadéw Stupy zelbetowe, prostokqtne o wysokosci do 4 m; m3 1,08
rzeczowych stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z
KNR zastosowaniem pompy do betonu - kominki zelbetowe na
2-020208-02-060 | stopach
krotnosé= 1,00
19 | wg naktadow Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m2 52,34
rzeczowych m - z zastosowaniem pompy do betonu - podwaliny
KNR krotnosé= 1,00
2-020207-03-050
20 | wg naktadow Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2 52,34
rzeczowych grubosci Scian - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR krotnosé= 3,00
2-020207-07-050
21 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 27,04
rzeczowych poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
KNR pierwsza warstwa - stopy
2-020602-01-050 krotnosé= 1,00
22 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 27,04
rzeczowych poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
KNR druga i nastgpna warstwa - Stopy
2-020602-02-050 | kromosé= 1,00
23 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2 136,36
rzeczowych pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
KNR pierwsza warstwa - stopy i kominki, podwaliny
2-020603-07-050 krotnosé= 1,00
24 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne m2 136,36
rzeczowych pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
KNR druga i nastepna warstwa - stopy i kominki, podwaliny
2-020603-08-050 | kromosé=1,00
25 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,52

rzeczowych
KNR
2-020290-04-034

monolitycznych budowli - prety zebrowane
krotnosé= 1,00
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26 | wg naktadow Wykonanie podlewek pod konstrukcje stalowq m3 0,09
rzeczowych Charakterystyka Robét: kalk. wiasna
Kalkulacja krotnosé= 1,00
wilasna-060
2. POSADZKI - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Kod CPV:
1 2 3 5
27 | wg nakladéw Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci m2 332,41
rzeczowych 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
KNNR krotnosé= 2,00
60111-010-050
28 | wg naktadow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2 332,41
rzeczowych ukladana mechanicznie na podsypce
KNR AT-03 cementowo-piaskowej
0304-03-050 krotnosé= 1,00
3. KONSTRUKCJA STALOWA
Kod CPV:
1 2 3 5
29 | wg naktadow Hale typu lekkiego - konstrukcja stalowa budynek t 6,46
rzeczowych zabezpieczona powlokq cynkowq
KNR krotnos¢= 1,00
2-05W0101-01-03
4
30 | wg naktadow Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikow t 2,84
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR
2-050102-04-034
4. OBUDOWA SCIAN I DACHOW Z BLACH
Kod CPV:
1 2 3 5
31| wg nakladéw Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych m2 180,18
rzeczowych Scian jednostronnych bez ocieplenia - obudowa scian
KNR zewnetrznych i wewnetrznych
13-130902-01-050 | krotnosé= 1,00
32 | wg nakladow (z.1V) Pokrycie dachow blachq stalowq m2 440,74
rzeczowych ocynkowangq-trapezowq o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na
KNR tatach lub deskowaniu

2-02U-0529-02-05
0

krotnosé= 1,00
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33 | wg naktadow Rynny dachowe pélokragle o sr. 12 cm - z blachy m 65,88
rzeczowych ocynkowanej
KNR krotnosé= 1,00
2-020508-03-040
34 | wg naktadow Rury spustowe okrqgle o sr. 10 cm - z blachy m 33,60
rzeczowych ocynkowanej
KNR krotnosé= 1,00
2-020510-02-040
35 | wg naktadow Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - Z m2 40,97
rzeczowych balchy powlekanej
KNR krotnosc¢= 1,00
2-020506-02-050
36 | wg naktadow Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - Z m2 12,95
rzeczowych blachy powlekanej
KNR krotnosé= 1,00
2-020506-01-050
5. OGRODZENIA PANELOWE WRAZ Z BRAMAMI SYSTEMOWYMI
Kod CPV:
1 2 3 4 5
37 |wg ceny Osadzenie przesel ogrodzenia dl. 2,5m i wys. 3m wraz ze m2 37,74
jednostkowej stupkami i obejmami montazowymi
KNR Charakterystyka Robot: analogia
2-021805-11-050 | krotnosé=1.00
38 |wg ceny Bramy panelowe systemowe dwuskrzydiowe o wym. 6,00 kpl 2,00
jednostkowej x 3,0m
KNR Charakterystyka Robot: analogia
2-021808-07-090 | krotnosé=1.00
6. BRAMY STALOWE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
39 | wg naktadow Bramy z oScieznicq pelne stalowe m2 72,00

rzeczowych

KNR
2-02W1205-01-05
0

krotnosé= 1,00
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 WIATA
CPV:
1 ROBOTY ZIEMNE, ZELBETOWE
CPV:
KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 527,64 m2 0
0126-01-050 cm za pomocg spycharek
krotnosé = 1,00
KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca 527,64 m2 0
0126-02-050 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
krotnosé = 1,00
KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | 105,53 m3 0
0108-02-060 grunt.kat. Il
krotnos¢ = 1,00
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 211,06 m3 0
0206-04-060 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
przeglebienie pod posadzke
krotnosé = 1,00
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 345,83 m3 0
0206-04-060 0.60 m3 w gr.kat.111 z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
przeglebienie pod posadzke dalszy 1,0m
krotnos¢ = 1,00
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 13,87 m3 0
0206-04-060 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
pod stopy fundamentowe
krotnosé = 1,00
KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, 1,39 m3 0
0317-0202-060 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-1V z wydobyciem
urobku fopata lub wyciagiem rgcznym; glgbokosé do 1.5 m,
szerokos$¢ 1.6-2.5 m - przeglebienie pod stopy fundamentowe
krotnos¢ = 1,00
KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, 4,34 m3 0
0317-0201-060 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-1V z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym; glgbokos¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m - reczne przegligbienie wykopow pod
podwaliny
krotnosé = 1,00
KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 | 572,14 m3 0
0108-04-060 km

krotnosé = 5,00
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10 KNR 2-01W Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu | 74,78 m3
0222-01-060 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-111 - grunt rodzimy -
obsypanie budynku z zewnatrz
krotnos¢ = 1,00
11 KNR 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym - | 177,36 m3
1101-07-060 podbudowa pod posadzke
krotnos¢ = 1,00
12 KNR 2-02 Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym - | 345,83 m3
1101-07-060 podbudowa pod posadzke - dalszy 1,0 m glebokosci
krotnosé = 1,00
13 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. I-111 523,19 m3
0236-03-060 krotnosé¢ = 1,00
14 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod stopy 3,47 m3
1101-01-060 krotnosé = 1,00
15 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podwaliny 1,58 m3
1101-01-060 krotnosé¢ = 1,00
16 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 1,5 7,25 m3
0204-02-060 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
krotnosé = 1,00
17 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 0,5 0,86 m3
0204-01-060 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
krotnosé = 1,00
18 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek 1,08 m3
0208-02-060 deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem
pompy do betonu - kominki zelbetowe na stopach
krotnosé = 1,00
19 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z 52,34 m2
0207-03-050 zastosowaniem pompy do betonu - podwaliny
krotnosé = 1,00
20 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci §cian | 52,34 m2
0207-07-050 - z zastosowaniem pompy do betonu
krotnosé = 3,00
21 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - 27,04 m2
0602-01-050 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -
stopy
krotnos¢ = 1,00
22 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne poziome - 27,04 m2
0602-02-050 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna
warstwa - stopy
krotnosé = 1,00
23 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - 136,36 m2
0603-07-050 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa -

stopy i kominki, podwaliny
krotnosé = 1,00
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24 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - 136,36 m2
0603-08-050 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nast¢pna
warstwa - stopy i kominki, podwaliny
krotnos¢ = 1,00
25 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych 0,52 t
0290-04-034 budowli - prety zebrowane
krotnos¢ = 1,00
26 Wykonanie podlewek pod konstrukcjg stalowa 0,09 m3
Kalkulacja Charakterystyka Robot: kalk. wiasna
wiasna-060 krotnosé = 1,00
Razem:
2 POSADZKI - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV:
27 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 332,41 m2
0111-010-050 | kg/m2, warstwa gr.10 cm
krotnos¢ = 2,00
28 KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana 332,41 m2
0304-03-050 | mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3 KONSTRUKCJA STALOWA
CPV:
29 KNR 2-05W Hale typu lekkiego - konstrukcja stalowa budynek zabezpieczona | 6,46 t
0101-01-034 powtoka cynkowa
krotnos¢ = 1,00
30 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztaltownikow 2,84 t
0102-04-034 krotnosé = 1,00
Razem:
4 OBUDOWA SCIAN I DACHOW Z BLACH
CPV:
31 KNR 13-13 Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych scian 180,18 m2
0902-01-050 jednostronnych bez ocieplenia - obudowa $cian zewngtrznych i
wewngtrznych
krotnosé = 1,00
32 KNR 2-02U (z.IV) Pokrycie dachow blacha stalowa ocynkowana-trapezowa o | 440,74 m2
-0529-02-050 | pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
krotnosé = 1,00
33 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej 65,88 m
0508-03-040 krotnosé = 1,00
34 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - z blachy ocynkowanej 33,60 m
0510-02-040 krotnosé¢ = 1,00
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35 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z balchy 40,97 m2
0506-02-050 powlekanej
krotnosé = 1,00
36 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy 12,95 m2
0506-01-050 powlekanej
krotnosé = 1,00
Razem:
5 OGRODZENIA PANELOWE WRAZ Z BRAMAMI
SYSTEMOWYMI
CPV:
37 KNR 2-02 Osadzenie przgset ogrodzenia dt. 2,5m i wys. 3m wraz ze 37,74 m2
1805-11-050 stupkami i obejmami montazowymi
Charakterystyka Rob6t: analogia
krotnosé = 1,00
38 KNR 2-02 Bramy panelowe systemowe dwuskrzydtowe o wym. 6,00 x 3,0m | 2,00 kpl
1808-07-090 Charakterystyka Rob6t: analogia
krotnosé = 1,00
Razem:
6 BRAMY STALOWE
CPV:
39 KNR 2-02W Bramy z o$cieznicg pelne stalowe 72,00 m2
1205-01-050 krotnosé = 1,00
Razem:
Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa

R

M

S

Kw.
stala

Razem

Razem z
Vat

WIATA

ROBOTY ZIEMNE, ZELBETOWE

POSADZKI - NAWIERZCHNIE Z
KOSTKI BETONOWEJ

KONSTRUKCJA STALOWA

OBUDOWA SCIAN I DACHOW Z
BLACH

OGRODZENIA PANELOWE WRAZ Z
BRAMAMI SYSTEMOWYMI

BRAMY STALOWE
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