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Branza drogowa

Opis techniczny

Do projektu budowlanego branzy drogowej:
PRZEBUDOWA | REMONT STACJI WODOCIAGOWEJ W GOSTKOWIE

1. Karta informacyjna

1.1. Inwestor: Gmina Lysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice

1.2. Budowa: PRZEBUDOWA | REMONT STACJI WODOCIAGOWEJ W GOSTKOWIE
1.3. Adres : Dziatka nr 220/1 obreb Gostkowo gmina Lysomice

1.4. Branza: Drogowa

1.1. Obiekt: Drogi i place wewnetrzne

1.2. Faza: Projekt budowlany

1.3. Termin opracowania: listopad 2015 .

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu.
2.2. Opracowania réwnolegte branzowe.
2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43 Poz. 430.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania projektu

Projekt podstawowy przewiduje przebudowe i remont stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gostkowo.
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu sg drogi i place wewnetrzne w obszarze stacji uzdatniania wody.

Planowane przedsiewziecie w zakresie drogowym polegac¢ bedzie na przebudowie istniejacych nawierzchni.
Zakfada sie wykonanie korytowania na szeroko$¢ planowanych utwardzen, ustawienie kraweznikéw betonowych,
wykonanie podsypki piaskowej i podbudowy z kruszywa famanego, ustawienie obrzezy betonowych oraz
utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;.

Istniejace nawierzchnie betonowe przeznacza sie do rozbidrki — okoto 644m?2.

4, Wielkos¢ projektowanych nawierzchni
o Nawierzchnia z kruszywa tamanego - drogi i place wewnetrzne - 1592 m?
o Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm - chodniki -219 m?
Razem - 1811 m?
o  Krawezniki btonowe 15x30 - 371 mb
e Obrzeze betonowe 8x30 cm - 249 mb

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gostkowo
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5. Stan istniejacy
Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w miejscowosci Gostkowo na dziatce o nr ewid. 220/1 na
terenie Gminnego Zaktadu Komunalnego. Obecnie teren jest ogrodzony, na dziatce znajdujg sie budynek hydroforni,
zbiorniki podziemne, studnie gtebinowe, sie¢ wodno-kanalizacyjna oraz sie¢ energetyczna. Powierzchnia jest ptaska,

czesciowo poro$nieta trawa, rzedne terenu wynoszg 83,4 — 84,3 m n.p.m.

6. Opinia geotechniczna

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego grubosci
0,4-0,9m wystepujq piaski drobne i $rednie siegajace do gtebokosci okoto 2,4m ppt. Ponizej wystepujg grunty spoiste
w postaci glin piaszczystych. W zbadanym podtozu zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci okoto
4m ppt.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)
okreslono warunki gruntowe podioza pod konstrukcje drogowe jako proste. Obiekt budowlany (drogi i place)
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Grunty organiczne (humus) w obszarze planowanych drdg i placéw nalezy catkowicie usunaé, a ubytki

uzupemié gruntem niewysadzinowym z zageszczeniem.

1. Przyjete rozwigzania

Zaprojektowano przebudowe uktadu drég dojazdowych z placami manewrowymi zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu zapewniajgc dojazd do projektowanych obiektow. Nie zmienia sie dotychczasowego
przebiegu drég dojazdowych w obszarze istniejacych obiektow.

Projektuje sie nawierzchnie drég i placow z ptyt azurowych na podbudowie z kruszywa tamanego oraz z
kostki betonowej w obszarze chodnikow. Konstrukcje ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowej z oporem. Szeroko$¢ drog dojazdowych, w nawigzaniu do stanu istniejacego, od 3,00 do 3,25m. Spadek
poprzeczny i=1-2%, spadek podtuzny i=0,6-1,3%. Chodniki projektuje sie z kostki betonowej grub. 6 cm. Konstrukcje
chodnika ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm. Spadek poprzeczy nawierzchni chodnika i=2%.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

i badania”.
7.1. Nawierzchnie drogowe
KONSTRUKCJA Z PLYT AZUROWYCH:
- ptyty azurowe 40x60x10cm -10cm
- warstwa podsypki piaskowe; -5¢cm
- warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm -20cm

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gostkowo
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- podsypka piaskowa -10cm
RAZEM: -45cm
L ACZNA POWIERZCHNIA: - 1592 m?

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 6cm -6cm
- podsypka cementowo-piaskowa -3cm
- podsypka piaskowa -15¢m
RAZEM: -24cm
L ACZNA POWIERZCHNIA: -219 m?

e krawezniki betonowe 15x30cm na tawie C12/15 z oporem szer. 10cm
e wskaznik zageszczenia podtoza - 1s=1,0
e Sposob wypetnienia otworow w ptytach azurowych na etapie realizacji uzgodni¢ z Inwestorem

(wypetnienie kruszywem lub humusem z obsianiem nasionami traw)

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP. Przed
przystapieniem do robot nalezy przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania pod wzgledem kolizji z instalacjami

podziemnymi. Szczegdtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw prébnych.

7.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne sprowadza¢ sie bedq do wykonania korytowania na petna grubo$¢ konstrukgji.
Projekt dopuszcza wbudowanie kruszywa betonowego uzyskanego z przekruszenia istniejacej

nawierzchni betonowej jako warstwy podbudowy.

7.3. Odwodnienie

Wody opadowe z drog i placow odwodniono powierzchniowo w przylegty teren.

8. Informacja BIOZ
8.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektow:

- PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI GOSTKOWO
- kolejno$¢ wykonania robdt powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych gtéwnego
wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
- planowany zakres rob6t dla branzy drogowej:
*  wykonanie niezbednych robot ziemnychi rozbiorek

*  wykonanie obramowania drogi i chodnikow

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gostkowo
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*  wykonanie podsypki piaskowej
*  wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

*  ufozenie ptyt azurowych i kostki betonowej

8.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- obiekty stacji uzdatniania wody
- uzbrojenie terenu
8.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysokosciowej;

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.

8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie realizacji inwestycji w zakresie drogi dojazdowej nie powinny wystepowac¢ szczegdine zagrozenia
zwigzane z realizacja, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany
(praca maszyn i urzadzen), istniejace uzbrojenie podziemne terenu, zagrozenia zdrowotne (hatas, wibracja),
zagrozenia pozarowe (praca urzadzen spalinowych)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw, co do sposobu realizacji
robét, ze szczego6inym uwzglednieniem robdt, przy ktorych moga wystapi€ zagrozenia zdrowia i zycia;

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieScic napisy

ostrzegawcze.

opracowat:

mgr inz. Kajetan Semrau

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gostkowo



