SN Gostkowo DIALux

28.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135%
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
759 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim n=78%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 37 67 88 93 78

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana. Swietléwki liniowe.

Stateczniki elektroniczne, indukcyjne z kompensacjg mocy biernej lub | o Suft 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. . . . p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
indukcyjne bez kompensacji. Obudowa z poliweglanu, szara. Dyfuzor Podlogn 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
transparentny z P°|iW$9|3nU- Odb’{ySnlk z bIaChy stalowej, |akief0W5ny na i Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
biato. Mozliwo$é montazu modutu zasilania awaryjnego. Akcesoria do i do osi lampy do osi lampy
zwieszania zamawiane oddzielnie. O$wietlenie obiektow przemystowych, 2H 2H| 210 224 214 228 232 | 190 203 194 207 211
pomieszczen produkcyjnych, magazynowych, wiat, zadaszen, garazy. SHL | 236 2490 240 253 o7 | 204 27 209 220 2o

4H | 249 261 254 265 270 | 209 221 214 226  23.0
6H | 263 274 267 278 283 21.3 224 2.8 229 233
8H| 27.0 281 27.5 285 290 | 215 225 219 23.0 235
12H | 279 289 284 294 299 | 216 226 22.1 23.1 23.6

4H 2H | 21.8 230 222 234 238 | 203 215 208 219 224
3H| 246 256 251 26.1 26.6 | 22.1 232 226 236 241
44| 261 270 266 275 280 | 229 238 234 243 24.8
6H | 27.6 285 282 290 295 234 243 240 248 253
8H | 285 293 29.1 29.8 304 | 236 244 242 24.9 25.5
12H | 295 302 301 30.7 313 238 245 244 250 256

8H 4H | 265 273 270 278 284 | 240 248 245 25.3 25.9
6H | 283 290 289 296 302 | 250 256 25.5 26.2 26.8
8H| 294 300 300 306 312 | 254 259 259 265 27.1
12H | 307 312 313 31.8 324 | 256 261 263 26.7 274

12H 4H | 265 272 271 278 284 | 243 250 248 255 261
6H | 285 29.1 29.1 296 30.3 25.5 260 260 266 27.2
8H| 29.7 302 303 308 314 | 260 265 266 271 27.8

Wariadja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S =2.0H +04 / -0.4 +03 / -0.6
Tabela standardowa BK12 BK13
Sktadnik sumy
korekty 133 &0

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6700Im Catkowity strumiert $wietiny
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SN Gostkowo DIALux

28.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 6843000 CO1 258 EVG / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135%
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
759 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim n=78%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 37 67 88 93 78

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana. Swietléwki liniowe.

Stateczniki elektroniczne, indukcyjne z kompensacjg mocy biernej lub | o Suft 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. . . . p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
indukcyjne bez kompensacji. Obudowa z poliweglanu, szara. Dyfuzor Podlogn 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
transparentny z P°|iW$9|3nU- Odb’{ySnlk z bIaChy stalowej, |akief0W5ny na i Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
biato. Mozliwo$é montazu modutu zasilania awaryjnego. Akcesoria do i do osi lampy do osi lampy
zwieszania zamawiane oddzielnie. O$wietlenie obiektow przemystowych, 2H 2H| 218 232 222 236 239 | 197 211 201 215 219
pomieszczen produkcyjnych, magazynowych, wiat, zadaszen, garazy. BHL || 243, 2208 288 1200° 2o | 2Ly 285 2lO) 229 i3

4H | 257 269 261 27.3 277 | 2.7 229 222 23.3 23.8
6H | 27.0 282 275 286  29.1 221 23.2 226 236 241
8H | 27.8 289 28.3 29.3 298 | 222 233 227 238 242
12H | 286 297 291 30.1 306 | 22.3 234 228 238 243

4H 2H | 225 237 23.0 242 246 | 211 223 215 227 232
3H| 253 264 258 268 273 22.9 240 234 244 249

4H | 268 278 27.3 28.3 288 | 237 246 242 251 25.6

6H | 284 292 289 297 303 242 250 247 255 26.1

8H | 293 301 29.8 306 312 244 252 250 257 263

12H | 303 310 308 315 321 246 253 251 258 264

8H 4H | 273 280 278 286 29.1 248 255 253 26.1 26.6
6H | 291 298 297 303 309 | 257 264 263 269 275
8H| 302 308 308 313 320 | 26.1 26.7 267 27.3 27.9
12H.( 314 319 320 325 332 264 269 27.0 275 28.2

12H 4H | 273 280 279 286 29.1 250 258 256 263 26.9
6H | 293 298 298 304 310 | 262 268 268 274 280
8H| 304 309 310 315 322 | 268 273 274 279 286

Wariadja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S =2.0H +04 / -0.4 +03 / -0.6
Tabela standardowa BK12 BK13
Sktadnik sumy
korekty i &8

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 10400Im Calkowity strumiert éwietiny

il
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DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.10.2015

Hala filtrow / Podsumowanie

~—— T
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280— \ \ |
J/ _— 280\ 24— 8.30
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Il e 240
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L i i i OOO
0.00 17.85 2415 30.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 5.700 m, Wysoko$¢é montazu: 5.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:215
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 256 152 312 0.592
Podtoga 20 256 150 313 0.584
Sufit 70 89 65 116 0.736
Sciany (8) 50 189 87 452 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 19 ESSYSTEM 6843000 CO1 258 EVG (1.000) 8108 10400 124.0
W sumie: 154061 W sumie: 197600 2356.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.76 W/m? = 3.03 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 303.51 m?)
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SN Gostkowo DIALux

28.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala filtrow / Lista opraw

19 llos¢ ESSYSTEM 6843000 CO1 258 EVG
Numer artykutu: 6843000
Strumien $wietlny (Oprawa): 8108 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10400 Im
Moc opraw: 124.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 37 67 88 93 78
Wyposazenie: 2 x T26 58/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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SN Gosthowo e DIALux

28.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hala filtrow / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T10.60 m

® To2r
® () Tes2
® ® Taor
® ® T132

o o 9 <
© o o O
=~ - B~

L i i i i i i -_O'OO
0.00 3.00 9.00 15.00 21.00 27.00 30.00 m
Skala 1:215
Wykaz opraw
Nr. | llo$¢  Etykieta
1 | 19 ESSYSTEM 6843000 CO1 258 EVG

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

28.10.2015

Hala filtrow / Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien

oo ) 154061 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 2356.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 179 77 256 / /

pracy

Podioga 179 77 256 20 16

Sufit 16 72 89 70 20

Sciana 1 124 68 192 50 31

Sciana 2 129 65 194 50 31

Sciana 3 93 68 162 50 26

Sciana 4 85 69 154 50 25

Sciana 5 111 69 180 50 29

Sciana 6 117 71 188 50 30

Sciana 7 121 70 191 50 30

Sciana 8 136 68 205 50 33

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.592 (1:2)
Epin/ Erny: 0486 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.76 W/m? = 3.03 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 303.51 m?)
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SN Gosthowo e DIALux

28.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie rozdzielni / Podsumowanie
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I / 1
, 7 0.00
0.00 6.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 352 193 505 0.549
Podtoga 20 253 173 296 0.682
Sufit 70 127 87 212 0.686
Sciany (4) 50 226 114 440 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 5224 6700 80.0

W sumie: 10447 W sumie: 13400 160.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.59 W/m2 = 3.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.80 m?)
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SN Gostkowo DIALux

28.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie rozdzielni / Lista opraw

2 llos¢ ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG
Numer artykutu: 6841000
Strumien $wietlny (Oprawa): 5224 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6700 Im
Moc opraw: 80.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 37 67 88 93 78
Wyposazenie: 2 x T26 36/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

28.10.2015

Pomieszczenie rozdzielni / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

oo ) 10447 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 160.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 241 111 352 / /

pracy

Podioga 153 101 253 20 16

Sufit 26 101 127 70 28

Sciana 1 150 92 242 50 38

Sciana 2 95 91 186 50 30

Sciana 3 150 92 242 50 38

Sciana 4 95 91 186 50 30

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/ E, 0.549 (1:2)

Ein/ Enn: 0-382 (1:3)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.59 W/m2 = 3.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.80 m?)

il
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DIALux

28.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Biuro 2 / Podsumowanie
7 T258m
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysoko$¢é montazu: 2.300 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:34

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 259 103 554 0.396
Podioga 20 182 108 263 0.591
Sufit 70 78 44 169 0.569
Sciany (4) 50 142 66 333 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 25 21
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 25 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 5224 6700 80.0
W sumie: 5224 W sumie: 6700 80.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.56 W/m? = 2.92 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.58 m?)
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SN Gostkowo DIALux

28.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biuro 2/ Lista opraw

1 llos¢ ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG
Numer artykutu: 6841000
Strumien $wietlny (Oprawa): 5224 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6700 Im
Moc opraw: 80.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 37 67 88 93 78
Wyposazenie: 2 x T26 36/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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DIALuUX

28.10.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Biuro 2 / Wyniki szczego6lowe
Catkowity strumien 5224 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 80.0 W
Wspétczynnik
konserwaciji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 190 69 259 / /
pracy
Podioga 117 65 182 20 12
Sufit 18 60 78 70 17
Sciana 1 105 57 162 50 26
Sciana 2 52 57 108 50 17
Sciana 3 105 57 162 50 26
Sciana 4 52 57 108 50 17
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi odwietlenia
Emin / Ey- 0.396 (1:3) Lewa sciana 25 21
E.../E ;0185 (1:5) Dolna sciana 25 22

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.56 W/m? = 2.92 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.58 m?)
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