Branza: ogélnobudowlana Projekt budowlano - wykonawczy

Spis tresci

[ OPIS tBCANICZNY ...ttt 4
1. Przedmiot OPraCOWANIA.......cc.eivieeeeieeeeteseet ettt teste et et e e e et e st e e s e steeseebesreensessesssessessaenseseeensansens 4
F N oo [y v 1= o o = Lo T 0 RS 4
3. ZBKIES OPTACOWANIA ....veveeeresieeeeeteeteetesteeteeste s st esaesteessestesteessesseessesessaessesseesaessesseensensesssansessennsenses 4
4. OpIS StANU ISINIEJACEY0 ... euvveeeierteiirtetet ettt ettt sttt sttt ettt 5
5. Opis prac remontowych — zesp6t hali technologicznej i budynku pomocniczego ...........cvvveuereeerveennenes 6
6.  Opis prac remontowych — komora wejsciowa i SChody terenOWE .........c.coveerveereinienirieieeseeseeees 13
N © 17 o USRS 13
8. Ocena stanu technicznego istniejacego ODIEKIU. .........eeviiieeeciceee e 13

I, OBLCZENIA ...ttt bbbttt 14

1. INFOrMACIA BIOZ ...ttt 17

IV RYSUNKI .ttt sttt h bt e n e n e ene 20



Branza: ogélnobudowlana Projekt budowlano - wykonawczy




Branza: ogélnobudowlana Projekt budowlano - wykonawczy

I.  Opis techniczny
1.1 Karta informacyjna

OBIEKT : STACJA UZDATNIANIA WoDY W GOSTKOWIE

UZYTKOWNIK :
Gminny Zaktad Komunalny
z/s w Gostkowie
87-148 Lysomice

JEDNOSTKA AUTORSKA :
Biuro Inzynierii Srodowiska s. c.
ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na przeprowadzenie
prac remontowych SUW i prac ogdlnobudowlanych na obiekcie istniejacej stacji uzdatniania wody
i uje¢ wody zlokalizowanych na dziatkach nr 220/1, 302/1 i 299/1 obr. Gostkowo.
Ze wzgledu na zly stan technologiczny instalacji i urzadzen, stacja wymaga pilnych prac remontowych.

2. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora;
Inwentaryzacja budynkéw wykonana na potrzeby niniejszego projektu;
Projekt archiwalny na Budowe ujecia i sieci wodociggowej w m. Gostkowo, wykonany przez
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji w Bydgoszczy w 1985r.
Projekt branzy sanitarnej opracowywany rownolegle;
Uzgodnienia branzowe;
Polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania wynikajacy z projektu :
Rozbiérka istniejacych fundamentéw pod urzadzenia w hali technologicznej
Zaprojektowanie nowych $cianek dziatowych,
Zaprojektowanie nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami w $cianach wewnetrznych i
zewnetrznych,
Wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej
Renowacja istniejgcych i wykonanie nowych kanatéw technologicznych
Malowanie stropdw i $cian wewnetrznych
Oblicowanie $cian ptytkami ceramicznymi
Wykonanie nowych posadzek
Remont i docieplenie pokrycia dachowego wraz z renowacjg skorodowanych dzwigaréw
i ptatwi w hali technologiczne;
Remont i docieplenie Scian zewnetrznych budynku pomocniczego
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Remont elewacji hali technologiczne;
Budowa nowych schodéw zewnetrznych prowadzacych do zbiornikow retencyjnych i remont
schoddw przy studniach gtebinowych

4. Opis stanu istniejacego

Przeznaczony do remontu obiekt zlokalizowany jest na nr 220/1, 302/1 i 299/1 obr. Gostkowo. Obecnie
petni on funkcje stacji uzdatniania wody, te samg funkcje bedzie petnit po planowanym remoncie.
Przedmiotowa stacja uzdatniania wody sktada sie z hali technologicznej i budynku pomocniczego
potgczonych facznikiem.

4.1. Hala technologiczna - opis elementéw konstrukcyjnych
Hala technologiczna dwutraktowa o konstrukcji stupowo — belkowej z elementéw prafabrykowanych w
uktadzie poprzecznym. Rozstaw stupéw w kierunku poprzecznym wynosi 6,0 i 4,5m. Rozstaw stupow w
kierunku podtuznym - 6,0m. Miedzy stupami konstrukcyjnymi stup posredni do mocowania ptyty
$ciennej. Sciany szczytowe w czeéci z cegly petnej w czesci prefabrykowane.

Szczegdtowy opis elementéw konstrukcyjnych

a) tawy i stopy fundamentowe - stopy pod stupy -kielichowe, zelbetowe; fawy monolityczne
zelbetowe;

b) Stupy i podciagi — prefabrykowane, zelbetowe, potaczone poprzez spawanie;

c) Sciany zewnetrzne - prefabrykowane z ptyt PS 300//60, 300/90, 300/120, w szczycie murowane
z cegly petnej, attyki z bloczkow betonu komorkowego oraz w konstrukcji stalowe;
Z wypetnieniem;

d) Stropodach - ptaski, kryty papa, w konstrukcji zelbetowej z ptyt Zebrowanych stropodachowych ;
obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej; woda opadowa odprowadzana za pomoca rynien i rur
spustowych;

e) Wience - Zelbetowe prefabrykowane;

f) Tynki wewnetrzne i zewnetrzne - brak, oktadzina termoizolacyjna ze styropianu czesciowo
wykonczona podktadem pod tynk zbrojonym tkaning szklana;

g) Stolarka okienna - PCV;

h) Stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa;

i) Posadzki - lastrico;

j)  Sufity — malowane;

k) Kanaly technologiczne -betonowe, wylewane ,na mokro”, przykryte blacha;

I) Wentylacja - grawitacyjna i mechaniczna;

m) Instalacje — budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczng, centralnego ogrzewania wod-
kan (ciepta i zimna woda);

4.2. Budynek pomocniczy i tacznik
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji prefabrykowanej w ukfadzie
poprzecznym (budynek pomocniczy) i tradycyjnej (tacznik).
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Szczegdtowy opis elementdw konstrukcyjnych

a)
b)

c)
d)

tawy i stopy fundamentowe — tawy monolityczne zelbetowe;

Sciany zewnetrzne — w budynku pomocniczym prefabrykowane z elementéw kanatowych
ocieplonych betonem komérkowym, Sciany tacznika z gazobetonu;

Sciany zewnetrzne - z cegly dziurawki;

Stropodach — ptaski, kryty papa, w konstrukcji zelbetowej z ptyt kanatowych opartych na
$cianach podtuznych, na ptytach kanatowych $cianki azurowe a na nich ptyty korytkowe; obrébki
blacharskie z blachy ocynkowanej; woda opadowa odprowadzana za pomocg rynien i rur
spustowych;

Wience - zelbetowe prefabrykowane;

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo - wapienne;

Stolarka okienna — PCV, drewniana;

Stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa;

Posadzki — terakota, wyktadzine PCW, beton;

Sufity — malowane;

Sciany - malowane, oktadzina z plytek ceramicznych;

Wentylacja - grawitacyjna;

Instalacje — budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna, centralnego ogrzewania wod-
kan (ciepta i zimna woda);

4.3. Komora wejsciowa

Komora wejSciowa sktada sie z dwoch pomieszczen: wejSciowo — wentylujacego i sygnalizujgco —
pomiarowego. Posadowiona jest bezposrednio na plycie stropowej zbiornika, murowana z cegty
Klinkierowej gr. 12cm, stropodach Zelbetowy kryty papa. Sciany od wewnatrz otynkowane, wrota
stalowe, otwory okienne wypetnione pustakami szklanymi.

5. Opis prac remontowych - zespét hali technologicznej i budynku pomocniczego

5.1.

Roboty rozbiorkowe

5.1.1. Zakres rob6t rozbiérkowych:

a. rozbiorka fundamentow pod urzadzenia w hali technologicznej i fundamentu pod agregat
pradotworczy w budynku pomocniczym

rozbiorka Scianek dzietowych

demontaz czesci Scian zewnetrznych celem zamontowania wyrzutni powietrza

remont pokrycia dachowego

remont elewacii

demontaz czesci stolarki okiennej i drzwiowej

demontaz urzadzen sanitarnych

usunigcie posadzek z terakoty

skucie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

—T@ "o oo o
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5.1.2. Zagospodarowanie materiatéow z rozbiérek

Materiaty z rozbidrki winny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu ich wywozu z placu budowy. Z rozbidrki powstang odpady nie powodujace zanieczyszczenia
Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Wykonawca winien zapewni¢ wywoz i utylizacje
wszystkich materiatow z rozbiorki.

5.1.3. Rozbiérka fundamentéw pod maszyny w hali technologicznej i fundamentu pod agregat w
budynku pomocniczym

Rozbiorke tych elementéw dokonaé poprzez rozkruszenie za pomocq cie¢ za pomocg pit
diamentowych. Wykopy zabezpieczy¢ przed zsunieciem sie gruntu

UWAGA: Roboty prowadzone w budynku wymagaja zachowania szczegdlnej ostroznosci przy
prowadzeniu rob6t rozbiérkowych z uwagi na mozliwo$¢ osiadania budynku stacji uzdatniania wody
w wyniku drgan towarzyszacych robotom.

W przypadku pojawienia sie rys na obiekcie nalezy natychmiast wstrzymaé i o zaistniatej sytuacii
poinformowa¢ autora opracowania.

5.1.4. Rozbidrka scianek dziatowych

Roboty demontazowe poprzedzi¢ wkasciwym przygotowaniem frontu prac. Usuwanie jednego elementu
nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. Przed przystgpieniem
do rozbidrki Scianek dziatowych nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje. Rozbiérki murowanych $cianek nie
mozna wykonywac przez ich zawalenie. Ze $cianek nalezy usung¢ tynk oraz oblicowanie z ptytek
ceramicznych, a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami. Zabronione jest bezpo$rednie zrzucanie
zdemontowanego materiatu

5.1.5. Demontaz czes$ci Scian zewnetrznych celem zamontowania czerpni i wyrzutni powietrza

Roboty demontazowe poprzedzi¢ wkasciwym przygotowaniem frontu prac. Usuwanie jednego elementu
nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. Przed przystgpieniem
do rozbiorki ptyt Sciennych nalezy odigczy¢ wszelkie instalacje oraz zabezpieczy¢ okno nad ptytami
przeznaczonymi do demontazu. Poszczegolne ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem i odspajac
od stupow konstrukcyjnych i posrednich.

5.2. Nowoprojektowane nadproza w $cianach istniejacych

Przed przystapieniem do demontazu nalezy w pierwszej kolejnosci na czas realizacji podstemplowac
ptyty stropowe na diugos¢ nowoprojektowanego otworu +0.5m z kazdej strony tego otworu.
Projektowane profile oczysci¢ do Il 0 czystosci, zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie farbami
ogdlnie stosowanymi Nastepnie wyku¢ w Scianie z jednej strony bruzde na gtebokos¢ osadzenia potki
dwuteownika.

Doktadnie oczyscic¢ bruzde, osadzi¢ dzwigar z dwuteownika na zaprawie cementowej 1:3. Po zwigzaniu
zaprawy ( okres ok. 7 dni ) nalezy powtorzy¢ te same czynnosci z drugiej strony. Dzwigary skreci¢
srubami. Obwierci¢ zarys projektowanego otworu przy pomocy elektronarzedzi i wyku¢ otwor.
Nowoprojektowane nadproze osiatkowac i otynkowac lub obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.
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5.3. Nowoprojektowane $cianki dziatowe i zamurowania

Scianki dziatowe gr. 6 i 12cm wykona¢ z bloczkow betonu komérkowego na zaprawie murarskiej
do cienkich spoin.

Wszelkie zamurowania i uzupetnienia $cian wykonaC z cegly petnej na zaprawie cementowo -
wapienne;j.

5.4. Nowoprojektowane $ciany w hali technologicznej
5.4.1. Sciany wydzielajace pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

Sciany nosne projektuje sie z cegly wapienno-piaskowej gr 18cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin.

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych gr. 24cm.

Sciany fundamentowe posadowié na tawach fundamentowych szerokoéci 60cm, wysokosci 40cm.
Nowoprojektowane tawy posadowi¢ na gtebokosci istniejgcych fundamentéw (-1,35m — wg projektu
archiwalnego).

Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubo$ci 10 cm.

W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub naruszonych, nalezy je wybra¢
i zastgpi¢ chudym betonem.

5.4.2. Sciany zewnetrzne w miejscu planowanej wyrzutni powietrza

Sciany zewnetrzne projektuje sie z betonu komérkowego gr 24cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin.

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkdw betonowych gr 24cm na zaprawie cementowej.

Sciany fundamentowe posadowié na tawach fundamentowych szerokoéci 60cm i wysokosci 40cm
Nowoprojektowane tawy posadowi¢ na gtebokosci istniejacych stop fundamentowych fundamentow
(-1,35m — wg projektu archiwalnego).

Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10 cm.

W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych lub naruszonych, nalezy je wybra¢
i zastgpi¢ chudym betonem.

Zalecenia dot. fundamentéw

* Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 zwracajac szczego6lng uwage na
prawidtowe zabezpieczenie $cian wykopdw;

» Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodg gruntowg i opadowg nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ 30 cm warstwe gruntu zdejmowang bezpo$rednio przed betonowaniem,;

» Naruszone i rozmoczone warstwy gruntu nalezy usuna¢ i zastapic je warstwa betonu B10;

* Wykopy w sasiedztwie istniejacego budynku realizowaé z petng ostroznoscia, a przy
odstonieciu w wykopie spodu fundamentu, dalsze prace prowadzi¢ w odcinkach o szerokoSci
1,00 m;

» Bezwzglednie nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢ wystepujacych gruntdéw i ich stanu w wykopie
z dokumentacjg geotechniczng oraz zageszczenie zasypek wykopow;
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e Przy zasypywaniu S$cian fundamentowych nalezy zwrocic szczegolng uwage na ich
rownomierne zasypywanie z obu stron jednocze$nie. Zasypywa¢ gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczaniem.

5.5. Nadproza w Scianach projektowanych
W $cianach murowanych projektuje sie nadproze z prefabrykowanych, zelbetowych beleczek
typu L - 19.

5.6. Strop nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej

Zaprojektowano strop gestozebrowy belkowo-pustakowe. Stropy te sktadajq sie z kratownicowych belek
stropowych, pustakéw z betonow keramzytowych i betonu B-25 uktadanego na budowie. Zaprojektowano
strop typu Teriva | Bis, grubosci 26,5cm, o rozstawie belek 45cm. Z uwagi na rozpieto$¢ powyzej 4,0 m
zaprojektowano dodatkowo Zebra rozdzielcze, zbrojone pretami po 2#12 ze stali A-IlIN.

Diugos¢ oparcia belek na podporach statych powinna wynosi¢ minimum 8 cm. Oprdcz podpor statych
nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktorych liczba zalezy od rozpietosci stropu —jedna podpora
przy rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie przy rozpietosci od 4,00 do 7,00m. Podpory montazowe nalezy
ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory
state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane.

Uktadajac belki nalezy sprawdziC ich rozstaw poprzez utozenie miedzy nimi po jednym pustaku przy
kazdym koncu.

Wierice

W poziomie oparcia stropow, na $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano obnizone wierice zelbetowe
0 szeroko$ci 18cm i wysokos$ci 30,5cm. Wience nalezy wykona¢ z betonu B-25, zbrojonego pretami ze
stali A-III' N.

5.7. Renowacja i wykonanie nowych kanatéw technologicznych

Istniejace kanaty betonowe uszczelni¢ masg uszczelniajaca.

Nowe kanaty o gtebokosci 40cm i 80cm i zréznicowanej szeroko$ci, zaprojektowano jako wylewane ,na
mokro” z betonu B25, na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm. Scianki i dno kanatu gr 15cm. Okucie
kanatu stanowi katownik zimnogiety L50x50x5 zakotwiony w Sciankach poprzez wasy stalowe z
ptaskownika 20x2mm przyspawane co max 1,0m, z tym ,ze min dwie na jednym odcinku katownika.
Ponadto nalezy wykona¢ hydroizolacje dna i Scian kanatow istniejacych i projektowanych.

Przekrycie kanatéw z krat pomostowych, azurowych, metalowych (wysoko$¢ ptaskownika no$nego
35mm).

Dno kanatéw wykona¢ ze spadkiem w kierunku istniejgcego odwodnienia.

UWAGA: zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu kanatbw w sasiedztwie istniejacych
stupow i stdp fundamentowych.

5.8. Stolarka okienna
W czesci technologicznej stolarka okienna jest nowa wykonana z profili PCV, nie planuje sie
wiec wymiany istniejgcych okien.
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W budynku pomocniczym stolarka okienna jest nowa wykonana z profili PCV . Wyjatkiem sg
okna w dawnym pomieszczeniu agregatu pradotworczego, gdzie jest stolarka okienna w ztym stanie
technicznym i planuje sie jej wymiane na nowe z profili PCV, wielokomorowe, z szybg zespolong w
kolorze biatym. Istniejgce wymiary zachowac.

Nowa stolarke okienng projektuje sie w nowych Scianach wewnetrznych wydzielajacych
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej w hali technologicznej. Nalezy zamontowa¢ okna uchylno -
rozwieralne z profili PCV w kolorze biatym.

Ponadto projektuje sie poszerzenie otworu okiennego w szatni. Poszerzony otwor wykonaé wg.
pkt. 6.5. Nastepnie zamontowac okno uchylno - rozwieralne z profili PCV w kolorze biatym

Istniejace kraty w magazynie oczysci¢, zagruntowa¢ i pomalowaé na kolor bragzowy farbg
ochronna.

Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru otwordw przed wykonaniem stolarki.
Po montazu okien wykona¢ uzupetnienia tynku na o$ciezach wraz z malowaniem.

Istniejace podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej wymieni¢ na nowe z blachy stalowe;
cynkowane] powlekanej w kolorze dostosowanym do stolarki okiennej. Brakujace podokienniki
wymienic.

Parapety wewnetrzne dla nowoprojektowanych okien wymieni¢ na nowe z PCV w kolorze
dostosowanym do koloru stolarki.

5.9. Stolarka drzwiowa

W budynku pomocniczym oraz w hali technologicznej stolarka wymieni¢ drzwi zgodnie z zestawieniem
stolarki.

Dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej stolarki i jej przemalowanie po uprzednim uzgodnieniu
z inwestorem.

Projektuje sie wymiane drzwi do wezta sanitarnego, z uwagi na to, ze nie spetniajg obowigzujacych
norm dotyczacych szerokosci. Ponadto planowane jest wykonanie nowego otworu drzwiowego
pomiedzy szatnig o kompleksem sanitarnym oraz montaz drzwi do sanitariatdbw w nowoprojektowanych
Scianach dziatowych oraz do montaz drzwi do pomieszczenia rozdzielni elektryczne;.

Zamontowac drzwi wewnetrzne drewniane i z PCV wg. zestawienia stolarki.

Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru otworu przed wykonaniem stolarki.

Po montazu stolarki drzwiowej wykona¢ uzupetnienia tynku na osciezach wraz z malowaniem.

5.10. Tynki wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach tynki oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i zaklei¢ pekniecia. Zatynkowac
wszystkie ubytki tynku powstate na skutek wykucia bruzd, uchwytow itp. Nastepnie wykona¢ gtadz
gipsowa, i zagruntowac.

5.11. Roboty oktadzinowe

We wszystkich pomieszczeniach skuc istniejace plytki, podioze oczysci¢. Projektuje sie oblicowanie
Scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej do wysoko$ci 2,0m w hali technologicznej, toaletach i
pomieszczeniu socjalnym. Wielkos¢ oraz kolorystyke ptytek i fug dobra¢ do koloru $cian
i uzgodni€ z Inwestorem.

Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing uszczelnic silikonem.

10
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5.12. Roboty posadzkowe

We wszystkich pomieszczeniach sku¢ istniejgce posadzki, podioze oczysci€. Nastepnie wykonaé
warstwe wyréwnujaca gr. min 2mm. Po wyschnieciu podtoze zagruntowac i zaizolowac folig w ptynie i w
budynku pomocniczym dociepli¢ styropianem gr 10cm. Nastepnie wykona¢ wylewke cementowg (w hali
technologicznej i magazynach wzmocniong widknem rozproszonym). Posadzki wykonac¢ z gresu na
kleju. W pomieszczeniu hali technologicznej wykona¢ posadzki antyposlizgowe R12 ze spadkiem 1%
w kierunku kanatéw technologicznych.

Wielko$¢ oraz kolorystyke ptytek i fug dobra¢ do koloru cian i uzgodni¢ z Inwestorem.

Styki urzadzen sanitarnych z posadzka uszczelni¢ silikonem.

Miejsce styku posadzki z kanatami i fundamentami oddzieli¢ listwg dylatacyjng z PCV lub aluminium.

5.13. Roboty malarskie

W czesci technologicznej zauwazono liczne, duze ubytki w tynku spowodowane wymiang stolarki
okiennej oram montazem nowych nadprozy i konstrukcji wsporczych pod okna. W zawigzku z tym
przestrzen wokdt otworéw okiennych nalezy osiatkowac i otynkowac.

Ponadto w stropodachu hali technologicznej odnotowano odspojenia otulin pretéw zbrojenia,
spowodowane wilgotnym Srodowiskiem oraz znaczng amplitudg temperatur ktorym poddany jest obiekt.

Planuje sie uzupetnianie ubytkow betonu ptyt i elementdw konstrukcyjnych stropodachu $rodkami
do rekonstrukciji zelbetu wybranego Dostawcy z atestem . Odspojenia sie otulin prety zbrojenia oczysci¢
z rdzy i wykonac rekonstrukcje srodkami jak wyzej. Powiadomi¢ Projektanta w przypadku natrafienia na
znaczne ubytki stali zbrojeniowej - powyzej 10 % S$rednicy. Ponadto wykona¢ wypetnianie szczelin
i peknie¢ zaprawami drobnoziarnistymi adekwatnie do ich szerokosci.

Sufity i Sciany po naprawie, oczyszczeniu, uzupetnieniu tynku zagruntowac i pomalowac farbg
emulsyjng lub akrylowa. Sufity na biato, Sciany na biato lub w jasnych kolorach. Kolorystyke uzgodni¢
z Inwestorem.

Przed potozeniem powtok malarskich zlikwidowac istniejgce lamperie.

5.14. Remont docieplenie elewacji i fundamentéw
W budynku pomocniczym projektuje sie remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych
metoda ,lekkg — mokrg”.

W czesci pomocniczej przed przestapieniem do prac termoizolacyjnych nalezy sku¢ luzny tynk,
uzupetnié¢ ubytki i zakleié pekniecia. Sciany zewnetrzne dociepli¢ warstwa styropianu gr. 15cm na
zaprawie klejowej. Jako wykonczenie wykonac tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze biatym lub
innym uzgodnionym z Inwestorem na podktadzie zbrojonym tkaning szklana.

Czes¢ technologiczna zostata uprzednio docieplona styropianem i czesciowo wykonano
podktad zbrojony tkaning szklang pod tynk. Nalezy dokonczy¢ prace termomodernizacyjne tej czesci
budynku poprzez wykonanie podktadu zbrojonego tkaning szklang w czesci niewykonczonej (Sciana
podtuzna z facznikiem) oraz na catosci Scian wykonac tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze
biatym lub innym uzgodnionym z Inwestorem

Na wszystkich $cianach ~ fundamentowych po oczyszczeniu i uzupetieniu zaprawg
wyrdéwnujacg, wykona¢ systemowa hydroizolacje oraz termoizolacje ze styropianu ekstrudowanego gr.
15cm. Na cokole dodatkowo wykona¢ mozaikowy tynk zywiczny w kolorze ciemny braz.
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Wykopy w trakcie termoizolacji $cian fundamentowych realizowa¢ z petng ostrozno$cig. Prace
prowadzi¢ w odcinkach o szeroko$ci max 1,00 m
Projektuje sie wykonanie betonowej opaski wokét budynku — szczelnej z betonu B-30 o szeroko$ci
50cm, dylatowane;.

5.15. Remont pokrycia dachowego

Projektuje sie zdjecie starej papy i potozenie nowego pokrycia ze styropapy zaréwno na budynku hali
technologicznej jak i budynku pomocniczego.

Po zdjeciu pokrycia, nalezy oceni¢ stan podtoza i uzupetni¢ ewentualne ubytki i spekania, nastepnie
zdemontowa¢ obrébki blacharskie. Nowe ocieplenie stropodachu projektuje sie z ptyt styropianu
laminowanego obustronnie papg asfaltowa typu PS o gr. 15¢cm w czesci technologicznej i gr 20cm w
czesci pomocniczej. Podtoze pod piyty izolacyjne powinno by¢ czyste, suche i zagruntowane emulsjg
asfaltowa. Do zagruntowanego podioza przyklei¢ piyty izolacyjne styropapy lepikiem asfaltowym bez
wypetniacza, stosowanym na gorgco. Lepik rozprowadza si¢ na powierzchni piyty izolacyjnej, a
nastepnie strong pokrytg lepikiem dociska sie do podfoza i bokdw juz utozonych. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby kierunek utozenia zaktadéw byt zgodny z kierunkiem spadkéw. Na ociepleniu nalezy przykleié
lepikiem na goraco warstwe podktadowa papy na welonie z wtdkien szklanych i pape wierzchniego
krycia.

Pape uktada¢ prostopadle do okapu i zgrzewa¢ na catej powierzchni. Zaktady boczne o szerokoSci
pasa pozbawionego posypki nalezy zgrza¢ oraz docisng¢ rolkg tak, aby nastapit wyptyw bitumu.
Zakfady czotowe nalezy zgrza¢ na szerokosci 15cm. Przy kominach i wentylatorach dachowych
zastosowac stosowne kontrspadki. Przy Scianach attykowych papg kry¢ powierzchnie pozioma, na
pionowej krawedzi zastosowac obrdbke blacharska.

Obrobki blacharskie attyk oraz daszkow nad wejsciami wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej gr.
0,55mmw kolorze ciemny braz. Blacha powinna wystawa¢ poza lico $ciany min. 40mm i posiadac
odpowiednio uksztattowane krawedzie zabezpieczajgce sciane przed zaciekami wody. Pozostate
obrdbki wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

Projektuje sie wymiane istniejacych rynien i rur spustowych. Stare rynny i rury spustowe wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej zastgpic nowymi, systemowymi z PVC w kolorze ciemny braz
zachowujac srednice.

Ponadto, z uwagi na liczne ubytki i spekania cegiet, projektuje sie przemurowanie kominéw z cegty
petnej z zachowaniem istniejacych wymiarow.

5.16. Otwory w przegrodach i istniejacym stropie
Wszystkie nowoprojektowane przejScia przez stropy na instalacje wykonywac w istniejacych szachtach

lub wykuwajac otwory w ptycie stropu nie naruszajac zeber nosnych tego stropu.

5.17. Fundamenty pod urzadzenia i zbiorniki
W/w elementy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
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6. Opis prac remontowych — komora wej$ciowa i schody terenowe

6.1. Rozbidrka schodow terenowych

Rozbiorke tych elementéw dokonaC poprzez usuwanie poszczegdlinych obrzezy trawnikowych
poczawszy od gory. Skarpe zabezpieczy¢ przed zsunieciem si¢ gruntu

6.2. Schody terenowe na skarpie obsypki zbiornikéw retencyjnych

Zaprojektowano schody terenowe z betonu B25 jako ptyte na ,ubitym podfozu” grubosci 12cm, zbrojong
pretami ze stali AllIN. Ptyty wykona¢ na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm.

Istniejacq balustrade zachowac.

6.3. Renowacja istniejacej balustrady

Elementy stalowe oczy$ci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2,5 i pomalowa¢ zestawem farb
antykorozyjnych.

Trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wynosi¢ minimum 10lat.

6.4. Roboty malarskie
Sufity i Sciany po oczyszczeniu i uzupetnieniu tynkdw zagruntowac i pomalowaé farbg emulsyjng lub
akrylowa. Sufity na biato, $ciany na biato lub w jasnych kolorach. Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

6.5. Stolarka drzwiowa
Istniejacq stolarke przemalowac.

7. Uwagi

» wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie;

» przed przystapieniem do robot nalezy wykonac przeglad kominiarski istniejacych przewodow
wentylacyjnych;

o wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace je do
zastosowania w budownictwie;

» kolorystyke stolarki oraz sufitow i $cian uzgodni¢ z Inwestorem;

» wielkos¢ oraz kolorystyke ptytek Scinanych, terakoty i fug dobra¢ do koloru $cian i uzgodni¢
Z Inwestorem.;

« obecnie projektowany remont nie narusza istniejacej konstrukcji budynku

» roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, sztuka
budowlana i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Ocena stanu technicznego istniejacego obiektu
W trakcie przegladu zasadniczych elementow konstrukcyjnych budynkow nie stwierdzono rys i peknig
wskazujacych na przecigzenie lub nierownomierne osiadanie obiektu.
W hali technologicznej zaobserwowano odspojenia otulin pretéw zbrojenia w elementach konstrukcji
dachu. Sg one spowodowane wilgotnym $rodowiskiem oraz znaczng amplitudg temperatur ktorym
poddany jest obiekt. Ocenia sie Zze te uszkodzenia nie zagrazajg bezpieczenstwu budynku lecz
w trakcie dalszej eksploatacji procesy te mogg doprowadzi¢ do znacznej degradacji gtownych
elementdw konstrukcji dachu. Konieczne jest zatem wykonanie prac naprawczych, ktére zabezpieczg
odkryte prety zbrojeniowe przed korozja.
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Pozostate rysy i spekania majq charakter niekonstrukcyjny i ograniczajg sie¢ do uszkodzen warstw

wykonczeniowych.

Po przeanalizowaniu dostepnych materiatow, stwierdza sie, ze budynek ten jest uzytkowany bez
zasadniczych zmian, powodujgcych zmiany w konstrukcii.
Obecnie projektowany remont nie narusza istniejacej konstrukcji budynku za wyjatkiem wykonania

przekué nowoprojektowanych otwordéw okiennych i drzwiowych w istniejgcych Scianach.

Ocenia sie stan techniczny budynku jako dobry, nie powodujacy zagrozenia dla uzytkownikdw

tego obiektu ani obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania po planowanym remoncie.

II. Obliczenia

Poz. 1.0. Strop nad pomieszczeniem rozdzielni elektryczne;

Zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva | Bis wysoko$ci 26,5¢cm. Belki w rozstawie 45¢m.

Obciazenia na m2:

- cigzar stropu 3,57 kN/m2 x 1,1
- uzytkowe 2,00 kKN/m2 x1,5
5,57 kN/m2
Obcigzenie charakterystyczne ponad ciezar wtasny kontr.:
Qk = 2,0 kN/m2 < 6,23 kN/m2 = Qkdop.
Obcigzenie charakterystyczne catkowite:
Qk = 5,57kN/m2 < 7,21 kN/m2 = Qkdop.
Obcigzenie obliczeniowe ponad ciezar wiasny kontr.:
Qo = 6,93kN/m2 < 8,46 kN/m2 = Qodop.
Poz. 3.0. Nadproza w Scianach istniejacych
Poz. 3.1. Nadrpoze drzwiowe 1=0,80
Przyjeto nadproze jak w poz. 3.2.
Poz. 3.2. Nadproze okienne I1=1,8m
Zestawienie obcigzen na dach:
- papa 3x0,06=0,18kN/m2 yi=1,2
- styropian 0,20 x 0,45=  0,09kN/m2 yi=1,2
- gtadZ cem. 0,02 x 21,0=  0,42kN/m? yi=1,3
- piyty korytkowe 0,96kN/m2 yi=1,1
- $cianki azurowe 0,50kN/m? yi=1,2
- wetna min. 0,08x2,0="0,16kN/m? yi =12
- gtadZ cem. 0,01 x21,00= 0,21kN/m? yi=1,3
- ptyty kanatowe 3,65kN/m2 yi=1,1
- tynk 0,015x19,0=0,28kN/m? yi=1,3
6,45 kN/m2 yi=1,2
- $nieg/technologiczne 5,0kN/m2 yi=1,5

14



Branza: ogélnobudowlana Projekt budowlano - wykonawczy

Zestawienie obciazen na element:

- state ze stropu 6,45x0,5x3,75= 12,10kN/m yi=1,2
- Zmienne ze stropu 50x0,5x3,75= 9,37kN/m yi=1,5
- mur 0,24x 24,0 x0,65= 3,12kN/m ve=1,1
- styropian 0,20x0,45x0,65= 0,04kN/m yi=1,2
- tynk 0,015x2x 19,00 x 0,65= 0,37kN/m vi=1,3
25,00 kKN/m
1 2
X 2
} 1,800 } H=1,800
OBCIAZENIA:
0.4- 'S4
3:b 5:5
ES 1 3
OBCIA2ENIA: (IkN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne [f=1,20
1 Liniowe 00 1210 12,10 0,00 1,80

Grupa: B ™ Zmienne [f=1,50
1 Liniowe 00 937 937 0,00 1,80

Grupa: C ™ Zmienne [f=1,20
1 Liniowe 00 353 353 0,00 1,80

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: 0d: If:
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Ciezar wt. 1,00
A-" Zmienne 1 1,00 1,20
B-" Zmienne 1 1,00 1,50
c-" Zmienne 1 1,00 1,20
MOMENTY:

w

13,4

TNACE:
29,8
l T %
-29,8
SILY PRZEKROJOWE:  T.Irzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+ABC

Pret: x/L: x[m]: M[kNm]:  Q[kN]:

10,00 0,000 -0,0 29,8 0,0
134 00 0,0
-29,8 0,0

0,50 0,900
1,00 1,800 -0,0

N[KN]:

* = Wartosci ekstremalne

Przekroj: 21 140

Y
A
—_—— — —— o
[— A —
I ! I
I ! I
I ! I
l | l
|
X === :F ***** ‘L ***** %****f‘x 140,0
I ! I
I ! I
I ! I
l i l
LT | /T L
‘ y
l 166,0 l

Wymiary przekroju:
1140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1146,0 Jyg=985,4 A=36,60 F=18,3 Jx=573,0

Jy=35,2 i1=1,40 is=5,8 Jw=1519,4 Jt=4,3.
Materiat: St3SX .
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,6.
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Nosnos¢ przekroju na zginanie:

- wzgledem osi X

Mr = ¢ W, fy = 1,000x163,7x215%10-3 = 35,2 KNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A L = 0,000 wynosi ¢. = 1,000

Warunek no$nosci (54):

M 134 _
@ Mrx ~ 1,000x35,2" 0,381<1

Stan graniczny uzytkowania:l

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza;

dmax = 1,5 mm
agr =1/500 = 1800 /500 = 3,6Imm
dmax = 1,5 < 3,6 = agr

Informacja BIOZ

OBIEKT : STACJA UZDATNIANIA WoDY w GOSTKOWIE

UZYTKOWNIK :

Gminny Zaktad Komunalny
z/s w Gostkowie
87-148 Lysomice

1. Zakres i kolejnosé wykonywania robét dla zamierzenia projektowego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na przeprowadzenie prac
remontowych SUW i prac ogdélnobudowlanych na obiekcie istniejace] stacji uzdatniania wody i uje¢
wody zlokalizowanych na dziatkach nr 220/1, 302/1 i 299/1 obr. Gostkowo.

Ze wzgledu na zly stan technologiczny instalacji i urzadzen, stacja wymaga pilnych prac remontowych.
Proponowana kolejnos¢ robdt remontowych:

organizacja i urzadzenie placu budowy przez Wykonawce;

wykonanie zabezpieczen i oznakowan na terenie objetym niniejszym zamierzeniem
inwestycyjnym;

roboty rozbiorkowe;

remont pokrycia dachowego

wykonanie nowych $cian i stropu

renowacja istniejgcych i wykonanie nowych kanatow technologicznych;
naprawa tynkéw wewnetrznych;

osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej;

remont elewacii

roboty posadzkowe;
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» oktadziny scian;
« roboty malarskie;

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
* objety niniejszym opracowaniem budynek stacji uzdatniania wody;

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» kable elektroenergetyczne i teletechniczne;
» studnie zelbetowe zagtebione w gruncie;
* praca na wysokosci podczas robdt remontowych;
Poza sieciami zinwentaryzowanymi na mapach, mogg wystepowac sieci niezinwentaryzowane,
stwarzajgce zagrozenie dla ludzi wykonujacych prace budowlane.

3. Zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robé6t
» Prace rozbiérkowe prowadzone metoda tradycyjna;: skala zagrozenia -ryzyko Srednie i duze.
* Rodzaj zagrozenia:
- porazenie prgdem
- podraznienie bton $luzowych;
- uszkodzenie gtowy;
- przygniecenie;
- upadek z wysokosci;
- uszkodzenie koficzyn i oczu;

4. Wytyczne dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w czasie prac

remontowych

a. Przed przystapieniem do robét nalezy ogrodzi¢ teren budowy - wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m;

b. Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci
przedmiotéw, oznakowac jq i ogrodzi¢ balustradami w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od
budynku;

c. Wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatow z rozbiorki;

d. Wyposazy¢ wszystkich pracownikéw na budowie w kaski i obuwie ochronne;

Podczas wykonywania robdt rozbiorkowych konieczne jest stosowanie sprzetu ochrony
osobistej takiej jak :
- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw
konstrukcyjnych;
- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa;
- hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci;
f.  Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:
- stabilno$¢ rusztowania i pomostow o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem
przed nieprzewidziang zmiana potozenia;
- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikaciji pionowej i dojSciach do stanowiska pracy;
18
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g.

Podczas mechanicznego zatadunku materiatéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina,
w ktorej znajduje sie kierowca , jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnos¢ kierowca
jest zobowigzany opusci¢ kabine;

Przy stosowaniu elektronarzedzi nalezy zwréci¢ uwage, aby byty one sprawne i zasilane dobrze
zaizolowang instalacjg elektryczna;

Przebieg robét powinien odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p. poz. pod
nadzorem os6b upowaznionych;

5. Sposoby prowadzenia instruktazu dla pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Instrukcja powinna by¢ opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6. Srodki techniczne zapobiegajace  niebezpieczefistwvom  wynikajacym
z wykonywanych robét budowlanych

a.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie
z ich specyfikacjami.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ nalezy wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji. W pomieszczeniu tym umie$ci¢ nalezy punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika .

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne oraz inne niezbedne zabezpieczenia w
tym pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci.

Wyposazy¢ wszystkich pracownikdw na budowie w kaski i obuwie ochronne;

Teren planowanej rozbiorki nalezy ogrodzi¢, ogrodzenie nalezy oznakowac na planie terenu
budowy. Barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szer.15¢cm, porecze umieszcza¢ na
wysokosci 1,1m.

Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i za pomocg tablic informacyjnych
wyznaczy¢ droge ewakuacyjng, ktorg nalezy oznaczy¢ na planie terenu budowy.

Elektryczne rozdzielnice budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob nieupowaznionych.
Stosowac rusztowania posiadajace atest, pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw, konstrukcje
dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, siatke ochronng, bezpieczng
komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy.

Podczas wiatru o szybko$ci wigkszej niz 10m/s, nalezy roboty przerwac.
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Branza: ogélnobudowlana

Projekt budowlano - wykonawczy

Iv.

Rysunki
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys
Rys

B/
B/2
B/3
B/4
B/5
B/6
B/7
B/8
B/9

Rzut fundamentow

Rzut montazowy przyziemia

Rzut dachu

Przekréj A-AiB-B

Elewacje

Zestawienie stolarki

Projektowane kanaty w hali filtréw

Rzut stropu nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej
Nadproza w $cianach istniejacych

.B/10 Konstrukcja wsporcza Sciany

. B/11

Komora wejsciowa i schody terenowe
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