Rzut stropu nad pomieszczeniem rozdzielni
elektrycznej w hali filtrow

Istniejace okno
do likwidacji -
w miejsce okna
r----- wstawi¢ drzwi 7
| |
=
[ /cﬁ |
| ‘of |
0
o <
Wil
zll|l 2
I
I Tar i
= g — =
Wi —= 2xN/270 2xD/120 |
belki stroprowe
typ Teriva | BIS
5szt. x 1=6,15m
Wieniec W-1 Zebro rozdzielcze
skala 1:25 Nr2 @6co20 | 0926'525tm b %)
r c020 [=0,9; 65szt. Nr4 @6co020 1=0,3; 13szt.
%0020 ) Nr 4 Nr 3
$6c020, 2#1 5
E N VAT F- I s s
| ” Al | ;
| | 1 4 :/ //:
1} +2,50 A,
18
Nr1 4#12, 1=1,1x4x10,5m = 46,2m Nr3 2#12, I=1,1x2x2,25m = 4,95m
strop: TERIVA | BIS
ZESTWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 26.5
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N Srednica | Dhigodé | loge | — —— gtebokos¢ opracia belki: min.8 cm
mm | m | st | 06 | #2 Beton: B 25
1 #12| 462 | mb 462 Stal: AllIN
2 @6/ 090 | 65 58,5
3 #12| 495 | mb 495
4 g6 030 | 13 | 39 WYHONAWCA: ~ iSBlROS ul. Staroszkolna 16/28
Diugost taczna [m]| 624 | 51,15 BIS mamisn 85 - 209 BYDGOSZCZ
Cigzar jednostkowy [kg/m]| 0.222 | 0.888 INWESTOR: Gmina Lysomice
RAZEM| 139 | 454 ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice
Obiekt: Tre$é rysunku:
Stacja uzdatniania wody w Gostkowie Rzut stropu nad pomieszczeniem
rozdzielni elekirycznej w hali tech.
UWAGI: Ktyczne
1, Zbrojenie pOdeI'OWG prZYJa,C Funkeja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpisy
zgodnie z zaleceniami producenta Projektant mgr inz. Joanna Sobczak konstr-bud. | KUP/0083/POOK/09
Faza: Skala: Data: Branza: Nr kontraktu: Nr
PBW 1:50 11.2015. BUDOWLANA rysunku: B/8




