Przekréj A-A przez hale technologiczng
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A

papa

styropian 15¢cm

istniejace warstwy dachu bez zmian

B

gress

wylewka betonowa wzmocniona wtbknem rozproszonym 5cm
folia w plynie

warstwa wyréwnujaca

glaz cementowa 3cm (istniejaca)

D

gress

wylewka betonowa wzmocniona wiéknem rozproszonym 5cm

styropian 10cm

folia w ptynie

warstwa wyréwnujgca

glaz cementowa 5cm (istniejaca)
izolacja

podktad betonowy 10cm (istniejacy)
podsypka z pisaku 20cm (istniejaca)

WYKONAWCA: Z  SSBIUROA® ul. Staroszkolna 16/28
podklad betonowy 10cm (istniejacy) 8is EFALE 85 - 209 BYDGOSZCZ
podsypka z pisaku 25¢m (istniejaca) NWESTOR :
Gmina Lysomice .
ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice
9 Obiekt: Tre$é rysunku:
papa \ . , .
styropian 20cm Stacja uzdatniania wody w Gostkowie Przekroje
istniejace warstwy dachu bez zmian
Funkeja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpisy
Projektant mgr inz. Joanna Sobczak konstr.- bud. KUP/0083/PO0K/09
Faza: Skala: Data: Branza: Nr kontraktu: Nr
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