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Projektowane kanaty w hali technologoicznej
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UWAGI: Beton B25 (C20/25)
1. Przekrycie kanatéw kratami pomostowymi
soko$é ptaskownika nosnego 35x3).
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ (wy “.U . i g ] ) . N WYKONAWCA: Z) =BiuRos
2. Na $ciankach i dnie kanatéw wykonac hydroizolacje. . 3IS nE ul. Staroszkolna 16/28
Dlugosé Cigzar jedn. Ciezar . o , SRODOWISKA 85- 209 BYDGOSZCZ
Profil g . 3. Kotwy do umocowania katownikéw przyspawaé co 1,0m,
- . . . . INWESTOR: . .
m gm g z tym, Ze minimum dwie na jednym odcinku katownika. Gmina Lysomice .
L50x50x5 1,1x58,5 =64,35 3,77 2426 . . .y . , ul. Warszawska 8, 87-148 tysomice
4, Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonwyaniu kanatéw Sk Era—
. . , " Tesc rysunku:
v mmm_m.anf_m Shupow. ) oL Stacja uzdatniania wody w Gostkowie Kanaty w hali technologiczne]
5. Zabrania sig rozkuwania stupow i stop fundamentowych.
6. Zabrania sig podkopywania stop fundamentowych. Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawniefi Podpisy
7. Spadek dna kanatéw w kierunku istniejacego odwodnienia. : —
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