16,00

nawierzchnia z pltyt azurowych

Ptyty azurowe 40x60cm
Podsypka piaskowa grub. 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 20cm

Podsypka piaskowa grub. 10cm

Przekro) 1-1

©,

Szczegdt "A’

Krawgznik betonowy 15x30cm

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 10cm

®

Przekroj 2-2

©

jak w przekroju 1-1

Szczegdl A’ "

19,85
870 ) 5,00 I 3,95 1,50 0,70
. I . I . .,
droga dojazdowa parking I zielen n:o%__mu zielen
Warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 6ecm T
Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) grub. 3em
Podsypka piaskowa grub. 15cm
1
+29 N AL -
1

Krawgznik betonowy 15x30cm

(wystajacy)

Lawa betonowa z oporem z bet. C12/15 grub. 10cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka piaskowa grub. 5cm

®
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

WYKONAWCA: m _ w TR ul. Staroszkolna 16/28
SRODOWISHA 85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR - 5MINA £YSOMICE
ul. Warzawska 8, 87-148 Lysomice

Obiekt:

Stacja uzdatniania wody w Gostkowie

Tres¢ rysunku:
Przekroje konstrukcyjne

Funkcja Imieg i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpisy
Projektant | mgr inz. Kajetan Semrau drogowa KUP/0158/POOD/04
) mgr inz. » ey
Sprawdzajacy| Wiestawa Majcher-Karwowska W S_A_am_%%&me:m UAN-KZ-7210/47/87
Faza: Skala: Data: Branza: Nr kontraktu: Nr
PB 1:50 11.2015 | drogowa rysunku: 2




