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Przedmiar robot
BUDYNKI A B C - roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 87-148 Lysomice, m. Ostaszewo

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:

1 | 2 [ 3 [ 4 [ 5 |
1. Wycinka drzew i krzakéw, frezowanie korzeni
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.1 | wg nakitadow Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem o Srednicy szt 8,000
rzeczowych 16-25 c¢m pitq mechaniczng tanicuchowq
KNKRB krotnosé= 1,000
010102-0201-020
1.1.2 | wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew bez karczowania o srednicy szt 7,000
rzeczowych 46-55 cm pilq mechanicznq tancuchowq
KNKRB krotnosé= 1,000
010102-05-020
1.1.3 | wg naktadow Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 36-45 cm szt 15,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNKRB
010103-04-020
1.1.4 | wg naktadow Mechaniczne frezowanie pniakow o Srednicy 36-45 cm szt 15,000
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
2-21U0401-04-020
1.1.5 | wg naktadow Oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu z m2| 150,000
rzeczowych drobnych galezi, korzeni i kory bez wrzosu, Sciotki
KNKRB lesnej,z wywiezieniem
010107-04-050 krotnosé= 1,000
1.1.6 | wg naktadow Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia. ha 0,010
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
KNR 1.Wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, podszycia
i krzakow
2-010108-04-052 za pomoca spycharki i przesunigcie na odlegto$¢ 50 m
2.Rgczne odrabanie karczy i galezi drzew zagajnika
3.0dniesienie na odlegto$¢ do 50 m dragowizny, gatezi i krzakéw oraz
ulozenie
w stosy
krotnosé= 1,000
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2. Rozbidrka garazu murowanego i budynku gospodarczego

Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.2.1 | wg naktadow Rozbiorka garazu o wym 5,0 mx7,0mx 2,5m =87,5m3 - m3 87,500
rzeczowych kubatura , wraz z wywozem gruzu na odlegtos¢ 15 km-
KNR poz . zastepcza
4-040104-05-060 | krotosc= 1,000
1.2.2 | wg naktadow Rozbidrka budynku gospodarczego o wym 20,0 m x 4,0 m m3| 200,000

rzeczowych
KNR
4-040104-05-060

x 2,5 m =200 m3-kubatura wraz z wywozem gruzu na

odleglos¢ 15 km - poz . zastepcza
krotnosé= 1,000

2. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SP - 2 ETAP -

ROZBUDOWA

Kod CPV:

1. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV:

1. Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z wyporu konstrukcji i piwnic

Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.1.1.1 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3| 573,223
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNRO60 samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-11
(B.1.nr 8/96) - ziemia z wyporu konstrukcji
krotnosé= 1,000
2.1.1.2 | wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 573,223

rzeczowych
KNR060

odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t
po drogach utwardzonych.Grunt kat.1-11(B.1.nr 8/96) -

do 3 km krotnos¢ 2x2
krotnosé= 4,000

2. Wykopy na odklad z zasypaniem

Kod CPV:
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2.1.2.1 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3| 112,076
rzeczowych podsiebiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii I-11
KNRO60 (B.l.nr 8/96)
krotnosé= 1,000
2.1.2.2 | wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren m3| 685,371
rzeczowych réwninny i nizinny.
KNRO60 krotnosé= 1,000
2.1.2.3 | wg naktadow Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i m2| 365,286
rzeczowych dna wykopdw wykonywanych mechanicznie.Grunt
KNR050 kategorii I-111.
krotnosé= 1,000
2.1.2.4 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3| 112,076
rzeczowych mocy 55 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10
KNRO060 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
krotnosé= 1,000
2.1.2.5 | wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3| 112,076
rzeczowych kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNRO60 krotnosé= 1,000

2. FUNDAMENTY

Kod CPV:

1. Lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe

Kod CPV:
1 2 3 5
2.2.1.1 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 24,541
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
KNRO060 pompy do betonu). - C8/10
krotnosé= 1,000
2.2.1.2 | wg naktadow Konstrukcja taw fundamentowych m3 77,484
rzeczowych zelbetowych,prostokqtnych,o szerokosci do 0,6 m w
KNRO60 deskowaniu systemowym Il wariant wykonania. -
C20/25
krotnosé= 1,000
2.2.1.3 | wg naktadow Konstrukcje taw fundamentowych m3 3,264

rzeczowych
KNR0O60

zelbetowych,prostokqtnych,o szerokosci do 1,3 mw
deskowaniu systemowym 11 wariant wykonania. -

C20/25
krotnosé= 1,000
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2.2.1.4 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 1,714
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,gltadkimi fi od
KNR034 6-14 mm.
krotnosé= 1,000
2.2.1.5 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow t 0,302
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi
KNR034 od 6-20 mm.
krotnosé= 1,000
2. Mur oporowy, schody zewnetrzne
Kod CPV:
1 2 3 5
2.2.2.1 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 10,374
rzeczowych zwyklego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
KNRO60 pompy do betonu). C8/10
krotnosé= 1,000
2.2.2.2 | wg naktadow Podstawy sciany oporowej zelbetowej trapezowe o stopie m3 32,851
rzeczowych plaskiej (z zastosowaniem pompy do betonu). C16/20
KNRO60 krotnosé= 1,000
2.2.2.3 | wg naktadow Sciany oporowe zelbetowe o wysokosci do 4,5 m i m3 51,425
rzeczowych przekroju prostokatnym,sredniej grubosci do 30 cm (z
KNRO60 zastosowaniem pompy do betonu). C16/20
krotnosé= 1,000
2.2.2.4 | wg nakladow Gzymsy o wysiegu do 50 cm C16/20 m3 1,976
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR060
2.2.2.5 | wg naktadow Schody zZelbetowe,wspornikowe proste z plytq o grubosci m2 8,574
rzeczowych 9 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). C20/25
KNRO50 krotnosé= 1,000
2.2.2.6 | wg naktadow Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty na m2 8,574
rzeczowych schodach zelbetowych (z zastosowaniem pompy do
KNR050 betonu) - do 16 cm krotnosé x 7 C20/25
krotnosé= 7,000
2.2.2.7 | wg naktadow Belki podestowe i kotwiqce na schodach zelbetowyc (z m3 0,288
rzeczowych zastosowaniem pompy do betonu) C20/25
KNRO60 krotnosé= 1,000
2.2.2.8 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow t 2,268
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okraqglymi,gltadkimi fi od
KNR034 6-14 mm.

krotnosé= 1,000
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2.2.2.9 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow t 2,132
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi
KNRO34 od 6-20 mm.
krotnosé= 1,000
3. Sciany fundamentowe betonowe oraz z blokéw silikatowych
Kod CPV:
1 2 3 5
2.2.3.1 | wg naktadow Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3| 102,663
rzeczowych cementowej (Orgbud W-wa) - Sciany gr. 25 cm
KNR-060 krotnosé= 1,000
2.2.3.2 | wg nakladow Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 25,962
rzeczowych cementowej (Orgbud W-wa) - sciany ostonowe gr. 14 cm
KNR-060 krotnosé= 1,000
2.2.3.3 | wg naktadow Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m i m2 | 134,096
rzeczowych grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na zaprawie
Orgbud50 klejowej - z blokow Silikat 24 - Sciany piwnic
krotnosé= 1,000
2.2.3.4 | wg naktadow Rygle i przekrycia Scian zelbetowe w Scianach m3 6,264
rzeczowych murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
KNR060 przewiqzek do 0,3 m - wience na Scianach
fundamentowych
krotnosé= 1,000
2.2.3.5 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow t 0,111
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,gltadkimi fi od
KNR034 6-14 mm.
krotnosé= 1,000
2.2.3.6 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,371
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi
KNRO34 od 6-20 mm.

krotnosé= 1,000

3. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE FUNDAMENTOW

Kod CPV:

| 2

1. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe law fundamentowych

Kod CPV:
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2.3.1.1 | wg naktadow Izolacje z papy zgrzewalnej powierzchni poziomych - m2| 276,590
rzeczowych podiozy betonowych na gruncie pod tawy i mur oporowy
Orgbud50 krotnosé= 1,000

2.3.1.2 | wg naktadow Izolacje z papy zgrzewalnej powierzchni poziomych - m2| 182,730
rzeczowych gora taw fundamentowych
Orgbud50 krotnosé= 1,000

2.3.1.3 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past m2| 560,458
rzeczowych emulsyjnych gestych.Pierwsza warstwa.
KNRO50 krotnosé= 1,000

2.3.1.4 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past m2| 560,458

rzeczowych
KNR0O50

emulsyjnych asfaltowych,gestych.Kazda nastepna
warstwa.
krotnosé= 1,000

2. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe $cian fundamentowych z bloczkdw betonowych i silikatowych

Kod CPV:
1 2 3 5
2.3.2.1 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past m2| 622,478
rzeczowych emulsyjnych gestych. Pierwsza warstwa [Sciany
KNRO50 zewnetrzne jednostronnie, wewnetrzne dwustronnie]
krotnosé= 1,000
2.3.2.2 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past m2| 622,478
rzeczowych emulsyjnych asfaltowych,gestych.Kazda nastepna
KNRO50 warstwa.
krotnosé= 1,000
2.3.2.3 | wg naktadow Izolacje z papy zgrzewalnej powierzchni pionowych - m2| 243,200
rzeczowych Sciany ostonowe z bloczkow
Orgbud50 krotnosé= 1,000
3. Izolacja termiczna §cian fundamentowych
Kod CPV:
1 2 3 5
2.3.3.1 | wg naktadow Docieplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi, m2| 228,761

rzeczowych
KNR-050

mocowanymi catopowierzchniowo masq uszczelniajqcq
bitumicznq - plyty z polistyrenu spienionego Aqua gr. 10
cm

krotnosé= 1,000

4. ELEMENTY ZELBETOWE

Kod CPV:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)
str 7




1. Trzpienie zZelbetowe

Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.4.1.1 | wg naktadow Trzpienie - Stupy Zelbetowe w Scianach murowanych m3 7,926
rzeczowych dwustronnie deskowane,w Scianach o grubosci do 0,3 m.
KNRO60 C16/20
krotnosé= 1,000
2.4.1.2 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow t 0,329
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,gltadkimi fi od
KNR034 6-14 mm.
krotnosé= 1,000
2.4.1.3 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,819
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi
KNRO34 od 6-20 mm.
krotnosé= 1,000
2. Belki, nadproza i wience Zelbetowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.4.2.1 | wg naktadow Belki,podciqgi i wience zelbetowe w deskowaniu m3 5,819
rzeczowych systemowym, o stosunku diugosci deskowanego obwodu
KNRO060 do przekroju belki do 12.111 wariant wykonania. C20/25
krotnosé= 1,000
2.4.2.2 | wg naktadow Belki,podciqgi i wience zelbetowe w deskowaniu m3 2,502
rzeczowych systemowym, o stosunku diugosci deskowanego obwodu
KNRO60 do przekroju belki do 10.111 wariant wykonania. C20/25
krotnosé= 1,000
2.4.2.3 | wg nakladow Wience - Rygle i przekrycia scian zelbetowe w scianach m3 21,016
rzeczowych murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
KNRO60 przewiqzek do 0,3 m. C20/25
krotnosé= 1,000
2.4.2.4 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,386

rzeczowych
KNR034

i budowli pretami stalowymi okrqglymi,gltadkimi fi od

6-14 mm.
krotnosé= 1,000
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2.4.2.5 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 1,582
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi
KNRO34 od 6-20 mm.
krotnosé= 1,000
3. Stropy zZelbetowe typu Filigran
Kod CPV:
1 2 3 5
2.4.3.1 | wg naktadow Stropy zelbetowe-piytowe z nadbetonem podparte m2| 759,616
rzeczowych teleskopami stal./FILIGRAN/. Plyty stropowe gr.5-7cm 0
KNR-050 di.ptyt 6,0-9,0m.Zuraw samochodowy. Zeszyt
WACETOB 4/2003
krotnosé= 1,000
2.4.3.2 | wg naktadow Stropy zelbetowe-pfytowe z nadbetonem podparte m3 11,826
rzeczowych teleskopami stalowymi /FILIGRAN/. Wykonanie
KNR-060 nadbetonu do 15 cm. Zeszyt WACETOB 4/2003 - do 20
cm
krotnosé= 1,000
2.4.3.3 | wg naktadow Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem podparte m3 74,885
rzeczowych teleskopami stalowymi /FILIGRAN/. Wykonanie
KNR-060 nadbetonu do 15 cm. Zeszyt WACETOB 4/2003 - do 16
cm
krotnosé= 1,000
2.4.3.4 | wg naktadow Stropy zZelbetowe-plytowe z nadbetonem podparte t 11,394
rzeczowych teleskopami stalowymi /FILIGRAN/. Zbrojenie
KNR-034 nadbetonu. Zuraw samochodowy. Zeszyt WACETOB

4/2003 - przyjeto 15 kg/m2 stropu
krotnosé= 1,000

5. DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIA

Kod CPV:

| 2

1. Konstrukcja dachu - wigzary deskowe

Kod CPV:
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2.5.1.1 | wg naktadow Dachy z wiqzarow deskowych z tarcicy nasyconej.Dachy m2| 875,212
rzeczowych o rozpigtosci 12,00 m. - poz 1.19 0,1481x1,05x9=1,3995
KNRO50 m3, poz 1.2 0,1887x1,05x49=9,71 m3, poz 1.3
0,1558x1,05x8=1,309 m3, poozl.1
0,1472x1,05x9=1,391 m3, poz 1.4
0,1516x1,05x10=1,592 m3, poz 1.9 do 1.18
0,7879x1,05x2=1,655 m3
krotnosé= 1,000
2.5.1.2 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i m3 0,296
rzeczowych platwie,o diugosci do 3 m,przekroj poprzeczny drewna
KNRO60 ponad 180 cm2.
krotnosé= 1,000
2.5.1.3 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i m3 0,302
rzeczowych zastrzaly,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2.
KNRO60 krotnosé= 1,000
2.5.1.4 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte m3 0,474
rzeczowych o diugosci ponad 4,5 m,przekroj poprzeczny drewna do
KNRO60 180 cm2.
krotnosé= 1,000
2.5.1.5 | wg nakladow Konstrukcje dachowe z tarcicy m3 0,329
rzeczowych nasyconej,wiatrownice,przekroj poprzeczny drewna do
KNRO060 180 cm2.
krotnosé= 1,000
2. Izolacje, pokrycie dachowe, obrobki blacharskie
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.5.2.1 | wg naktadow Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. m2| 722,875
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNRO50
2.5.2.2 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z wetny m2| 722,875
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho.Jedna warstwa.
KNRO50 krotnosé= 1,000
2.5.2.3 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z welny m2| 722,875
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho.Kazda nastepna
KNRO50 warstwa.
krotnosé= 1,000
2.5.2.4 | wg naktadow Olacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2| 875,212

rzeczowych
KNR-050

powlekanych,tatami iglastymi nasyconymi 50x50 mm

kI.Il (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,000
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2.5.2.5 | wg naktadow Pokrycie dachow blachq stalowq powlekang grubosci m2 875,212
rzeczowych 0,50 mm. Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud
KNR-050 W-wa) panele dachowe na rqbek PD 510
krotnosé= 1,000
2.5.2.6 | wg naktadow Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 86,376
rzeczowych rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR-050 krotnosé= 1,000
2.5.2.7 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rynien dachowych m| 171,860
rzeczowych potokraglych o srednicy 15 cm z blachy powlekanej
KNR-040 grubosci 50 mm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,000
2.5.2.8 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrqgtych o m 61,200

rzeczowych
KNR-040

srednicy 10 cm,z blachy powlekanej grubosci 0,50 mm
(Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,000

6. SCIANY, SCIANKI DZIALOWE

Kod CPV:

| 3

1. sciany z blokow silikatowych gr. 24 cm

Kod CPV:
1 2 i 3 4 5

2.6.1.1 | wg naktadow Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m i m2| 886,138
rzeczowych grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na zaprawie
Orgbud50 klejowej - z blokow Silikat 24

krotnosé= 1,000

2.6.1.2 | wg naktadow Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach o grubosci 1 szt 14,000
rzeczowych cegly,z cegiel pojedynczych,bloczkow i pustakow.
KNRO020 krotnosé= 1,000

2.6.1.3 | wg naktadow Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez szt 14,000

rzeczowych
KNR020

nadprozy) w Scianach o grubosci 1 cegly,z cegiel
pojedynczych,bloczkéw i pustakdw.
krotnosé= 1,000

2. Sciana attyki

Kod CPV:
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2.6.2.1 | wg naktadow Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m i m2 7,200
rzeczowych grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na zaprawie
Orgbud50 klejowej - z blokow Silikat 24
krotnosé= 1,000
3. Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.6.3.1 | wg naktadow Scianki dzialowe bud.jednokondygnacyjnych o wys. Do m2| 215,166
rzeczowych 4,5 m, na zaprawie klejowej - z dlokéw Silikat N 12
Orgbud50 krotnosé= 1,000
4. Kominy wentylacyjne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.6.4.1 | wg naktadow Kanaty wentylacyjne budynkow jednokondygnacyjnych m 31,050

rzeczowych
Orgbud40

Z pustakéw wentylacyjnych SILIKAT PW, na zaprawie:
Klejowej
krotnosé= 1,000

7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV:

1. Stolarka okienna PCYV, §cianka kurtynowa aluminiowa

Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.7.1.1 | wg naktadow Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane m2 64,600
rzeczowych dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na
KNR-050 dyblach stalowych,z obrébka obsadzenia
krotnosé= 1,000
2.7.1.2 | wg nakladow Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o m 68,600

rzeczowych
KNR040

dtugosci ponad 1 m - konglomerat
krotnosé= 1,000
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2.7.1.3 | wg naktadow Scianki aluminiowe szklone obsadzone na dyblach m2 42,046
rzeczowych stalowych, oszklone szybami zespolonymi
KNR-050 jednokomorowymi 2-szybowymi - witryna i zadaszenie
krotnosé= 1,000
2. Stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.7.2.1 | wg nakladow Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe obsadzone na m2 2,050
rzeczowych dyblach stalowych petne - EI160
KNR-050 krotnosé= 1,000
2.7.2.2 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe obsadzone na m2 2,585
rzeczowych dyblach stalowych petne - EI30
KNR-050 krotnos¢= 1,000
2.7.2.3 | wg naktadow Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe obsadzone na dyblach m2 4,465
rzeczowych stalowych, przeszklone - E130
KNR-050 krotnosé= 1,000
2.7.2.4 | wg naktadow Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe obsadzone na dyblach m2 13,395
rzeczowych stalowych, przeszklone - wejsciowe
KNR-050 krotnosé= 1,000
2.7.2.5 | wg naktadow Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe obsadzone na dyblach m2 8,200
rzeczowych stalowych, peine - wejsciowe
KNR-050 krotnosé= 1,000
2.7.2.6 | wg nakladow Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe obsadzone na m2 3,055
rzeczowych dyblach stalowych petne - zewnetrzne
KNR-050 krotnosé= 1,000
2.7.2.7 | wg naktadow Oscieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie szt 27,000
rzeczowych wznoszenia scian, dla drzwi wewnqtrzlokalowych
KNR020 fabrycznie wykonczone/B.1.8/96/
krotnosé= 1,000
2.7.2.8 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzlokalowe, petne z m2 54,940
rzeczowych przeszkleniem o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie
KNRO50 wykonczone /B.I.nr 8/96/
krotnosé= 1,000
2.7.2.9 | wg naktadow Scianki ustgpowe systemowe z drzwiami m2 32,175

rzeczowych
KNR-050

krotnosé= 1,000

8. PODLOZA, IZOLACJE I WARSTWY WYROWNAWCZE

Kod CPV:
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1. Podioia, izolacje, warstwy wyrownawcze na gruncie - piwnica, parter

Kod CPV:
1 2 3 5
2.8.1.1 | wg naktadow Podktady na podlozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3| 169,158
rzeczowych piasku gr. 25 cm
KNRO60 krotnosé= 1,000
2.8.1.2 | wg naktadow Dogeszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3| 169,157
rzeczowych kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNRO60 krotnosé= 1,000
2.8.1.3 | wg naktadow Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu m3 81,196
rzeczowych zwyklego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
KNR060 pompy do betonu) - B 10 gr. 12 cm
krotnosé= 1,000
2.8.1.4 | wg naktadow Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Dwie m2| 676,630
rzeczowych warstwy.
KNRO50 krotnosé= 1,000
2.8.1.5 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z piyt m2| 676,630
rzeczowych styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu
KNRO050 konstrukcji. Jedna warstwa gr. 8 cm EPS 100-038
krotnosé= 1,000
2.8.1.6 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z m2| 676,630
rzeczowych wapnem suchogaszonym zatarte na gladko pod posadzki
KNR-050 wykonywane"Miksokretem™w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud
krotnosé= 1,000
2.8.1.7 | wg naktadow Dodatek za zmiane grub.warstwy wyrownawczej z m2| 676,630

rzeczowych
KNR-050

zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym pod
posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach

ponad 8m2(Orgbud) - do 5 cm krotnosé x 3
krotnosé= 3,000

2. Izolacje, warstwy wyréwnawcze na stropach - nad piwnica

Kod CPV:
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2.8.2.1 | wg naktadow Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Dwie m2 73,189
rzeczowych warstwy.
KNRO50 krotnosé= 1,000
2.8.2.2 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho, z plyt m2 73,189
rzeczowych styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu
KNR050 konstrukcji. Jedna warstwa gr. 5 cm EPS 100-038
krotnosé= 1,000
2.8.2.3 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z m2 73,189
rzeczowych wapnem suchogaszonym zatarte na gtadko pod posadzki
KNR-050 wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud
krotnosé= 1,000
2.8.2.4 | wg naktadow Dodatek za zmiane grub.warstwy wyréwnawczej z m2 73,189

rzeczowych
KNR-050

zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym pod
posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach

ponad 8m2(Orgbud) - do 5 cm krotnosé x 3
krotnosé= 3,000

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV:

1. Tynki wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne

Kod CPV:
1 2 3 5

2.9.1.1 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2| 681,170
rzeczowych GRUNT powierzchni poziomych
NNRNKB4-01-050 | krotnosé= 1,000

2.9.1.2 | wg naktadow Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem m2| 681,170
rzeczowych maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna
KNR AT-32050 lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm

krotnosé= 1,000

2.9.1.3 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2 | 1714,967
rzeczowych GRUNT powierzchni pionowych
NNRNKB4-02-050 | krotnosé= 1,000

2.9.1.4 | wg naktadow Wyprawy tynkarskie wykonywane na Scianach sposobem m2 | 1714,967

rzeczowych
KNR AT-32050

maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna

lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
krotnosé= 1,000
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2. Ocieplenie stropu nad piwnicg plytami lamelowymi ze skalnej welny mineralnej

Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.9.2.1 | wg naktadow Przyklejenie plyt izolacyjnych z welny mineralnej na m2 74,640
rzeczowych stropach zaprawgq klejqcq i zbrojacq
Orgbud50 krotnosé= 1,000
3. Okladziny z plytek
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.9.3.1 | wg naktadow Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczen m2| 167,979
rzeczowych mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng
KNR-050 wykonane plynnq foliq uszczelniajqcq
krotnosé= 1,000
2.9.3.2 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej m2| 167,979
rzeczowych metodq zwykiq (B.1.nr 8/96)
KNRO50 krotnosé= 1,000
4. Gladzie gipsowe, malowanie
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.9.4.1 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2 | 755,810
rzeczowych GRUNT powierzchni poziomych
NNRNKB4-01-050 | krotnosé= 1,000
2.9.4.2 | wg naktadow Gladzie jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu m2 | 755,810
rzeczowych szpachlowego wykonywane recznie na stropach,na
KNRO50 podtozu z tynku.
krotnosé= 1,000
2.9.4.3 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2 | 1 546,988
rzeczowych GRUNT powierzchni pionowych
NNRNKB4-02-050 | krotnosé= 1,000
2.9.4.4 | wg naktadow Gladzie jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu m2 | 1 546,988
rzeczowych szpachlowego wykonywane recznie na scianach,na
KNRO50 podtozu z tynku.
krotnosé= 1,000
2.9.45 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 | 1546,988

rzeczowych
KNR050

gipsowych farbq emulsyjnq lateksowq - Sciany
krotnosé= 1,000
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rzeczowych
KNR0O50

krotnosé= 1,000

2.9.4.6 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 755,810
rzeczowych gipsowych farbq emulsyjnq akrylowq - sufity
KNRO50 krotnosé= 1,000
5. Posadzki plytkowe
Kod CPV:
1 2 3 5
2.9.5.1 | wg naktadow Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen m2 94,950
rzeczowych mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng
KNR-050 wykonane plynnq foliq uszczelniajqcq - pom. mokre,
kottownia i sklad oleju
krotnosé= 1,000
2.9.5.2 | wg naktadow Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2 94,950
rzeczowych 20x20 cm luzem,na zaprawie klejowej w
KNR-050 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud
W-wa)
krotnosé= 1,000
2.9.5.3 | wg naktadow Cokoliki z plytek terakotowych 10x20 cm na zaprawie m 27,810
rzeczowych klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2
KNR-040 (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,000
6. Posadzki wykladzinowe
Kod CPV:
1 2 3 5
2.9.6.1 | wg naktadow Warstwy wyrdéwnujace i wygladzajace z zaprawy m2 | 654,804
rzeczowych samopoziomujacej o grubosci 5mm wykonywane w
NNRNKBO0-02-050 | pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa
CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)
krotnosé= 1,000
2.9.6.2 | wg nakladow Posadzki z wyktadziny rulonowej na kleju winylowym, m2 | 654,804
rzeczowych bez warstwy izolacyjnej.
KNRO50 krotnosé= 1,000
2.9.6.3 | wg naktadow Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m| 759,573
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-021113-07-040
2.9.6.4 | wg naktadow Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2| 707,974

| 10. ELEWACJA
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Kod CPV:

1. Elewacja z cegly klinkierowej

Kod CPV:
1 2 3 5
2.10.1.1 | wg naktadow Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i 100 2,800
rzeczowych mozaice szklanej plyt z welny mineralnej o grubosci 15
NC-02 cm na Scianach
krotnosé= 1,000
2.10.1.2 | wg naktadow Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomocq 100 2,800
rzeczowych kotkow plastikowych wilosci 6 szt./m2 do podloza z cegly
NC-02 krotnosé= 1,000
2.10.1.3 | wg naktadow Scianki dzialowe o grubosci 1/2 cegly, z cegiel m2| 280,031
rzeczowych budowlanych klinkierowych drqzonych (sucha zaprawa
SEKO050 do klinkieru)
krotnosé= 1,000
2. Elewacja z bloczkéw silikatowych gr. 8 cm z tynkiem cienkowarstwowym
Kod CPV:
1 2 3 5
2.10.2.1 | wg naktadow Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i 100 2,050
rzeczowych mozaice szklanej plyt z welny mineralnej o grubosci 15
NC-02 cm na Scianach
krotnosé= 1,000
2.10.2.2 | wg naktadow Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomocq 100 2,050
rzeczowych kotkow plastikowych w ilosci 6 szt./m2 do podioza z cegly
NC-02 krotnosé= 1,000
2.10.2.3 | wg naktadow Scianki dziatowe bud. jednokondygnacyjnych o wys. Do m2| 204,986
rzeczowych 4,5 m, na zaprawie klejowej - z ksztaltek SILIKAT N 8
Orgbud50 krotnosé= 1,000
2.10.2.4 | wg naktadow Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem m2 | 204,986
rzeczowych maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna
KNR AT-32050 lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 10 mm
krotnosé= 1,000
2.10.2.5 | wg naktadow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - m2| 204,986

rzeczowych
KNR AT-31050

wykonany recznie na Scianach
krotnosé= 1,000
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2.10.2.6 | wg naktadow Malowanie elewacji farbq silikonowq m2| 204,986
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR-050
3. Elewacja z deski elewacyjnej
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.10.3.1 | wg naktadow Boazeria z listew drewnianych.Listwy o szerokosci m2| 143,000
rzeczowych powyzej 45 mm do 80 mm (z.11/92) - deska elewacyjna
KNR-050 krotnosé= 1,000
2.10.3.2 | wg naktadow Lakierowanie boazerii (z.11/92) - malowanie m2 | 143,000
rzeczowych impregnatem ognioochronnym
KNR-050 krotnosé= 1,000

BUDYNEK "B"
Kod CPV:

3. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SP - 2 ETAP -

I 1 I 2

| 3

Kod CPV:

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

| 1 | 2

1. Rozbiérki warstw dachu
Kod CPV:

1 2 3 4 5

3.1.1.1 | wg naktadow Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2| 517,060
rzeczowych zakiad
KNRO50 krotnosé= 1,000

3.1.1.2 | wg naktadow Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - szlichta m2 | 517,060
rzeczowych wyréwnawcza
KNRO50 krotnosé= 1,000

3.1.1.3 | wg naktadow Rozebranie podsypki izolacyjnej z tucznia ceglanego m2| 517,060
rzeczowych kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
KNRO50 komorkowego grubosci dol5 cm

krotnosé= 1,000
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2. Rozbiérki wewnatrz budynku

Kod CPV:
1 2 3 5
3.1.2.1 | wg naktadow Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet m3 19,175
rzeczowych na zaprawie cementowo-wapiennej
KNRO60 krotnosé= 1,000
3.1.2.2 | wg naktadow Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3 3,431
rzeczowych 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
KNRO60 cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i
okiennych
krotnosé= 1,000
3.1.2.3 | wg naktadow Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 1/2 cegly na m2 30,800
rzeczowych zaprawie cementowo-wapiennej
KNRO50 krotnosé= 1,000
3.1.2.4 | wg naktadow Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci do m3 67,152
rzeczowych 15 cm - posadzki z podtozami
KNRO60 krotnosé= 1,000
3. Wywoz gruzu
Kod CPV:
1 2 3 5
3.1.3.1 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3| 197,794
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wyladunku
KNRO60 koparko-tadowarkq samochodow samowytadowczych
przez 3 samochody na zmiang roboczq
krotnosé= 1,000
3.1.3.2 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3| 197,793
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
KNRO60 samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
krotnosé= 1,000
3.1.3.3 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3| 197,793

rzeczowych
KNRO60

mechanicznym zatadunku i wyladunku. Nakiady
uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km

odl.transportu ponad 1 km
krotnosé= 1,000

2. ELEMENTY ZELBETOWE, NADPROZA STALOWE

Kod CPV:
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1. Trzpienie zelbetowe, belki i wience

Kod CPV:
1 2 3 5
3.2.1.1 | wg naktadow Trzpienie - Stupy Zelbetowe w Scianach murowanych m3 2,088
rzeczowych dwustronnie deskowane,w Scianach o grubosci do 0,3 m.
KNR060 C16/20
krotnosé= 1,000
3.2.1.2 | wg naktadow Belki,podciqgi i wience zelbetowe w deskowaniu m3 1,109
rzeczowych systemowym, o stosunku diugosci deskowanego obwodu
KNRO60 do przekroju belki do 12.111 wariant wykonania. C20/25
krotnosé= 1,000
3.2.1.3 | wg naktadow Wience - Rygle i przekrycia scian zelbetowe w scianach m3 6,080
rzeczowych murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
KNR060 przewiqzek do 0,3 m. C20/25
krotnosé= 1,000
3.2.1.4 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementow budynkow t 0,232
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi
KNR034 od 6-20 mm.
krotnosé= 1,000
2. Nadproza stalowe
Kod CPV:
1 2 3 5
3.2.2.1 | wg naktadow Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegief z m3 0,283
rzeczowych wykuciem bruzd dla belek
KNRO60 krotnosé= 1,000
3.2.2.2 | wg naktadow Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 m 13,000
rzeczowych mm - [120
KNRO0O40 krotnosé= 1,000

3. DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIA

Kod CPV:

| 2

1. Konstrukcja dachu - wiazary deskowe

Kod CPV:
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3.3.1.1 | wg naktadow Dachy z wiqzarow deskowych z tarcicy nasyconej.Dachy m2| 603,400
rzeczowych o rozpigtosci 12,00 m. - poz 1.6.1 0,2699x1,05x8=2,267
KNRO50 m3, poz 1.7 0,2563x1,05x15=4,037 m3, poz 1.8
0,1688x1,05x28=4,963 m3
krotnosé= 1,000
2. Izolacje, pokrycie dachowe, obrébki blacharskie
Kod CPV:
1 2 3 4 5
3.3.2.1 | wg naktadow Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. m2 | 517,060
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNRO050
3.3.2.2 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z welny m2| 517,060
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho.Jedna warstwa.
KNRO50 krotnosé= 1,000
3.3.2.3 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z welny m2| 517,060
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho.Kazda nastepna
KNRO50 warstwa.
krotnosé= 1,000
3.3.2.4 | wg naktadow Olacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2 | 603,400
rzeczowych powlekanych,tatami iglastymi nasyconymi 50x50 mm
KNR-050 kI.1I (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,000
3.3.2.5 | wg naktadow Pokrycie dachow blachq stalowq powlekanqg grubosci m2| 603,400
rzeczowych 0,50 mm. Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud
KNR-050 W-wa) panele dachowe na rqbek PD 510
krotnosé= 1,000
3.3.2.6 | wg naktadow Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 59,264
rzeczowych rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR-050 krotnosé= 1,000
3.3.2.7 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rynien dachowych m 94,700
rzeczowych polokraglych o srednicy 15 cm z blachy powlekanej
KNR-040 grubosci 50 mm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,000
3.3.2.8 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrqgtych o m 40,600

rzeczowych
KNR-040

srednicy 10 cm,z blachy powlekanej grubosci 0,50 mm
(Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,000

4. ZAMUROWANIA, SCIANY ATTYK, SCIANKI DZIALOWE

Kod CPV:
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1. zamurowania

Kod CPV:
1 2 3 4 5
3.4.1.1 | wg naktadow Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworow w m3 4,383
rzeczowych Scianach z bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie
KNR060 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
krotnosé= 1,000
2. Sciana attyki z blokow silikatowych gr. 18 cm
Kod CPV:
1 2 3 4 5
3.4.2.1 | wg naktadow Sciany bud jednokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m I m2| 106,900
rzeczowych grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm, na zaprawie
Orgbud50 klejowej - z blokéw drazonych silikatowych N18
krotnosé= 1,000
3. Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm
Kod CPV:
1 2 3 4 5
3.4.3.1 | wg naktadow Scianki dzialowe bud.jednokondygnacyjnych o wys. Do m2 26,830

rzeczowych
Orgbud50

4,5 m, na zaprawie klejowej - z dlokdw Silikat N 12
krotnosé= 1,000

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV:

1. stolarka okienna PCV

Kod CPV:

2

3

3511

wg nakladow
rzeczowych
KNR-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na

dyblach stalowych,z obrobkq obsadzenia
krotnosé= 1,000

m2

1,349
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3.5.1.2 | wg naktadow Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o m 1,520
rzeczowych dlugosci ponad 1 m - konglomerat
KNRO40 krotnosé= 1,000
2. Stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana
Kod CPV:
1 2 3 5
3.5.2.1 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na m2 2,990
rzeczowych dyblach stalowych oszklone - zewnetrzne
KNR-050 krotnosé= 1,000
3.5.2.2 | wg nakladow Oscieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie szt 15,000
rzeczowych wznoszenia scian, dla drzwi wewnqtrzlokalowych
KNRO20 fabrycznie wykornczone/B.1.8/96/
krotnosé= 1,000
3.5.2.3 | wg naktadow Skrzydta drzwiowe plytowe wewnqtrzlokalowe, peine z m2 29,315

rzeczowych
KNR0O50

przeszkleniem o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie

wykornczone /B.Lnr 8/96/
krotnosé= 1,000

6. PODLOZA, IZOLACJE I WARSTWY WYROWNAWCZE

Kod CPV:

1. Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze na gruncie - parter

Kod CPV:
1 2 3 5

3.6.1.1 | wg naktadow Dogeszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3 67,152
rzeczowych kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNRO60 krotnosé= 1,000

3.6.1.2 | wg naktadow Podlkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu m3 53,722
rzeczowych zwyklego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
KNRO60 pompy do betonu) - B 10 gr. 12 cm

krotnosé= 1,000
3.6.1.3 | wg nakladow Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Dwie m2 | 447,680

rzeczowych
KNRO50

warstwy.
krotnosé= 1,000
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3.6.1.4 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho, z plyt m2| 447,680
rzeczowych styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu
KNR050 konstrukcji. Jedna warstwa gr. 8 cm EPS 100-038
krotnosé= 1,000
3.6.1.5 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z m2| 447,680
rzeczowych wapnem suchogaszonym zatarte na gladko pod posadzki
KNR-050 wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud
krotnosé= 1,000
3.6.1.6 | wg naktadow Dodatek za zmiane grub.warstwy wyréwnawczej z m2| 447,680

rzeczowych
KNR-050

zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym pod
posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach

ponad 8m2(Orgbud) - do 5 cm krotnosé x 3
krotnosé= 3,000

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV:

1. Tynki wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne

Kod CPV:
1 2 3 4 5
3.7.1.1 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2| 681,170
rzeczowych GRUNT powierzchni pionowych
NNRNKB4-02-050 | krotnosé= 1,000
3.7.1.2 | wg naktadow Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem m2 87,540
rzeczowych maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna
KNR AT-32050 lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
krotnosé= 1,000
2. Okladziny z plytek
Kod CPV:
1 2 3 4 5
3.7.2.1 | wg naktadow Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczen m2 75,075

rzeczowych
KNR-050

mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng

wykonane pltynnq foliq uszczelniajqcq
krotnosé= 1,000
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3.7.2.2 | wg naktadow Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej m2 75,075
rzeczowych metodq zwykiq (B.Lnr 8/96)
KNRO50 krotnosé= 1,000

3. Gladzie gipsowe, malowanie z przygotowaniem powierzchni
Kod CPV:
1 2 3 5

3.7.3.1 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2| 681,170
rzeczowych GRUNT powierzchni pionowych
NNRNKB4-02-050 | krotnosé= 1,000

3.7.3.2 | wg naktadow Gladzie jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu m2 87,540
rzeczowych szpachlowego wykonywane recznie na scianach,na
KNRO50 podiozu z tynku.

krotnosé= 1,000

3.7.3.3 | wg naktadow Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2| 437,665
rzeczowych powierzchni podlogi ponad 5 m2 - Sciany
KNRO50 krotnosé= 1,000

3.7.3.4 | wg nakladow Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2| 437,665
rzeczowych poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) - Sciany
KNRO50 krotnosé= 1,000

3.7.3.5 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 437,665
rzeczowych gipsowych farbq emulsyjnq lateksowq - Sciany
KNRO50 krotnosé= 1,000

3.7.3.6 | wg nakladow Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 | 447,680
rzeczowych powierzchni podiogi ponad 5 m2 - sufity
KNRO50 krotnosé= 1,000

3.7.3.7 | wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2| 447,680
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) - sufity
KNRO50 krotnosé= 1,000

3.7.3.8 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podlozy m2| 447,680

rzeczowych
KNRO50

gipsowych farbq emulsyjnq akrylowq - sufity
krotnosé= 1,000

4. Posadzki plytkowe

Kod CPV:
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3.7.4.1 | wg naktadow Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen m2 15,920
rzeczowych mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng
KNR-050 wykonane plynnq foliq uszczelniajqcq - pom. mokre,
kottownia i sktad oleju
krotnosé= 1,000
3.7.4.2 | wg nakladow Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2 15,920
rzeczowych 20x20 cm luzem,na zaprawie klejowej w
KNR-050 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud
W-wa)
krotnosé= 1,000
5. Posadzki wykladzinowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
3.7.5.1 | wg naktadow Warstwy wyrdéwnujace i wygladzajace z zaprawy m2| 431,760
rzeczowych samopoziomujacej o grubosci 5mm wykonywane w
NNRNKBO0-02-050 | pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa
CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)
krotnosé= 1,000
3.7.5.2 | wg nakladow Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m| 500,842
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
2-021113-07-040
3.7.5.3 | wg naktadow Posadzki z wyktadziny rulonowej na kleju winylowym, m2| 431,760
rzeczowych bez warstwy izolacyjne;j.
KNRO50 krotnosé= 1,000
3.7.5.4 | wg naktadow Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2| 466,819
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNRO050
8. ELEWACJA
Kod CPV:

1. Elewacja - ocieplenie plytami styropianowymi gr. 15 cm

Kod CPV:

2

3

3.8.11

wg nakladow
rzeczowych
NC-02

Przyklejenie plyt styropianowych na powierzchni
betonowej, tynkach i mozaice szklanej plyt

styropianowych o grubosci 15 cm na Scianach
krotnosé= 1,000

100

4,683
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3.8.1.2 | wg naktadow Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocq kotkow 100 4,683
rzeczowych plastikowych w ilosci 5 szt/m2 do podtoza z cegly
NC-02 krotnosé= 1,000

3.8.1.3 | wg nakladow Wykonanie warstwy zbrojqcej - zatapianie jednej 100 4,683
rzeczowych warstwy siatki na scianach i stupkach.
NC-02 krotnosé= 1,000

3.8.1.4 | wg naktadow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - m2 | 468,330
rzeczowych wykonany recznie na scianach
KNR AT-31050 krotnosé= 1,000

3.8.1.5 | wg naktadow Malowanie elewacji farbq silikatowq m2 | 468,330

rzeczowych
KNR-050

krotnosé= 1,000

9. DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Kod CPV:

1 | 2

1. Roboty ziemne

Kod CPV:
1 2 3 5
3.9.1.1 | wg naktadow Wykopy o glebokosci do 1,5 m o scianach pionowych m3 36,432
rzeczowych przy odkrywaniu odcinkami istniejqcych fundamentow w
KNRO060 gruncie kategorii 111
krotnosé= 1,000
3.9.1.2 | wg naktadow Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do m3 27,324
rzeczowych 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii
KNRO60 111 - piaskiem dowiezionym
krotnosé= 1,000
2. Roboty izolacyjne
Kod CPV:
1 2 3 5
3.9.2.1 | wg naktadow Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych scian m2| 111,320
rzeczowych trudno dostepnych o powierzchni ponad 5m2
KNR krotnosé= 1,000
4-010619-06-050
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3.9.2.2 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past m2| 111,320
rzeczowych emulsyjnych gestych. Pierwsza warstwa [Sciany
KNRO50 zewnetrzne jednostronnie, wewnetrzne dwustronnie]
krotnosé= 1,000
3.9.2.3 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past m2| 111,320
rzeczowych emulsyjnych asfaltowych,gestych.Kazda nastepna
KNRO50 warstwa.
krotnosé= 1,000
3.9.2.4 | wg naktadow Docieplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi, m2| 111,320
rzeczowych mocowanymi catopowierzchniowo masq uszczelniajqcq
KNR-050 bitumiczng - plyty z polistyrenu spienionego Aqua gr. 5
cm
krotnosé= 1,000
3.9.2.5 | wg naktadow Warstwa wzmacniajqca grunt pod warstwy m2 70,840
rzeczowych technologiczne z geowlokniny
KNR AT-04050 krotnosé= 1,000
3.9.2.6 | wg naktadow Warstwa wzmacniajqca grunt pod warstwy m2 70,840
rzeczowych technologiczne z geomembrany
KNR AT-04050 krotnosé= 1,000
3. Opaska zZwirowa
Kod CPV:
1 2 3 5
3.9.3.1 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m| 105,700
rzeczowych cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq
KNR040 cementowq
krotnosé= 1,000
3.9.3.2 | wg naktadow Nawierzchnie zwirowe. Chodniki rozscielane recznie. m2 50,600
rzeczowych Grubosc warstwy po zageszczeniu 5 cm
KNRO50 krotnosé= 1,000
3.9.3.3 | wg nakladow Nawierzchnie zwirowe. Chodniki rozscielane recznie. m2 50,600
rzeczowych Grubosc warstwy po zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 cm -
KNRO50 do 15 cm krotnosé x 10
krotnosé= 10,000

4. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SP - 2 ETAP -

BUDYNEK "C"
Kod CPV:
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV:

| 2

1. Rozbiérki warstw dachu

Kod CPV:
1 2 3 5
4.1.1.1 | wg naktadow Rozebranie pokrycia dachowego pojedynczego z m2 | 513,800
rzeczowych dachoéwki karpiowki
KNRO50 krotnosé= 1,000
4.1.1.2 | wg naktadow Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Olacenie m2| 513,800
rzeczowych dachu
KNRO50 krotnosé= 1,000
4.1.1.3 | wg naktadow Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2| 513,800
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNRO50
4.1.1.4 | wg naktadow Rozebranie slepych putapow m2| 286,360
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNRO50
4.1.1.5 | wg naktadow Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2| 286,360
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNRO50
4.1.1.6 | wg naktadow Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj m 67,820
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNRO40
2. Rozbiérki wewngtrz budynku
Kod CPV:
1 2 3 5
4.1.2.1 | wg naktadow Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet m3 11,364
rzeczowych na zaprawie cementowo-wapiennej
KNRO60 krotnosé= 1,000
4.1.2.2 | wg naktadow Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3 6,290
rzeczowych 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
KNRO060 cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i
okiennych
krotnosé= 1,000
4.1.2.3 | wg naktadow Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na m2 16,800
rzeczowych zaprawie cementowo-wapiennej
KNRO50 krotnosé= 1,000
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4.1.2.4 | wg naktadow Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci do m3 42,954
rzeczowych 15 cm - posadzki z podtozami
KNRO60 krotnosé= 1,000
3. Wywoéz gruzu
Kod CPV:
1 2 3 5
4.1.3.1 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3| 105,198
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wyladunku
KNRO60 koparko-tadowarkq samochodow samowytadowczych
przez 3 samochody na zmiang roboczq
krotnosé= 1,000
4.1.3.2 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3| 105,198
rzeczowych mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
KNRO60 samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
krotnosé= 1,000
4.1.3.3 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3| 105,198

rzeczowych
KNR0O60

mechanicznym zatadunku i wyladunku.Nakiady
uzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km

odl.transportu ponad 1 km
krotnosé= 1,000

2. ELEMENTY ZELBETOWE, NADPROZA STALOWE

Kod CPV:

1. Wience zelbetowe

Kod CPV:
1 2 3 5
4.2.1.1 | wg naktadow Wience - Rygle i przekrycia Scian zelbetowe w Scianach m3 11,481
rzeczowych murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
KNR060 przewiqzek do 0,3 m. C20/25
krotnosé= 1,000
4.2.1.2 | wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow t 0,287

rzeczowych
KNR034

i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi
od 6-20 mm.
krotnosé= 1,000

2. Nadproza stalowe

Kod CPV:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)
str 31




2

3

4.2.2.1 | wg naktadow Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel z m3 0,684
rzeczowych wykuciem bruzd dla belek
KNRO60O krotnosé= 1,000

4.2.2.2 | wg nakiadow Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 m 32,800

rzeczowych
KNR040

mm - [120
krotnosé= 1,000

3. DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIA

Kod CPV:

1 |

1. Konstrukcja dachu - belki stropowe i wi¢zba drewniana, belki stropowe stalowe

Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.3.1.1 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy m3 1,462
rzeczowych nasyconej,murlaty,przekréj poprzeczny drewna ponad
KNR060 180 cm2.
krotnosé= 1,000
4.3.1.2 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gérne i m3 13,091
rzeczowych platwie,o diugosci ponad 3 m,przekroj poprzeczny
KNRO060 drewna ponad 180 cm2 - belki stropowe
krotnosé= 1,000
4.3.1.3 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o m3 1,509
rzeczowych diugosci ponad 2 m,przekrdj poprzeczny drewna ponad
KNRO60 180 cm2.
krotnosé= 1,000
4.3.1.4 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i m3 1,710
rzeczowych platwie,o dlugosci do 3 m,przekroj poprzeczny drewna
KNRO060 ponad 180 cm2 - platwie
krotnosé= 1,000
4.3.1.5 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i m3 1,470
rzeczowych zastrzady,przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2.
KNRO0O60 krotnosé= 1,000
4.3.1.6 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte m3 8,789
rzeczowych o dlugosci ponad 4,5 m,przekroj poprzeczny drewna do
KNRO060 180 cm2.
krotnosé= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)
str 32




2

3

4.3.1.7 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie m3 0,517
rzeczowych narozne i koszowe,przekrdj poprzeczny drewna ponad
KNRO60 180 cm2.
krotnosé= 1,000
4.3.1.8 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy m3 2,657
rzeczowych nasyconej,kleszcze,przekrdj poprzeczny drewna do 180
KNRO060 cm2.
krotnosé= 1,000
4.3.1.9 | wg naktadow Montaz konstrukcji podparé, zawieszen i oston o masie t 2,169
rzeczowych elementu do 250 kg
KNRO034 krotnosé= 1,000
2. Izolacje, pokrycie dachowe, obrébki blacharskie
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.3.2.1 | wg naktadow Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajqcego z folii m2| 471,500
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR-050
4.3.2.2 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z welny m2| 471,500
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho.Kazda nastepna
KNRO50 warstwa.
krotnosé= 1,000
4.3.2.3 | wg naktadow Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. m2 | 471,500
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR050
4.3.2.4 | wg naktadow Impregnacja,przyciecie i przybicie kontrlat i lat m2| 471,500
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR-050
4.3.2.5 | wg naktadow Pokrycie dachow w koronke,dachowkq ceramiczng m2| 471,500
rzeczowych karpiowkq.
KNRO50 krotnosé= 1,000
4.3.2.6 | wg naktadow Montaz gasiorow z przymocowaniem wkretami do deski m 45,000
rzeczowych kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych
KNR-040 dachowkq ceramicznqz otworami
krotnosé= 1,000
4.3.2.7 | wg naktadow Slepa podloga z plyt wiérowych plasko m2 42,300
rzeczowych prasowanych,zwyktych o grubosci 22 mm
KNR-050 krotnosé= 1,000
4.3.2.8 | wg naktadow Dwuwarstwowe pokrycie dachow papq termozgrzewalnq m2 42,300

rzeczowych
KNR-050

krotnosé= 1,000
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4.3.2.9 | wg naktadow Impregnacja,przyciecie i przybicie kontriat i lat m2 42,300
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR-050
4.3.2.10 | wg naktadow Pokrycie dachow w koronke,dachowkq ceramiczng m2 42,300
rzeczowych karpiowkq.
KNRO50 krotnosé= 1,000
4.3.2.11 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z welny m2| 286,360
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho.Jedna warstwa.
KNRO50 krotnosé= 1,000
4.3.2.12 | wg naktadéw Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z welny m2| 286,360
rzeczowych mineralnej z plyt ukladanych na sucho.Kazda nastepna
KNRO50 warstwa.
krotnosé= 1,000
4.3.2.13 | wg naktadow Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. m2| 286,360
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNRO50
4.3.2.14 | wg nakladéw Slepa podioga z desek iglastych m2| 254,120
rzeczowych obrzynanych,wymiarowych o szerokosci 15-20 cm i
KNR-050 grubosci 19 mm,klasy 11
krotnosé= 1,000
4.3.2.15 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 36,375
rzeczowych rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR-050 krotnosé= 1,000
4.3.2.16 | wg nakladéw Montaz prefabrykowanych rynien dachowych m 56,630
rzeczowych potokraglych o srednicy 15 cm z blachy powlekanej
KNR-040 grubosci 50 mm (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,000
4.3.2.17 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrqgtych o m 18,500
rzeczowych srednicy 10 cm,z blachy powlekanej grubosci 0,50 mm
KNR-040 (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,000

4. ZAMUROWANIA, SCIANKI DZIALOWE, OBMUROWANIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

Kod CPV:

| 2

1. zamurowania

Kod CPV:
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4.4.1.1 | wg naktadow Uzupelinienie Scian lub zamurowanie otworow w m3 5,516
rzeczowych Scianach z bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie
KNR060 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
krotnosé= 1,000
2. Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.4.2.1 | wg naktadow Scianki dzialowe bud.jednokondygnacyjnych o wys. Do m2 70,340
rzeczowych 4,5 m, na zaprawie klejowej - z blokéw Silikat N 12
Orgbud50 krotnosc¢= 1,000
3. Obmurowanie $cian wewnetrznych bloczkami Ytong Multipor gr. 14 cm
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.4.3.1 | wg naktadow Scianki dziatowe z bloczkow YTONG o wys. 40 cm o m2 | 227,004
rzeczowych powierzchni czotowej gladkiej; sciana z otworami o gr.
BC-01 11,5 cm ciecie bloczkow recznie

krotnosé= 1,000

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV:

| 2

1. stolarka okienna PCV

Kod CPV:
1 2 3 4 5

4.5.1.1 | wg naktadow Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane m2 7,866
rzeczowych dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na
KNR-050 dyblach stalowych,z obrobkq obsadzenia

krotnosé= 1,000

4.5.1.2 | wg naktadow Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o m 6,220
rzeczowych diugosci ponad 1 m - konglomerat
KNRO040 krotnosé= 1,000

2. Stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana

Kod CPV:
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4.5.2.1 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe obsadzone na m2 5,410
rzeczowych dyblach stalowych oszklone - zewnetrzne
KNR-050 krotnosé= 1,000
4.5.2.2 | wg naktadow Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na m2 2,050
rzeczowych dyblach stalowych petne - zewnetrzne
KNR-050 krotnosé= 1,000
4.5.2.3 | wg naktadow Oscieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie szt 23,000
rzeczowych wznoszenia scian, dla drzwi wewnqtrzlokalowych
KNRO20 fabrycznie wykornczone/B.1.8/96/
krotnosé= 1,000
4.5.2.4 | wg naktadow Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzlokalowe, petne z m2 42,702
rzeczowych przeszkleniem o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie
KNRO50 wykonczone /B.Lnr 8/96/
krotnosé= 1,000
4.5.2.5 | wg naktadow Scianki ustepowe systemowe z drzwiami m2 15,990

rzeczowych
KNR-050

krotnosé= 1,000

6. PODLOZA, IZOLACJE I WARSTWY WYROWNAWCZE

Kod CPV:

1. Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze na gruncie - parter

Kod CPV:
1 2 3 5

4.6.1.1 | wg naktadow Dogeszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3 42,954
rzeczowych kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNRO60 krotnosé= 1,000

4.6.1.2 | wg naktadow Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu m3 34,363
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
KNRO060 pompy do betonu) - B 10 gr. 12 cm

krotnosé= 1,000
4.6.1.3 | wg naktadow Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Dwie m2| 286,360

rzeczowych
KNR050

warstwy.
krotnosé= 1,000
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4.6.1.4 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho, z plyt m2| 286,360
rzeczowych styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu
KNR050 konstrukcji. Jedna warstwa gr. 8 cm EPS 100-038
krotnosé= 1,000
4.6.1.5 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej m2| 286,360
rzeczowych wapnem suchogaszonym zatarte na gladko pod posadzki
KNR-050 wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud
krotnosé= 1,000
4.6.1.6 | wg naktaddw Dodatek za zmiane grub.warstwy wyrownawczej z m2| 286,360
rzeczowych zaprawy cementowej z wapnem suchogaszonym pod
KNR-050 posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach

ponad 8m2(Orgbud) - do 5 cm krotnosé x 3
krotnosé= 3,000

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV:

1. Tynki wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne

Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.7.1.1 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2 | 393,164
rzeczowych GRUNT powierzchni pionowych
NNRNKB4-02-050 | krotnosé= 1,000
4.7.1.2 | wg naktadow Wyprawy tynkarskie wykonywane na Scianach sposobem m2| 393,164
rzeczowych maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna
KNR AT-32050 lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
krotnosé= 1,000
2. Okladziny z plytek
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.7.2.1 | wg naktadow Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczen m2| 183,498

rzeczowych
KNR-050

mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng

wykonane pltynnq foliq uszczelniajqcq
krotnosé= 1,000
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rzeczowych
KNR0O50

gipsowych farbq emulsyjnq akrylowq - sufity
krotnosé= 1,000

4.7.2.2 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej m2| 183,498
rzeczowych metodq zwykiq (B.Lnr 8/96)
KNRO50 krotnosé= 1,000
3. Podsufitka z plyt OSB i gipsowo-kartonowych
Kod CPV:
1 2 3 5
4.7.3.1 | wg naktadow Poszycie scian szkieletowych. Sciany z plyt widrowych m2| 286,360
rzeczowych plaskoprasowanych,zwyklych o grubosci 22 mm
KNR-050 krotnosé= 1,000
4.7.3.2 | wg naktadow Sufit jednowarstwowy z piyt gips-kartonowych m2| 286,360
rzeczowych mocowanych bezposrednio do stropu
Orgbud50 krotnosé= 1,000
4. Gladzie gipsowe, malowanie z przygotowaniem powierzchni
Kod CPV:
1 2 3 5
4.7.4.1 | wg naktadow Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI m2| 209,666
rzeczowych GRUNT powierzchni pionowych
NNRNKB4-02-050 | krotnosé= 1,000
4.7.4.2 | wg naktadow Gladzie jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu m2| 209,666
rzeczowych szpachlowego wykonywane recznie na scianach,na
KNRO50 podtozu z tynku.
krotnosé= 1,000
4.7.4.3 | wg naktadow Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 | 303,900
rzeczowych powierzchni podtogi ponad 5 m2 - Sciany
KNRO50 krotnosé= 1,000
4.7.4.4 | wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkéow z m2 | 303,900
rzeczowych poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) - sciany
KNRO50 krotnosé= 1,000
4.7.4.5 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy m2 513,566
rzeczowych gipsowych farbq emulsyjnq lateksowq - Sciany
KNRO50 krotnosé= 1,000
4.7.4.6 | wg naktadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podlozy m2 286,360

| 5. Posadzki plytkowe
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4.7.5.1 | wg naktadow Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen m2 73,870
rzeczowych mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng
KNR-050 wykonane plynnq foliq uszczelniajqcq - pom. mokre,
kottownia i sklad oleju
krotnosé= 1,000
4.7.5.2 | wg naktadow Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m2 73,870
rzeczowych 20x20 cm luzem,na zaprawie klejowej w
KNR-050 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud
W-wa)
krotnosé= 1,000
6. Posadzki wykladzinowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
4.7.6.1 | wg naktadow Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy m2 | 189,490
rzeczowych samopoziomujacej o grubosci 5mm wykonywane w
NNRNKBO0-02-050 | pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa
CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)
krotnosé= 1,000
4.7.6.2 | wg naktadow Posadzki z wykfadziny rulonowej na kleju winylowym, m2 | 189,490
rzeczowych bez warstwy izolacyjnej.
KNRO50 krotnosé= 1,000
4.7.6.3 | wg naktadow Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m| 219,808
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-021113-07-040
4.7.6.4 | wg naktadow Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2| 204,877
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNRO50
8. ELEWACJA
Kod CPV:
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481

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud
9210106-03-050

Czyszczenie i mycie elewacji: cisnieniowe wodq gorqcq
ze Srodkiem do czyszcz

Charakterystyka Robot: Wyszczegoélnienie robot:

1. Ustawienie pomostow roboczych.

2.Usunigcie luznych zanieczyszczen i osadow.

3. Przygotowanie srodkow czyszczacych.

4. Zmywanie powierzchni woda z dodatkiem detergentow

Uwaga:

1) przy powierzchniach porowatych, do naktadéw robocizny i
materialu w poz. 20, nalezy zastosowaé wspotczynnik 1,20,

2) przy silnym zanieczyszczeniu, do nakladéw robocizny i materiatu w
poz. 20, nalezy zastosowa¢ wspotczynnik 1,15,

3) przy wystapieniu obu wymienionych przypadkow, wspotczynniki
nalezy przemnozy¢.

krotnosé= 1,000

m2

400,000

4.8.2

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud
9210408-11-050

Odgrzybianie metodq smarowania od gory stropow

drewnianych, o powierzchni ponad 10 m2: dwukrotne
Charakterystyka Robot: Wyszczegoélnienie robot:

1. Oczyszczenie powierzchni stropéw z zanieczyszczen.

2. Przygotowanie preparatu grzybobdjczego.

3. Smarowanie stropu lub podlozy i posadzek przy uzyciu pedzla,
szczotki lub watka.

4. Reczne oczyszczenie powierzchni stropu z nalotéw grzyba.

5. Usunigcie zagrzybionych odpadéw, gruzu i $mieci

Uwaga:

1) Naktady z Ip. 20 i 21 nalezy przyjmowac¢ indywidualnie, zgodnie z
ilo$cia zuzycia srodka grzybobojczego wg instrukcji producenta
krotnosé= 1,000

m2

189,000

4.8.3

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud
9210406-03-050

Odgrzybianie metodq smarowania Scian murowanych,
tynkow, powltok malarskich, okladzin ceramicznych I
kamiennych, o powierzchni ponad 25 do 50 m2:

dwukrotne

Charakterystyka Robot: Wyszczegoélnienie robot:

1. Oczyszczenie powierzchni $ciany z zanieczyszczen.

2. Przygotowanie preparatu grzybobdjczego.

3. Smarowanie $ciany przy uzyciu pgdzla, szczotki lub walka.
4. Reczne oczyszczenie powierzchni $ciany z nalotow grzyba.
5. Usunigcie zagrzybionych odpadéw, gruzu i $mieci.

Uwaga:

1) Naktady z Ip. 20 i 21 nalezy przyjmowac¢ indywidualnie, zgodnie z
ilo$cia zuzycia srodka grzybobojczego wg instrukcji producenta
krotnosé= 1,000

m2

300,000

484

wg nakladow
rzeczowych
TZKNBK
19040501-0670-06
0

Uzupetnienie brakujqcych fragmentow w murach
grubych z cegly elewacyjnej klinkierowj na zaprawie
cem.-wapien.w ilosci do Im3 w I-ym miejscu,mur z
wystrojem archit.gr.1 cegly

Charakterystyka Robot: Tablica: 0501

Opis robo6t jak w pozycji.

krotnosé= 1,000

m3

30,000

4.8.5

wg nakladow
rzeczowych
TZKNBK
19040501-09-040

Naprawa peknie¢ w murach z cegiel budowlanych
elewacyjnyvh o glebokosci pekniecia 1 cegly
Charakterystyka Robot: Tablica: 0501

Opis robo6t jak w pozycji.

krotnosé= 1,000

80,000
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4.8.6 | wg nakladow Naprawa peknie¢ w murach z cegiel budowlanych m 22,000
rzeczowych elewacyjnych klinkierowycho glebokosci pekniecia 1 1/2
TZKNBK cegly
19040501-0910-04 Cha_rakterys_tyka Robc’)t:_'_l'ablica: 0501
0 Opis robot jak w pozycji.
krotnosé= 1,000
4.8.7 | wg naktadow Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej m 10,000
rzeczowych przy glebokosci przeszycia 1 cegly
TZKNBK Charakterystyka Robdt: Tablica: 0501
19040501-0930-04 Opis robot jak w pozycji.
0 krotnosé= 1,000
4.8.8 | wg naktadow Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej m 8,000
rzeczowych przy glebokosci przeszycia 2 1/2 cegly
TZKNBK Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
19040501-0960-04 Opis robot jak w pozycji.
0 krotnosé= 1,000
4.8.9 | wg naktadow Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej m 12,000
rzeczowych przy glebokosci przeszycia powyzej 3 cegiet
TZKNBK Charakterystyka Robo6t: Tablica: 0501
19040501-0980-04 Opis robc’)tjak W pozycji.
0 krotnosé= 1,000
4.8.10 | wg naktadow Naprawa powierzchni murow przy glebokosci kucia 1/2 miejsce 20,000
rzeczowych cegly przy ilosci 5 cegiel wstawionych w jednym miejscu
TZKNBK Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
_ _ Opis robo6t jak w pozycji.
é9040501 1010-12 kromosé= 1,000
4.8.11 | wg nakladdw Naprawa powierzchni murow przy glebokosci kucia 1/2 miejsce 6,000
rzeczowych cegly przy powierzchni do 1,00 m2 w jednym miejscu
TZKNBK Charakterystyka Robdt: Tablica: 0501
19040501-1040-12 Opis robo6t jak w pozycji.
3 krotnosé= 1,000
4.8.12 | wg nakladow Ostrozne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych miejsce 27,000
rzeczowych ciegiet gotyckich, wstawienie nowych cegiet w ilosci 2-3
TZKNBK cegly w jednym miejscu, glebokos¢ kucia 1 cegly
19040501-1150-12 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
3 Opis robot jak w pozycji.
krotnosé= 1,000
4.8.13 | wg naktadow Ostrozne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych m2 24,000

rzeczowych
TZKNBK
19040501-12-050

ciegiel gotyckich, wstawienie nowych

cegiel. Powierzchnia ponad 1 m2 w jednym miejscu,
glebokos¢ kucia I cegly

Charakterystyka Roboét: Tablica: 0501

Opis robot jak w pozycji.

krotnosé= 1,000
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4.8.14 | wg nakladow Uzupetnienie gotyckich lastek okiennych. Szerokos¢ m 11,000
rzeczowych ksztaltki 1 cegly, wysokos¢ 1 cegly, odcinek prosty w
TZKNBK pionie do 5,0 m
19040501-1760-04 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
0 Opis robot jak w pozycji.
krotnosé= 1,000
4.8.15 | wg naktadow Spoinowanie murow z cegly gotyckiej, gltadkich w ilosci m2 | 400,000
rzeczowych powyzej 2 m2 w jednym miejscu
TZKNBK Charakterystyka Robdt: Tablica: 0901
19040901-2290-05 Opis robot jak w pozycji.
0 krotnosé= 1,000
4.8.16 | wg naktadow Spoinowanie murow kamiennych z kamienia tamanego z m2 80,000
rzeczowych wykuciem spoin, przekroj spoiny do 0,005 m2 (zaprawa
TZKNBK cementowa - konserwatorska)

19040901-2691-05
0

Charakterystyka Roboét: Tablica: 0901
Opis robot jak w pozycji.
krotnosé= 1,000

5. DROGI, CHODNIKI, PARKING, OGRODZENIE, PLAC ZABAW

Kod CPV:

| 2

1. Ogrodzenie

Kod CPV:
1 2 3 5
5.1.1 | wg naktadow Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych m2 | 604,760
rzeczowych obetonowanych -
KNR krotnosé= 1,000
2-250307-03-050
5.1.2 | wg naktadow Mechaniczne kopanie rowow spycharkq 0,15 m| 441,500
rzeczowych m3.Szerokos¢ dna rowu do 0,4 m,glebokosé rowu do 0,6
KNR m.Grunt kategorii -1V pod cokét ogrodzenia
2-01E0702-02-040 | kromosé= 1,000
5.1.3 | wg naktadow Montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego wraz z m2| 794,700
rzeczowych cokolem przefabrykowanym , h-1,8m
KNR Charakterystyka Robot: analogia
2-25W0307-01-05 krotnosé= 1,000
0
1. 4415*18 794,700
2.
3. Przeniesienie + 794,700
5.1.4 | wg naktadow Dostawa i montaz bram wjazdowych przesuwnych - 3 szt m2 27,000
rzeczowych .dt5,0m
KNR Charakterystyka Rob6t: analogia

2-25W0314-01-05
0

krotnosé= 1,000
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1. 1,8*5*3 27,000
-
3. Przeniesienie + 27,000
5.1.5 | wg naktadow Montaz furtki- 4 szt , o wym 1,1*1,8 m m2 7,040
rzeczowych Charakterystyka Robét: analogia
KNR krotnosé= 1,000
2-25W0313-01-05
0
1. 1,1*1,6*4 7,040
>
3. Przeniesienie + 7,040
2. Zielen - trawniki projektowane,
Kod CPV:
1 2 3 4 5
5.2.1 | wg naktadow Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy m3 20,305
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
2-210101-01-060
5.2.2 | wg naktadow Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odleglos¢ m3 20,305
rzeczowych do 1km
KNR krotnosé= 1,000
2-210101-04-060
5.2.3 | wg naktadow Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za m3 20,305
rzeczowych dalsze 0,5km ponad Ikm odlegtosci wywozu
KNR krotnosé= 18,000
2-210101-05-060
5.2.4|wg ceny Koszt skladowania i utylizacji gruzu m3 20,305
jednostkowej krotnosé= 1,000
-060
5.2.5 | wg naktadow Reczne rozrzucenie na terenie plaskim ziemi zyznej lub ha 0,356
rzeczowych kompostowej o grubosci warstwy 2cm
KNR krotnosé= 1,000
2-210213-01-052
5.2.6 | wg naktadow Reczne rozrzucenie na terenie plaskim ziemi zZyznej lub ha 0,356
rzeczowych kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm
KNR grubosci warstwy
2-210213-02-052 krotnosé= 13,000
5.2.7 | wg naktadow Bronowanie mechaniczne przed orkq gruntu kategorii I11 ha 0,355
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-210207-04-052
5.2.8 | wg naktadow Orka glebogryzarkq przyczepnq gruntu kategorii 111 ha 0,356
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
2-210207-02-052
5.2.9 | wg naktadow Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z m2 | 3 556,120

rzeczowych
KNR
2-210401-05-050

nawozeniem w gruncie kategorii I11
krotnosé= 1,000
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5.2.10 | wg naktadéw Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie m2 | 3 556,120
rzeczowych plaskim
KNR krotnosé= 1,000
2-210702-01-050
5.2.11 | wg naktadow Sadzenie krzewow lisciastych form piennych na terenie szt 23,000
rzeczowych plaskim w gruncie kat Ill z zaprawq dotow catkowitq o
KNR Srednicy i glebokosci 0,3m,ziemia urodzajna
2-210221-031104- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0311
020 1.Segregowanie i zadotowanie roslin
2.Wyznaczenie miejsc sadzenia
3.Wykopanie dotow
4.Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycigciem koron i korzeni
5.0sadzenie palikow z przycigciem oraz przywiazaniem drzew
6.Zaprawienie dotow ziemig urodzajna, zyzna lub kompostowa
7.Podlanie i wykonanie misek
8.Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi
krotnosé= 1,000
5.2.12 | wg naktadéw Pielegnacja krzewow i drzew lisciastych szt 23,000
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
2-210221-070101-
020
5.2.13 | wg naktadow Dostarczenie i montaz tawek szt 4,000
rzeczowych Charakterystyka Robot: analiza indywidualna
-020 krotnosé= 1,000
5.2.14 | wg naktadow Dostarczenie i montaz smietnikow szt 3,000
rzeczowych Charakterystyka Robot: analiza indywidualna
-020 krotnosé= 1,000
3. Plac zabaw
Kod CPV:
1 2 3 5
5.3.1 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Demontaz istniejqcego placu kpl 1,000
rzeczowych zabaw
AW-090 krotnosé= 1,000
5.3.2 | wg naktadow Nawierzchnia z granulatdéw poliuretanowych - plac m2 | 150,000
rzeczowych zabaw
KNR Charakterystyka Robét: analogia
2-310309-08-050 krotnosé= 1,000
1. 15,0*10,0 150,000
2.
3. Przeniesienie + 150,000
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5.3.3 | wg naktadéw Kalkulacja indywidualna: Dostawa i motaz urzqdzen kpl 1,000
rzeczowych placu zabaw: Sprezynowce pojedyncze ( 3 szt), hustawka
AW-090 podwojna (1 szt), zjezdzalnia wraz ze strefq
bezpieczenstwa (1 szt), hustawka wagowa - 1 szt wraz z
ogrodzeniem typu mysliwskiego wys . 1,1 m- zgodnie z
projektem
krotnosé= 1,000
4, Drogi wewnetrne, parkingi, chodniki
Kod CPV: 45200000-9
1 2 3 4 5
1. Odtworzenie i wyznaczenie osi punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
Kod CPV:
1 2 3 4 5
5.4.1.1 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,700
rzeczowych ziemnych,koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.

KNR

2-010121-02-052

Charakterystyka Robot: Tablica: 0121
1.Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie
katow oraz
powierzchni rob6t
2.Wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperéw
drewnianych i ich
ustawienie
3.Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki
4.Zabezpieczenie glownej osi terenu przez jej wyniesienie poza obrgb
robot
5.Wyznaczenie pozioméw rob6t ziemnych
6.Wykonanie pomiaréw przejsciowych
7.Wznowienie siatki po zakonczeniu robot
8.Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych i ewentualnie
nawierzchniowych
9.Wyr6b kotkéw pomiarowych i reperéw potrzebnych w okresie
wykonywania rob6t
krotnosé= 1,000

2. ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWY - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég: fundamentowanie drég, korytowanie wraz z profilowaniem i

zageszczaniem podloza
Kod CPV: 45233000-9
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5421

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci

Jjezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
I-1V- pod jezdnie

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy

krotnosé= 1,000

m2

1973,080

5422

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci
Jjezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.

Kategoria gruntu I-1V- pod jezdnie do 40 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy

krotnosé= 4,000

m2

1973,080

54.2.3

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci

Jjezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
I-1V- pod parking

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy

krotnosé= 1,000

m2

150,000

5424

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci
jezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.

Kategoria gruntu I-1V- pod parking do 40 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatdg
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 4,000

m2

150,000

54.25

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
10221-020-060

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
poj. 0,60 m3 w ziemi w haldach z transportem urobku
samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt

kat.111
Charakterystyka Robot: Tablica: 0221
1.£adowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze
2.Podgarnigcie spycharka pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewoz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu wbudowania
Uwagi:
1.Przy transporcie urobku samochodami na odleglo$¢ powyzej 1 km,
naktady
ustala si¢ stosujac doadtki z tablicy 0208
2.W tablicy przyjgto kategori¢ zamienna gruntu po odspojeniu
zgodnie
z pkt.2.2.6. zalozen szczegdtowych do rozdziatu
krotnosé= 1,000

m3

849,232

1973,08*0,4

789,232

150*0,4

60,000

Przeniesienie +

849,232
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5.4.2.6 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3| 849,232
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt. 10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach
10208-01020-060 | gruntowych.Grunt I-1V- dalsze 9 km
krotnosé= 9,000
5.4.2.7 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2 | 2 123,080
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-310103-04-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zaggszczenie podloza
krotnosé= 1,000
1. 1973,08+150 2 123,080
2.
3. Przeniesienie + 2 123,080
5.4.2.8 | wg naktadow Wykonanie warstwy odsqczajqcej na catej szerokosci m2 | 2 123,080
rzeczowych Jjezdni lub korony, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
KNCK cm- jezdnia + parking
17010104-01-050 | krotnosé= 1,000
5.4.2.9 | wg naktadow Warstwa odsqczajqca w korycie lub na catej szerokosci m2 | 2 123,080
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy
KNR dalszy 1 cm- jezdnia + parking
2-310104-06-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0104
1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 5,000
5.4.2.10 | wg naktadow Wykonanie warstwy odsqczajqcej na catej szerokosci m2 | 200,000
rzeczowych jezdni lub korony, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
KNCK cm- chodnik
17010104-01-050 | krotnosé= 1,000
5.4.2.11 | wg naktadéw Dolna warstwa podbudowy z gruzu sortowanego 31,5 - m2 | 2 123,080
rzeczowych 63 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm- jezdnia
KNNR + parking
60113-010-050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0113
1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zaggszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé= 1,000
5.4.2.12 | wg naktadow Wykonanie podbudowy z gruzu sortowanego 31,5-63 m2 | 2 123,080

rzeczowych
KNCK
17010204-02-050

mm, dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu -

dalsze 7 cm do 22 cm- jezdnia + parking
krotnosé= 7,000
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54.2.13

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310114-07-050

Podbudowy z gruzu sortowanego 2-31,5 mm. Warstwa

gorna. Grubos¢é warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozécielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa famanego rozécielanego rgcznie
ustala sig jak dolna warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).

krotnosé= 1,000

m2

350,000

54.2.14

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310114-07-050

Podbudowy z gruzu sortowanego 2-31,5 mm. Warstwa

gorna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm-chodnik
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zaggszczenie 1 profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacjg podbudowy z kruszywa lfamanego rozécielanego rgcznie
ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).

krotnosé= 1,000

m2

350,000

54.2.15

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310114-08-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- do
10 cm- chodnik

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie 1 profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa lamanego rozécielanego rgcznie
ustala sig jak dolng warstwg nawierzchni z kruszywa tamanego na
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 2,000

m2

350,000
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5.4.2.16

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310511-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
grubosci 8 cm ukitadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr
8/96)-jezdnia

Charakterystyka Robot: Tablica: 0511

1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub

podsypki piaskowej

2.Zaggszczenie podsypki wibratorem

3.UlozZenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej
ukladanej

powierzchni

4.Ubicie kostek wibratorem

5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni
6.Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem

Uwaga:

W przypadku uktadania wzoréw naklady robocizny nalezy
przyjmowac ze

wspotczynnikiem 1,20
krotnosé= 1,000

m2

2 123,080

54.2.17

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310511-0301-05
0

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o
grubosci 8 cm ukiadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)-

parking przed ogrodzeniem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zaggszczenie podsypki wibratorem
3.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej
ukladanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni
6.Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy
przyjmowac ze
wspoétczynnikiem 1,20
krotnosé= 1,000

m2

150,000

54.2.18

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-310511-0201-05
0

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o
grubosci 6 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)-
chodnik

Charakterystyka Robot: Tablica: 0511

1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub

podsypki piaskowej

2.Zaggszczenie podsypki wibratorem

3.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej
uktadanej

powierzchni

4.Ubicie kostek wibratorem

5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni
6.Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem

Uwaga:

W przypadku uktadania wzoré6w naktady robocizny nalezy
przyjmowac ze

wspoétczynnikiem 1,20
krotnosé= 1,000

m2

200,000

3. Krawezniki i obrzeza

Kod CPV:
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wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310402-04-060

Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
Charakterystyka Roboét: Tablica: 0402
1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyréwnanym wykopie (kol.03-05)
2.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z r¢cznym ubiciem
(kol.01-02)
3.Rgczne rozécielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla
faw
betonowych
4.Rozebranie deskowania
5.Pielggnacja taw betonowych przez polewanie woda
krotnosé= 1,000

m3

46,000

5.4.3.2

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310403-03-040

Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0403

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej rozscieleniem
3.Ustawienie kraw ¢znika i wyregulowanie wg osi podanych punktow
wsokosciowych

4.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem zaprawy
5.Zasypanie zewngtrznej $ciany krawgznika ziemia i ubicie
krotnosé= 1,000

393,000

5.4.3.3

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-310407-05-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeitnieniem spoin zaprawq

cementowq

Charakterystyka Roboét: Tablica: 0407

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
rozécieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4 .Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych
5.0czyszczenie 1 wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa
wraz z jej

przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej §ciany obrzezy ziemiq z jej ubiciem
krotnosé= 1,000

305,000
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV:
1 Wycinka drzew i krzakéw, frezowanie korzeni
CPV:
1.1.1 | KNKRB 01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem o $rednicy 16-25 8,000 szt 0
0102-0201-020 | cm pita mechaniczng fancuchowa
krotnosé = 1,000
1.1.2 | KNKRB 01 Mechaniczne $cinanie drzew bez karczowania o $rednicy 46-55 7,000 szt 0
0102-05-020 cm pifa mechaniczng tancuchowa
krotnosé = 1,000
1.1.3 | KNKRB 01 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 36-45 cm 15,000 szt 0
0103-04-020 krotnosé = 1,000
1.1.4 | KNR 2-21U Mechaniczne frezowanie pniakow o $rednicy 36-45 cm 15,000 szt 0
0401-04-020 krotnos¢ = 1,000
1.15 | KNKRB 01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu z drobnych | 150,000 m2 0
0107-04-050 galezi, korzeni i kory bez wrzosu, $ciotki lesnej,z wywiezieniem
krotnosé = 1,000
1.1.6 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie ggstych krzakow i podszycia. 0,010 ha 0
0108-04-052 Charakterystyka Robot: Tablica: 0108
1.Wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika,
podszycia i krzakéw
za pomocq spycharki i przesunigcie na odlegtosé 50 m
2.Reczne odrgbanie karczy i galezi drzew zagajnika
3.Odniesienie na odleglos¢ do 50 m draqgowizny, gatezi i krzakow
oraz utozenie
w stosy
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Rozbiérka garazu murowanego i budynku gospodarczego
CPV:
1.2.1 | KNR 4-04 Rozbiorka garazu o wym 5,0 mx7,0 mx 2,5 m = 87,5 m3 - 87,500 m3 0
0104-05-060 kubatura , wraz z wywozem gruzu na odlegto$¢ 15 km- poz .
zastgpcza
krotnosé = 1,000
1.2.2 | KNR 4-04 Rozbiérka budynku gospodarczego o wym 20,0 m x 4,0 mx 2,5 | 200,000 m3 0
0104-05-060 m = 200 m3-kubatura wraz z wywozem gruzu na odlegtos¢ 15

km - poz . zastgpcza
krotnosé = 1,000
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Razem:
Razem:
2 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SP - 2 ETAP -
ROZBUDOWA
CPV:
1 ROBOTY ZIEMNE
CPV:
1 Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z wyporu konstrukgji i
piwnic
CPV:
2.1.1. | KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 | 573,223 m3
1 060 z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do
1km. Grunt kategorii I-11 (B.l.nr 8/96) - ziemia z wyporu
konstrukcji
krotnosé = 1,000
2.1.1. [ KNR Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km 573,223 m3
2 060 odl.transportu ponad 1km samochodami samowy%.5-10t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.l.nr 8/96) - do 3 km
krotno$¢ 2x2
krotnosé = 4,000
Razem:
2 ‘Wykopy na odklad z zasypaniem
CPV:
2.1.2. | KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | 112,076 m3
1 060 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii I-11 (B.l.nr 8/96)
krotnosé = 1,000
2.1.2. | KNR Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i 685,371 m3
2 060 nizinny.
krotnosé = 1,000
2.1.2. | KNR Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna 365,286 m2
3 050 wykopdw wykonywanych mechanicznie.Grunt kategorii I-111.
krotnosé = 1,000
2.1.2. | KNR Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 | 112,076 m3
4 060 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
krotnosé = 1,000
2.1.2. | KNR Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami. Grunt sypki kategorii 112,076 m3
5 060 I-111 (B.l.nr 8/96)

krotnosé = 1,000
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Razem:
Razem:
2 FUNDAMENTY
CPV:
1 Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe
CPV:
2.2.1. | KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z | 24,541 m3
1 060 kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). -
C8/10
krotnosé = 1,000
2.2.1. | KNR Konstrukcja taw fundamentowych zelbetowych,prostokatnych,o | 77,484 m3
2 060 szerokosci do 0,6 m w deskowaniu systemowym III wariant
wykonania. - C20/25
krotnosé = 1,000
2.2.1. | KNR Konstrukcje taw fundamentowych zelbetowych,prostokatnych,o 3,264 m3
3 060 szerokosci do 1,3 m w deskowaniu systemowym I1I wariant
wykonania. - C20/25
krotnosé = 1,000
2.2.1. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 1,714 t
4 034 budowli pretami stalowymi okraghtymi,gtadkimi fi od 6-14 mm.
krotnosé = 1,000
2.2.1. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,302 t
5 034 budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 6-20
mm.
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Mur oporowy, schody zewngtrzne
CPV:
2.2.2. | KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z | 10,374 m3
1 060 kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
C8/10
krotnosé = 1,000
2.2.2. | KNR Podstawy $ciany oporowej zelbetowej trapezowe o stopie ptaskiej | 32,851 m3
2 060 (z zastosowaniem pompy do betonu). C16/20
krotnosé = 1,000
2.2.2. | KNR Sciany oporowe Zelbetowe o wysokoéci do 4,5 m i przekroju 51,425 m3
3 060 prostokatnym,sredniej grubosci do 30 cm (z zastosowaniem
pompy do betonu). C16/20
krotnosé = 1,000
2.2.2. | KNR Gzymsy o wysiggu do 50 cm C16/20 1,976 m3
4 060 krotnosé = 1,000
2.2.2. | KNR Schody zelbetowe,wspornikowe proste z plyta o grubosci9 cm (z | 8,574 m2
5 050 zastosowaniem pompy do betonu). C20/25

krotnosé = 1,000
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2.2.2. | KNR Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty na schodach 8,574 m2
6 050 zelbetowych (z zastosowaniem pompy do betonu) - do 16 cm
krotnos¢ x 7 C20/25

krotnosé = 7,000

2.2.2. | KNR Belki podestowe i kotwiace na schodach zelbetowyc (z 0,288 m3
7 060 zastosowaniem pompy do betonu) C20/25
krotnosé = 1,000

2.2.2. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 2,268 t
8 034 budowli pretami stalowymi okraghtymi,gtadkimi fi od 6-14 mm.
krotnosé = 1,000

2.2.2. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 2,132 t
9 034 budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 6-20
mm.

krotnosé = 1,000

Razem:
3 Sciany fundamentowe betonowe oraz z blokéw silikatowych

CPV:
2.2.3. | KNR Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 102,663 m3
1 -060 (Orgbud W-wa) - $ciany gr. 25 cm

krotnosé = 1,000
2.2.3. | KNR Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 25,962 m3
2 -060 (Orgbud W-wa) - §ciany ostonowe gr. 14 cm

krotnosé = 1,000
2.2.3. | Orgbud Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m i grubosci 134,096 m2
3 50 warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na zaprawie klejowej - z blokéw

Silikat 24 - $ciany piwnic

krotnosé = 1,000
2.2.3. | KNR Rygle i przekrycia $cian zelbetowe w §cianach 6,264 m3

4 060 murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
przewiazek do 0,3 m - wience na $cianach fundamentowych
krotnosé = 1,000

2.2.3. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,111 t
5 034 budowli pretami stalowymi okraghtymi,gtadkimi fi od 6-14 mm.
krotnosé = 1,000

2.2.3. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,371 t
6 034 budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 6-20
mm.

krotnosé = 1,000
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Razem:

Razem:

3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE
FUNDAMENTOW
CPV:

1 Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe taw
fundamentowych
CPV:

2.3.1. | Orgbud Izolacje z papy zgrzewalnej powierzchni poziomych - podtozy 276,590 m2
1 50 betonowych na gruncie pod tawy i mur oporowy
krotnosé = 1,000

2.3.1. | Orgbud Izolacje z papy zgrzewalnej powierzchni poziomych - géra faw | 182,730 m2
2 50 fundamentowych
krotnosé = 1,000

2.3.1. | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past 560,458 m2
3 050 emulsyjnych gestych.Pierwsza warstwa.
krotnosé = 1,000

2.3.1. | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past 560,458 m2
4 050 emulsyjnych asfaltowych,gestych.Kazda nastgpna warstwa.
krotnosé = 1,000

Razem:

2 Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe $cian
fundamentowych z bloczkéw betonowych i silikatowych
CPV:

2.3.2. | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past 622,478 m2
1 050 emulsyjnych gestych. Pierwsza warstwa [$ciany zewngtrzne
jednostronnie, wewngtrzne dwustronnie]

krotnosé = 1,000

2.3.2. | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past 622,478 m2
2 050 emulsyjnych asfaltowych,gestych.Kazda nastgpna warstwa.
krotnosé = 1,000

2.3.2. | Orgbud Izolacje z papy zgrzewalnej powierzchni pionowych - $ciany 243,200 m2
3 50 ostonowe z bloczkow
krotnosé = 1,000

Razem:

3 Izolacja termiczna Scian fundamentowych
CPV:

2.3.3. | KNR Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi, 228,761 m2
1 -050 mocowanymi calopowierzchniowo masa uszczelniajaca
bitumiczna - plyty z polistyrenu spienionego Aqua gr. 10 cm
krotnosé = 1,000
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Razem:
Razem:
4 ELEMENTY ZELBETOWE
CPV:
1 Trzpienie Zelbetowe
CPV:
24.1. | KNR Trzpienie - Stupy zelbetowe w $cianach murowanych 7,926 m3
1 060 dwustronnie deskowane,w $cianach o grubosci do 0,3 m. C16/20
krotnosé = 1,000
2.4.1. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,329 t
2 034 budowli pretami stalowymi okragtymi,gtadkimi fi od 6-14 mm.
krotnosé = 1,000
2.4.1. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,819 t
3 034 budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 6-20
mm.
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Belki, nadproza i wienice Zelbetowe
CPV:
2.4.2. | KNR Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym, o | 5,819 m3
1 060 stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju belki do
12.111 wariant wykonania. C20/25
krotnosé = 1,000
2.4.2. | KNR Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym, o [ 2,502 m3
2 060 stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju belki do
10.111 wariant wykonania. C20/25
krotnosé = 1,000
2.4.2. | KNR Wience - Rygle i przekrycia $cian zelbetowe w $cianach 21,016 m3
3 060 murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
przewiazek do 0,3 m. C20/25
krotnosé = 1,000
2.4.2. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,386 t
4 034 budowli pretami stalowymi okragtymi,gtadkimi fi od 6-14 mm.
krotnosé = 1,000
2.4.2. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 1,582 t
5 034 budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 6-20
mm.
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Stropy Zelbetowe typu Filigran
CPV:
2.4.3. | KNR Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami 759,616 m2
1 -050 stal./FILIGRAN/.Plyty stropowe gr.5-7cm o di.ptyt

6,0-9,0m.Zuraw samochodowy. Zeszyt WACETOB 4/2003
krotnosé = 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)

str 56




1 3 4 5
2.4.3. | KNR Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami 11,826 m3
2 -060 stalowymi /FILIGRAN/. Wykonanie nadbetonu do 15 cm. Zeszyt

WACETOB 4/2003 - do 20 cm
krotnosé = 1,000
2.4.3. | KNR Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami 74,885 m3
3 -060 stalowymi /FILIGRAN/. Wykonanie nadbetonu do 15 cm. Zeszyt
WACETOB 4/2003 - do 16 cm
krotnosé = 1,000
2.4.3. | KNR Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami 11,394 t
4 -034 stalowymi /FILIGRAN/. Zbrojenie nadbetonu. Zuraw
samochodowy. Zeszyt WACETOB 4/2003 - przyjgto 15 kg/m2
stropu
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
5 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIA
CPV:
1 Konstrukcja dachu - wigzary deskowe
CPV:
2.5.1. | KNR Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej.Dachy o 875,212 m2
1 050 rozpigtosci 12,00 m. - poz 1.19 0,1481x1,05x9=1,3995 m3, poz
1.2 0,1887x1,05x49=9,71 m3, poz 1.3 0,1558x1,05x8=1,309 m3,
poozl.1 0,1472x1,05x9=1,391 m3, poz 1.4
0,1516x1,05x10=1,592 m3, poz 1.9 do 1.18
0,7879x1,05x2=1,655 m3
krotnosé = 1,000
2.5.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i platwie,o | 0,296 m3
2 060 dhugosci do 3 m,przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
krotnosé = 1,000
25.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i 0,302 m3
3 060 zastrzaty,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2.
krotnosé = 1,000
25.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o 0,474 m3
4 060 dlugosci ponad 4,5 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
krotnosé = 1,000
25.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice,przekrdj 0,329 m3
5 060 poprzeczny drewna do 180 cm2.
krotnosé = 1,000
Razem:
2 I1zolacje, pokrycie dachowe, obrébki blacharskie
CPV:
25.2. | KNR I1zolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. 722,875 m2
1 050 krotnosé¢ = 1,000
25.2. | KNR I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny 722,875 m2
2 050 mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstwa.

krotnosé = 1,000
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2.5.2. | KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny 722,875 m2
3 050 mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Kazda nastgpna warstwa.

krotnosé = 1,000
2.5.2. | KNR Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach 875,212 m2
4 -050 powlekanych,tatami iglastymi nasyconymi 50x50 mm kLI
(Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,000
2.5.2. | KNR Pokrycie dachoéw blachg stalowa powlekana grubosci 0,50 mm. | 875,212 m2
5 -050 Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) panele
dachowe na rabek PD 510
krotnosé = 1,000
2.5.2. | KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 86,376 m2
6 -050 rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,000
2.5.2. | KNR Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokraghych o 171,860 m
7 -040 $rednicy 15 cm z blachy powlekanej grubosci 50 mm (Orgbud
W-wa)
krotnosé = 1,000
2.5.2. | KNR Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy | 61,200 m
8 -040 10 cm,z blachy powlekanej grubosci 0,50 mm (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
6 SCIANY, SCIANKI DZIALOWE
CPV:
1 Sciany z blokow silikatowych gr. 24 cm
CPV:
2.6.1. | Orgbud Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m i grubosci 886,138 m2
1 50 warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na zaprawie klejowej - z blokéw
Silikat 24
krotnosé = 1,000
2.6.1. | KNR Otwory na okna (bez nadprozy) w $cianach o grubosci 1 cegly,z | 14,000 szt
2 020 cegiel pojedynczych,bloczkow i pustakow.
krotnosé = 1,000
2.6.1. | KNR Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w 14,000 szt
3 020 $cianach o grubosci 1 cegly,z cegiet pojedynczych,bloczkow i
pustakow.
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Sciana attyki
CPV:
2.6.2. | Orgbud Sciany bud.wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m i grubosci 7,200 m2
1 50 warstwy konstrukcyjnej 24 cm, na zaprawie klejowej - z blokéw

Silikat 24
krotnosé = 1,000
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Razem:
3 Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm
CPV:
2.6.3. | Orgbud Scianki dziatowe bud.jednokondygnacyjnych o wys. Do 4,5 m, 215,166 m2
1 50 na zaprawie klejowej - z dlokéw Silikat N 12
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Kominy wentylacyjne
CPV:
2.6.4. | Orgbud Kanaty wentylacyjne budynkow jednokondygnacyjnych Z 31,050 m
1 40 pustakow wentylacyjnych SILIKAT PW, na zaprawie: Klejowej
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV:
1 Stolarka okienna PCV, $cianka kurtynowa aluminiowa
CPV:
2.7.1. | KNR Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o 64,600 m2
1 -050 powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z
obrobka obsadzenia
krotnosé = 1,000
2.7.1. | KNR Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow o dlugosci ponad | 68,600 m
2 040 1 m - konglomerat
krotnosé = 1,000
2.7.1. | KNR Scianki aluminiowe szklone obsadzone na dyblach stalowych, 42,046 m2
3 -050 oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
- witryna i zadaszenie
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana
CPV:
2.7.2. | KNR Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzone na dyblach 2,050 m2
1 -050 stalowych pelne - E160
krotnosé = 1,000
2.7.2. | KNR Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na dyblach 2,585 m2
2 -050 stalowych pelne - EI30
krotnosé = 1,000
2.7.2. | KNR Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe obsadzone na dyblach 4,465 m2
3 -050 stalowych, przeszklone - EI30
krotnosé = 1,000
2.7.2. | KNR Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe obsadzone na dyblach 13,395 m2
4 -050 stalowych, przeszklone - wej$ciowe

krotnosé = 1,000
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2.7.2. | KNR Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe obsadzone na dyblach 8,200 m2
5 -050 stalowych, pelne - wejsciowe

krotnosé = 1,000
2.7.2. | KNR Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na dyblach 3,055 m2
6 -050 stalowych pelne - zewngtrzne
krotnosé = 1,000
2.7.2. | KNR Oscieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia | 27,000 szt
7 020 $cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie
wykonczone/B.1.8/96/
krotnosé = 1,000
2.7.2. | KNR Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, petne z 54,940 m2
8 050 przeszkleniem o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie
wykonczone /B.Lnr 8/96/
krotnosé = 1,000
2.7.2. | KNR Scianki ustgpowe systemowe z drzwiami 32,175 m2
9 -050 krotnos¢ = 1,000
Razem:
Razem:
8 PODLOZA, IZOLACJE I WARSTWY WYROWNAWCZE
CPV:
1 Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze na gruncie -
piwnica, parter
CPV:
2.8.1. | KNR Podktady na podiozu gruntowym z ubitych materiatlow,z piasku | 169,158 m3
1 060 gr.25cm
krotnosé = 1,000
2.8.1. | KNR Dogeszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii 169,157 m3
2 060 I-111 (B.l.nr 8/96)
krotnosé = 1,000
2.8.1. | KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z | 81,196 m3
3 060 kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu) - B 10
gr.12cm
krotnosé = 1,000
2.8.1. | KNR Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Dwie warstwy. 676,630 m2
4 050 krotnos¢ = 1,000
2.8.1. | KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z plyt 676,630 m2
5 050 styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.
Jedna warstwa gr. 8 cm EPS 100-038
krotnosé = 1,000
2.8.1. | KNR Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z 676,630 m2
6 -050 wapnem suchogaszonym zatarte na gtadko pod posadzki

wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud
krotnosé = 1,000
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2.8.1. | KNR Dodatek za zmiang grub.warstwy wyréwnawczej z zaprawy 676,630 m2
7 -050 cementowej z wapnem suchogaszonym pod posadzki

wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud) - do 5 cm krotno$¢ x 3
krotnosé = 3,000
Razem:
2 1zolacje, warstwy wyréwnawcze na stropach - nad piwnica
CPV:
2.8.2. | KNR 1zolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Dwie warstwy. 73,189 m2
1 050 krotnosé = 1,000
2.8.2. | KNR 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z piyt 73,189 m2
2 050 styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.
Jedna warstwa gr. 5 cm EPS 100-038
krotnosé = 1,000
2.8.2. | KNR Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z 73,189 m2
3 -050 wapnem suchogaszonym zatarte na gladko pod posadzki
wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud
krotnosé = 1,000
2.8.2. | KNR Dodatek za zmiang grub.warstwy wyréwnawczej z zaprawy 73,189 m2
4 -050 cementowej z wapnem suchogaszonym pod posadzki
wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud) - do 5 cm krotnos¢ x 3
krotnosé = 3,000
Razem:
Razem:
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV:
1 Tynki wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne
CPV:
2.9.1. | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 681,170 m2
1 4-01-050 powierzchni poziomych
krotnosé = 1,000
2.9.1. | KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 681,170 m2
2 050 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
krotnosé = 1,000
2.9.1. | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 1714,96 m2
3 4-02-050 powierzchni pionowych 7
krotnosé = 1,000
2.9.1. | KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem 1714,96 m2
4 050 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 7

cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
krotnosé = 1,000
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Razem:
2 Ocieplenie stropu nad piwnica plytami lamelowymi ze
skalnej welny mineralnej
CPV:
2.9.2. | Orgbud Przyklejenie plyt izolacyjnych z welny mineralnej na stropach 74,640 m2
1 50 zaprawa klejaca i zbrojaca
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Okladziny z plytek
CPV:
2.9.3. | KNR Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczen mokrych i 167,979 m2
1 -050 wilgotnych pod oktadzing ceramiczna wykonane ptynna folig
uszczelniajaca
krotnosé = 1,000
2.9.3. | KNR Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metoda | 167,979 m2
2 050 zwykla (B.Lnr 8/96)
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Gladzie gipsowe, malowanie
CPV:
2.9.4. | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 755,810 m2
1 4-01-050 powierzchni poziomych
krotnosé = 1,000
2.9.4. | KNR Gladzie jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego | 755,810 m2
2 050 wykonywane rgcznie na stropach,na podtozu z tynku.
krotnosé = 1,000
2.9.4. | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 1546,98 m2
3 4-02-050 powierzchni pionowych 8
krotnosé = 1,000
2.9.4. | KNR Gladzie jednowarstwowe o grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlowego | 1 546,98 m2
4 050 wykonywane re¢eznie na $cianach,na podtozu z tynku. 8
krotnosé = 1,000
2.9.4. | KNR Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farba | 1 546,98 m2
5 050 emulsyjna lateksowa - $ciany 8
krotnosé = 1,000
2.9.4. | KNR Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farba | 755,810 m2
6 050 emulsyjng akrylows - sufity

krotnosé = 1,000
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Razem:
5 Posadzki plytkowe
CPV:
2.9.5. | KNR Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i 94,950 m2
1 -050 wilgotnych pod oktadzing ceramiczna wykonane ptynna folig
uszczelniajaca - pom. mokre, kottownia i skfad oleju
krotnosé = 1,000
2.9.5. | KNR Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych 20x20 cm 94,950 m2
2 -050 luzem,na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,000
2.9.5. | KNR Cokoliki z ptytek terakotowych 10x20 cm na zaprawie klejowej 27,810 m
3 -040 w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,000
Razem:
6 Posadzki wykladzinowe
CPV:
2.9.6. | NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy 654,804 m2
1 0-02-050 samopoziomujacej o grubosci 5Smm wykonywane w

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT
CN-72 - sucha mieszanka)
krotnosé = 1,000

2.9.6. | KNR Posadzki z wyktadziny rulonowej na kleju winylowym, bez 654,804 m2
2 050 warstwy izolacyjnej.
krotnosé = 1,000

2.9.6. | KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane 759,573 m
3 1113-07-040 krotnosé = 1,000
2.9.6. | KNR Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 707,974 m2
4 050 krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
10 ELEWACJA
CPV:
1 Elewacja z cegly klinkierowej
CPV:
2.10. | NC-02 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice 2,800 100
11 szklanej plyt z welny mineralnej o grubosci 15 cm na $cianach

krotnosé = 1,000

2.10. | NC-02 Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca kotkow 2,800 100
1.2 plastikowych w ilosci 6 szt./m2 do podtoza z cegly
krotnosé = 1,000

2.10. | SEK Scianki dziatowe o grubosci 1/2 cegly, z cegiet budowlanych 280,031 m2
13 050 klinkierowych drazonych (sucha zaprawa do klinkieru)
krotnosé = 1,000
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Razem:
2 Elewacja z bloczkéw silikatowych gr. 8 cm z tynkiem
cienkowarstwowym
CPV:
2.10. | NC-02 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice 2,050 100
21 szklanej plyt z welny mineralnej o grubosci 15 cm na $cianach
krotnosé = 1,000
2.10. | NC-02 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca kotkow 2,050 100
2.2 plastikowych w ilosci 6 szt./m2 do podtoza z cegly
krotnosé = 1,000
2.10. | Orgbud Scianki dziatowe bud.jednokondygnacyjnych o wys. Do 4,5 m, 204,986 m2
23 50 na zaprawie klejowej - z ksztattek SILIKAT N 8
krotnosé = 1,000
2.10. | KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem 204,986 m2
2.4 050 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 10 mm
krotnosé = 1,000
2.10. | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany 204,986 m2
25 050 recznie na $cianach
krotnosé = 1,000
2.10. | KNR Malowanie elewacji farba silikonowa 204,986 m2
2.6 -050 krotnosé = 1,000
Razem:
3 Elewacja z deski elewacyjnej
CPV:
2.10. | KNR Boazeria z listew drewnianych.Listwy o szerokosci powyzej 45 | 143,000 m2
31 -050 mm do 80 mm (z.11/92) - deska elewacyjna
krotnosé = 1,000
2.10. | KNR Lakierowanie boazerii (z.11/92) - malowanie impregnatem 143,000 m2
3.2 -050 ognioochronnym
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
Razem:
3 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SP - 2 ETAP -
BUDYNEK "B"
CPV:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV:
1 Rozbiorki warstw dachu
CPV:
3.1.1. | KNR Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad 517,060 m2
1 050 krotnos¢ = 1,000
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3.1.1. | KNR Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - szlichta 517,060 m2
2 050 wyréwnawcza

krotnosé = 1,000
3.1.1. | KNR Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego kruszywa | 517,060 m2
3 050 keramzytowego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci

dol5cm

krotnosé = 1,000

Razem:
2 Rozbiérki wewnatrz budynku

CPV:
3.1.2. | KNR Rozebranie $cian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet na 19,175 m3
1 060 zaprawie cementowo-wapiennej

krotnosé = 1,000
3.1.2. | KNR Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 cegly | 3,431 m3
2 060 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw

drzwiowych i okiennych

krotnosé = 1,000
3.1.2. | KNR Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie 30,800 m2
3 050 cementowo-wapiennej

krotnosé = 1,000
3.1.2. | KNR Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - 67,152 m3
4 060 posadzki z podtozami

krotnosé = 1,000

Razem:
3 Wywoz gruzu

CPV:
3.1.3. | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 197,794 m3
1 060 zaladunku i wytadunku koparko-tadowarka samochodow

samowytadowczych przez 3 samochody na zmiang robocza

krotnosé = 1,000
3.1.3. | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym 197,793 m3
2 060 zaladowaniu i wyladowaniu. Transport samochodem

samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

krotnosé = 1,000
3.1.3. | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym 197,793 m3
3 060 zaladunku i wytadunku.Naktady uzupetiajace na kazdy dalszy

rozpoczgty km odl.transportu ponad 1 km
krotnosé = 1,000
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Razem:

Razem:

ELEMENTY ZELBETOWE, NADPROZA STALOWE
CPV:

Trzpienie Zelbetowe, belki i wience
CPV:

3.2.1.

KNR
060

Trzpienie - Stupy zelbetowe w §cianach murowanych
dwustronnie deskowane,w $cianach o grubosci do 0,3 m. C16/20
krotnosé = 1,000

2,088

m3

3.2.1.

KNR
060

Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym, o
stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do
12.111 wariant wykonania. C20/25

krotnosé = 1,000

1,109

m3

3.2.1.

KNR
060

Wience - Rygle i przekrycia $cian zelbetowe w $cianach
murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
przewiazek do 0,3 m. C20/25

krotnosé = 1,000

6,080

m3

3.2.1.

KNR
034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i
budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 6-20
mm.

krotnosé = 1,000

0,232

Razem:

Nadproza stalowe
CPV:

3.2.2.

KNR
060

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z
wykuciem bruzd dla belek
krotnosé = 1,000

0,283

m3

3.2.2.

KNR
040

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm -
[120
krotnosé = 1,000

13,000

Razem:

Razem:

DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIA
CPV:

Konstrukcja dachu - wigzary deskowe
CPV:

3.3.1.

KNR
050

Dachy z wiazaréw deskowych z tarcicy nasyconej.Dachy o
rozpigto$ci 12,00 m. - poz 1.6.1 0,2699x1,05x8=2,267 m3, poz
1.7 0,2563x1,05x15=4,037 m3, poz 1.8 0,1688x1,05x28=4,963
m3

krotnosé = 1,000

603,400

m2
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Razem:
2 Izolacje, pokrycie dachowe, obrdbki blacharskie
CPV:
3.3.2. | KNR Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. 517,060 m2
1 050 krotnosé¢ = 1,000
3.3.2. | KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny 517,060 m2
2 050 mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstwa.
krotnosé = 1,000
3.3.2. | KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny 517,060 m2
3 050 mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Kazda nastgpna warstwa.
krotnosé = 1,000
3.3.2. | KNR Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach 603,400 m2
4 -050 powlekanych,tatami iglastymi nasyconymi 50x50 mm KL.11
(Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,000
3.3.2. | KNR Pokrycie dachoéw blachg stalowa powlekana grubosci 0,50 mm. | 603,400 m2
5 -050 Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) panele
dachowe na rabek PD 510
krotnosé = 1,000
3.3.2. | KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 59,264 m2
6 -050 rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,000
3.3.2. | KNR Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokragtych o 94,700 m
7 -040 $rednicy 15 cm z blachy powlekanej grubosci 50 mm (Orgbud
W-wa)
krotnosé = 1,000
3.3.2. | KNR Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy | 40,600 m
8 -040 10 cm,z blachy powlekanej grubosci 0,50 mm (Orgbud W-wa)
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
4 ZAMUROWANIA, SCIANY ATTYK, SCIANKI
DZIALOWE
CPV:
1 Zamurowania
CPV:
3.4.1. | KNR Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z 4,383 m3
1 060 bloczkdw z betonu komérkowego na zaprawie

cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
krotnosé = 1,000
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Razem:

Sciana attyki z blokéw silikatowych gr. 18 cm
CPV:

3.4.2.

Orgbud
50

Sciany bud.jednokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m I grubosci
warstwy konstrukcyjnej 18 cm, na zaprawie klejowej - z blokéw
drazonych silikatowych N18

krotnosé = 1,000

106,900

m2

Razem:

Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm
CPV:

3.4.3.

Orgbud

Scianki dziatowe bud.jednokondygnacyjnych o wys. Do 4,5 m,
na zaprawie klejowej - z dlokéw Silikat N 12
krotnosé = 1,000

26,830

m2

Razem:

Razem:

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV:

Stolarka okienna PCV
CPV:

35.1.

KNR
-050

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z
obrobka obsadzenia

krotnosé = 1,000

1,349

m2

35.1.

KNR
040

Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow o dlugosci ponad
1 m - konglomerat
krotnosé = 1,000

1,520

Razem:

Stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana
CPV:

3.5.2.

KNR
-050

Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na dyblach
stalowych oszklone - zewnetrzne
krotnosé = 1,000

2,990

m2

3.5.2.

KNR
020

Oscieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia
$cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie
wykonczone/B.1.8/96/

krotnosé = 1,000

15,000

szt

3.5.2.

KNR
050

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, petne z
przeszkleniem o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie
wykonczone /B.Lnr 8/96/

krotnosé = 1,000

29,315

m2
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Razem:

Razem:

6 PODLOZA, IZOLACJE I WARSTWY WYROWNAWCZE
CPV:

1 Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze na gruncie - parter
CPV:

3.6.1. | KNR Dogeszczenie nasypow zaggszczarkami. Grunt sypki kategorii 67,152 m3
1 060 I-111 (B.l.nr 8/96)
krotnosé = 1,000

3.6.1. | KNR Podktady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu zwyklego z | 53,722 m3
2 060 kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu) - B 10
gr.12cm

krotnosé = 1,000

3.6.1. | KNR Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Dwie warstwy. 447,680 m2
3 050 krotnosé = 1,000

3.6.1. | KNR I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z piyt 447,680 m2
4 050 styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.
Jedna warstwa gr. 8 cm EPS 100-038

krotnosé = 1,000

3.6.1. | KNR Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z 447,680 m2
5 -050 wapnem suchogaszonym zatarte na gladko pod posadzki
wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud

krotnosé = 1,000

3.6.1. | KNR Dodatek za zmiang grub.warstwy wyréwnawczej z zaprawy 447,680 m2
6 -050 cementowej z wapnem suchogaszonym pod posadzki
wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud) - do 5 cm krotnos¢ x 3

krotnosé = 3,000

Razem:

Razem:

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV:

1 Tynki wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne
CPV:

3.7.1. | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 681,170 m2
1 4-02-050 powierzchni pionowych
krotnosé = 1,000

3.7.1. | KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem 87,540 m2
2 050 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
krotnosé = 1,000
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Razem:
2 Okladziny z plytek
CPV:
3.7.2. | KNR Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczen mokrych i 75,075 m2
1 -050 wilgotnych pod oktadzing ceramiczna wykonane ptynna folia
uszczelniajaca
krotnosé = 1,000
3.7.2. | KNR Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metoda | 75,075 m2
2 050 zwykla (B.l.nr 8/96)
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Gladzie gipsowe, malowanie z przygotowaniem powierzchni
CPV:
3.7.3. | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 681,170 m2
1 4-02-050 powierzchni pionowych
krotnosé = 1,000
3.7.3. | KNR Gladzie jednowarstwowe o grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego | 87,540 m2
2 050 wykonywane r¢cznie na $cianach,na podtozu z tynku.
krotnosé = 1,000
3.7.3. | KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 437,665 m2
3 050 powierzchni podlogi ponad 5 m2 - $ciany
krotnosé = 1,000
3.7.3. | KNR Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem | 437,665 m2
4 050 nierownosci (sfalowan) - $ciany
krotnosé = 1,000
3.7.3. | KNR Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farba | 437,665 m2
5 050 emulsyjna lateksows - $ciany
krotnosé = 1,000
3.7.3. | KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 447,680 m2
6 050 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
krotnosé = 1,000
3.7.3. | KNR Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem | 447,680 m2
7 050 nieréwnosci (sfalowan) - sufity
krotnosé = 1,000
3.7.3. | KNR Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farba | 447,680 m2
8 050 emulsyjna akrylows - sufity
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Posadzki ptytkowe
CPV:
3.7.4. | KNR Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i 15,920 m2
1 -050 wilgotnych pod okfadzing ceramiczna wykonane ptynna folia

uszczelniajaca - pom. mokre, kottownia i skfad oleju
krotnosé = 1,000
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3.7.4. | KNR Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych 20x20 cm 15,920 m2
2 -050 luzem,na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)

krotnosé = 1,000

Razem:
5 Posadzki wykladzinowe
CPV:
3.7.5. | NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy 431,760 m2
1 0-02-050 samopoziomujacej o grubosci 5mm wykonywane w

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT
CN-72 - sucha mieszanka)
krotnosé = 1,000

3.7.5. | KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane 500,842 m
2 1113-07-040 krotnosé¢ = 1,000

3.7.5. | KNR Posadzki z wyktadziny rulonowej na kleju winylowym, bez 431,760 m2
3 050 warstwy izolacyjnej.
krotnosé = 1,000

3.7.5. | KNR Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 466,819 m2
4 050 krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
8 ELEWACJA
CPV:
1 Elewacja - ocieplenie plytami styropianowymi gr. 15 cm
CPV:
3.8.1. | NC-02 Przyklejenie plyt styropianowych na powierzchni betonowe;j, 4,683 100
1 tynkach i mozaice szklanej plyt styropianowych o grubosei 15 cm

na $cianach
krotnosé = 1,000

3.8.1. | NC-02 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkow 4,683 100
2 plastikowych w ilosci 5 szt/m2 do podloza z cegly
krotnosé = 1,000

3.8.1. | NC-02 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki 4,683 100
3 na $cianach i stupkach.
krotnosé = 1,000

3.8.1. | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany 468,330 m2
4 050 recznie na $cianach
krotnosé = 1,000

3.8.1. | KNR Malowanie elewacji farba silikatowa 468,330 m2
5 -050 krotnos¢ = 1,000
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Razem:
Razem:
9 DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN
FUNDAMENTOWYCH
CPV:
1 Roboty ziemne
CPV:
3.9.1. | KNR Wykopy o glgbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy 36,432 m3
1 060 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow w gruncie
kategorii 111
krotnosé = 1,000
3.9.1. | KNR Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i 217,324 m3
2 060 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii 111 - piaskiem
dowiezionym
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Roboty izolacyjne
CPV:
3.9.2. | KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych scian trudno 111,320 m2
1 0619-06-050 dostepnych o powierzchni ponad 5m2
krotnosé = 1,000
3.9.2. | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past 111,320 m2
2 050 emulsyjnych gestych. Pierwsza warstwa [$ciany zewngtrzne
jednostronnie, wewngtrzne dwustronnie]
krotnosé = 1,000
3.9.2. | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z past 111,320 m2
3 050 emulsyjnych asfaltowych,ggstych.Kazda nastgpna warstwa.
krotnosé = 1,000
3.9.2. | KNR Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi, 111,320 m2
4 -050 mocowanymi catopowierzchniowo masa uszczelniajaca
bitumiczng - plyty z polistyrenu spienionego Aqua gr. 5 cm
krotnosé = 1,000
3.9.2. | KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z 70,840 m2
5 050 geowlokniny
krotnosé = 1,000
3.9.2. | KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z 70,840 m2
6 050 geomembrany
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Opaska zwirowa
CPV:
3.9.3. | KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 105,700 m
1 040 cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
cementowq
krotnosé = 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)
str 72




1 3 4 5
3.9.3. [ KNR Nawierzchnie zwirowe. Chodniki roz$cielane recznie. Grubos¢ 50,600 m2
2 050 warstwy po zaggszczeniu 5 cm

krotnosé = 1,000
3.9.3. [ KNR Nawierzchnie zwirowe. Chodniki roz$cielane recznie. Grubos¢ 50,600 m2
3 050 warstwy po zaggszczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - do 15 cm
krotnos¢ x 10
krotnos¢ = 10,000
Razem:
Razem:
Razem:
4 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SP - 2 ETAP -
BUDYNEK "C"
CPV:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV:
1 Rozbiorki warstw dachu
CPV:
4.11. | KNR Rozebranie pokrycia dachowego pojedynczego z dachdwki 513,800 m2
1 050 karpiéwki
krotnosé = 1,000
4.1.1. | KNR Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych. Otacenie dachu 513,800 m2
2 050 krotnosé = 1,000
4.1.1. | KNR Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych ze stolcami 513,800 m2
3 050 krotnos¢ = 1,000
4.1.1. | KNR Rozebranie $lepych putapow 286,360 m2
4 050 krotnosé = 1,000
4.11. | KNR Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych 286,360 m2
5 050 krotnosé¢ = 1,000
4.1.1. | KNR Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekrdj 67,820 m
6 040 krotnosé = 1,000
Razem:
2 Rozbiérki wewnatrz budynku
CPV:
4.1.2. | KNR Rozebranie $cian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet na 11,364 m3
1 060 zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé = 1,000
4.1.2. | KNR Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly | 6,290 m3
2 060 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw

drzwiowych i okiennych
krotnosé = 1,000
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4.1.2. | KNR Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie 16,800 m2
3 050 cementowo-wapiennej
krotnosé = 1,000

4.1.2. | KNR Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - 42,954 m3
4 060 posadzki z podtozami
krotnosé = 1,000

Razem:
3 Wywoz gruzu
CPV:
4.13. | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym 105,198 m3
1 060 zatadunku i wytadunku koparko-tadowarka samochodow

samowytadowczych przez 3 samochody na zmiang robocza
krotnosé = 1,000

4.13. | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 105,198 m3
2 060 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

krotnosé = 1,000

4.13. | KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 105,198 m3
3 060 zaladunku i wytadunku.Naktady uzupetiajace na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km

krotnosé = 1,000

Razem:

Razem:

2 ELEMENTY ZELBETOWE, NADPROZA STALOWE
CPV:

1 Wience zelbetowe
CPV:

4.2.1. | KNR Wience - Rygle i przekrycia $cian zelbetowe w §cianach 11,481 m3
1 060 murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
przewiazek do 0,3 m. C20/25

krotnosé = 1,000

4.2.1. | KNR Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,287 t
2 034 budowli pretami stalowymi okraglymi,zebrowanymi fi od 6-20
mm.

krotnosé = 1,000

Razem:

2 Nadproza stalowe
CPV:

4.2.2. | KNR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z 0,684 m3
1 060 wykuciem bruzd dla belek
krotnosé = 1,000

4.2.2. | KNR Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 32,800 m
2 040 [120
krotnosé = 1,000
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Razem:
Razem:
3 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIA
CPV:
1 Konstrukcja dachu - belki stropowe i wigzba drewniana,
belki stropowe stalowe
CPV:
4.3.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekroj 1,462 m3
1 060 poprzeczny drewna ponad 180 cm?2.
krotnosé = 1,000
4.3.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i platwie,o | 13,091 m3
2 060 dhugosci ponad 3 m,przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 -
belki stropowe
krotnosé = 1,000
4.3.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o dtugosci ponad | 1,509 m3
3 060 2 m,przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2.
krotnosé = 1,000
4.3.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i platwie,o | 1,710 m3
4 060 dhugosci do 3 m,przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 -
platwie
krotnosé = 1,000
4.3.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,miecze i 1,470 m3
5 060 zastrzaty,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2.
krotnosé = 1,000
4.3.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte o 8,789 m3
6 060 dhugosci ponad 4,5 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
krotnosé = 1,000
4.3.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie narozne i 0,517 m3
7 060 koszowe,przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
krotnosé = 1,000
4.3.1. | KNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze,przekroj 2,657 m3
8 060 poprzeczny drewna do 180 cm2.
krotnosé = 1,000
4.3.1. | KNR Montaz konstrukcji podparé, zawieszen i oston o masie elementu | 2,169 t
9 034 do 250 kg
krotnosé = 1,000
Razem:
2 I1zolacje, pokrycie dachowe, obrdbki blacharskie
CPV:
4.3.2. | KNR Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii 471,500 m2
1 -050 krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny 471,500 m2
2 050 mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Kazda nastgpna warstwa.

krotnosé = 1,000
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4.3.2. | KNR 1zolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. 471,500 m2
3 050 krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Impregnacja,przycigcie i przybicie kontrlat i tat 471,500 m2
4 -050 krotnosé¢ = 1,000
4.3.2. | KNR Pokrycie dachow w koronkg,dachowka ceramiczng karpiowka. 471,500 m2
5 050 krotnosé¢ = 1,000
4.3.2. | KNR Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski 45,000 m
6 -040 kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych dachowka

ceramiczngz otworami

krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Slepa podtoga z ptyt widrowych ptasko prasowanych,zwyktych o | 42,300 m2
7 -050 grubos$ci 22 mm

krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna 42,300 m2
8 -050 krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Impregnacja,przycigcie i przybicie kontrlat i tat 42,300 m2
9 -050 krotnos¢ = 1,000
4.3.2. | KNR Pokrycie dachow w koronkg,dachowka ceramiczng karpiowka. 42,300 m2
10 050 krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny 286,360 m2
11 050 mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstwa.

krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny 286,360 m2
12 050 mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Kazda nastgpna warstwa.

krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR 1zolacje poziome z folii paroizolacyjnej. Jedna warstwa. 286,360 m2
13 050 krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Slepa podtoga z desek iglastych obrzynanych,wymiarowych o 254,120 m2
14 -050 szerokosci 15-20 cm 1 grubosci 19 mm,klasy II

krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 36,375 m2
15 -050 rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)

krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o 56,630 m
16 -040 $rednicy 15 cm z blachy powlekanej grubosci 50 mm (Orgbud

W-wa)

krotnosé = 1,000
4.3.2. | KNR Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy | 18,500 m
17 -040 10 cm,z blachy powlekanej grubosci 0,50 mm (Orgbud W-wa)

krotnosé = 1,000
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Razem:
Razem:
4 ZAMUROWANIA, ’SCIANKJ DZIALOWE,
OBMUROWANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
CPV:
1 Zamurowania
CPV:
44.1. | KNR Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z 5,516 m3
1 060 bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm
CPV:
4.4.2. | Orgbud Scianki dziatowe bud.jednokondygnacyjnych o wys. Do 4,5 m, 70,340 m2
1 50 na zaprawie klejowej - z blokéw Silikat N 12
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Obmurowanie Scian wewnetrznych bloczkami Ytong
Multipor gr. 14 cm
CPV:
4.4.3. | BC-01 Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o wys. 40 cm o 227,004 m2
1 powierzchni czotowej gladkiej; $ciana z otworami o gr. 11,5 cm
cigcie bloczkow recznie
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV:
1 Stolarka okienna PCV
CPV:
45.1. | KNR Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o 7,866 m2
1 -050 powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z
obrobka obsadzenia
krotnosé = 1,000
45.1. | KNR Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow o dlugosci ponad | 6,220 m
2 040 1 m - konglomerat
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana
CPV:
452. | KNR Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe obsadzone na dyblach 5,410 m2
1 -050 stalowych oszklone - zewnetrzne

krotnosé = 1,000
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45.2. | KNR Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe obsadzone na dyblach 2,050 m2
2 -050 stalowych pelne - zewngtrzne

krotnosé = 1,000
45.2. | KNR Oscieznice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia | 23,000 szt
3 020 $cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie
wykonczone/B.1.8/96/
krotnosé = 1,000
45.2. | KNR Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, petne z 42,702 m2
4 050 przeszkleniem o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie
wykonczone /B.Lnr 8/96/
krotnosé = 1,000
45.2. | KNR Scianki ustgpowe systemowe z drzwiami 15,990 m2
5 -050 krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
6 PODLOZA, IZOLACJE I WARSTWY WYROWNAWCZE
CPV:
1 Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze na gruncie - parter
CPV:
4.6.1. | KNR Doggszczenie nasypow zaggszczarkami. Grunt sypki kategorii 42,954 m3
1 060 I-111 (B.l.nr 8/96)
krotnosé = 1,000
4.6.1. | KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z | 34,363 m3
2 060 kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu) - B 10
gr.12cm
krotnosé = 1,000
46.1. | KNR Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Dwie warstwy. 286,360 m2
3 050 krotnos¢ = 1,000
4.6.1. | KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z plyt 286,360 m2
4 050 styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.
Jedna warstwa gr. 8 cm EPS 100-038
krotnosé = 1,000
4.6.1. | KNR Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z 286,360 m2
5 -050 wapnem suchogaszonym zatarte na gtadko pod posadzki
wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud
krotnosé = 1,000
4.6.1. | KNR Dodatek za zmiang grub.warstwy wyrownawczej z zaprawy 286,360 m2
6 -050 cementowej z wapnem suchogaszonym pod posadzki

wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad
8m2(Orgbud) - do 5 cm krotnosé x 3
krotnosé = 3,000
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Razem:
Razem:
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV:
1 Tynki wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne
CPV:
4.7.1. | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 393,164 m2
1 4-02-050 powierzchni pionowych
krotnosé = 1,000
4.7.1. | KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem 393,164 m2
2 050 maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Okladziny z plytek
CPV:
4.7.2. | KNR Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczen mokrych i 183,498 m2
1 -050 wilgotnych pod okfadzing ceramiczna wykonane ptynna folia
uszczelniajaca
krotnosé = 1,000
4.7.2. | KNR Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metoda | 183,498 m2
2 050 zwykta (B.l.nr 8/96)
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Podsufitka z plyt OSB i gipsowo-kartonowych
CPV:
4.7.3. | KNR Poszycie $cian szkieletowych. Sciany z ptyt wiérowych 286,360 m2
1 -050 plaskoprasowanych,zwyktych o grubosci 22 mm
krotnosé = 1,000
4.7.3. | Orgbud Sufit jednowarstwowy z ptyt gips-kartonowych mocowanych 286,360 m2
2 50 bezposrednio do stropu
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Gladzie gipsowe, malowanie z przygotowaniem powierzchni
CPV:
4.7.4. | NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT 209,666 m2
1 4-02-050 powierzchni pionowych
krotnosé = 1,000
4.7.4. | KNR Gladzie jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego | 209,666 m2
2 050 wykonywane rgcznie na §cianach,na podtozu z tynku.
krotnosé = 1,000
4.74. | KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 303,900 m2
3 050 powierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany

krotnosé = 1,000
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4.7.4. | KNR Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem | 303,900 m2
4 050 nieréwnosci (sfalowan) - $ciany

krotnosé = 1,000
4.7.4. | KNR Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farba | 513,566 m2
5 050 emulsyjna lateksowa - $ciany

krotnosé = 1,000
4.7.4. | KNR Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farba | 286,360 m2
6 050 emulsyjna akrylows - sufity

krotnosé = 1,000

Razem:
5 Posadzki ptytkowe

CPV:
4.7.5. | KNR Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i 73,870 m2
1 -050 wilgotnych pod oktadzing ceramiczna wykonane ptynna folia

uszczelniajaca - pom. mokre, kottownia i skfad oleju

krotnosé = 1,000
4.7.5. | KNR Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych 20x20 cm 73,870 m2
2 -050 luzem,na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni

ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)

krotnosé = 1,000

Razem:
6 Posadzki wykladzinowe

CPV:
4.7.6. | NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy 189,490 m2
1 0-02-050 samopoziomujacej o grubosci 5mm wykonywane w

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT

CN-72 - sucha mieszanka)

krotnosé = 1,000
4.7.6. | KNR Posadzki z wyktadziny rulonowej na kleju winylowym, bez 189,490 m2
2 050 warstwy izolacyjnej.

krotnosé = 1,000
4.7.6. [ KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane 219,808 m
3 1113-07-040 krotnos¢ = 1,000
4.7.6. | KNR Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 204,877 m2
4 050 krotnos¢ = 1,000
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Razem:

Razem:

ELEWACJA
CPV:

48.1

Orgbud 921
0106-03-050

Czyszczenie i mycie elewacji: ci$nieniowe woda goraca ze
srodkiem do czyszcz

Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robdt:

1. Ustawienie pomostéw roboczych.

2.Usuniecie luznych zanieczyszczen i osadow.

3. Przygotowanie srodkow czyszczqcych.

4. Zmywanie powierzchni wodq z dodatkiem detergentow

Uwaga:

1) przy powierzchniach porowatych, do naktadéw robocizny i
materiatu w poz. 20, nalezy zastosowac wspotczynnik 1,20,

2) przy silnym zanieczyszczeniu, do naktadow robocizny i
materiatu w poz. 20, nalezy zastosowacé wspolczynnik 1,15,

3) przy wystqpieniu obu wymienionych przypadkéw,
wspolczynniki nalezy przemnozy¢.

krotnosé = 1,000

400,000

m2

4.8.2

Orgbud 921
0408-11-050

Odgrzybianie metoda smarowania od gory stropoéw drewnianych,
0 powierzchni ponad 10 m2: dwukrotne

Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robdt:

1. Oczyszczenie powierzchni stropow z zanieczyszczen.

2. Przygotowanie preparatu grzybobojczego.

3. Smarowanie stropu lub podtozy i posadzek przy uzyciu pedzla,
szczotki lub watka.

4. Reczne oczyszczenie powierzchni stropu z nalotow grzyba.

5. Usuniecie zagrzybionych odpadow, gruzu i Smieci

Uwaga:

1) Nakiady z Ip. 20 i 21 nalezy przyjmowa¢ indywidualnie,
zgodnie z ilosciq zuzycia Srodka grzybobojczego wg instrukcji
producenta

krotnosé¢ = 1,000

189,000

m2

483

Orgbud 921
0406-03-050

Odgrzybianie metoda smarowania $cian murowanych, tynkow,
powtok malarskich, oktadzin ceramicznych I kamiennych, o
powierzchni ponad 25 do 50 m2: dwukrotne

Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robdt:

1. Oczyszczenie powierzchni Sciany z zanieczyszczen.

2. Przygotowanie preparatu grzybobojczego.

3. Smarowanie Sciany przy uzyciu pedzla, szczotki lub watka.
4. Reczne oczyszczenie powierzchni Sciany z nalotow grzyba.
5. Usuniecie zagrzybionych odpadow, gruzu i Smieci.

Uwaga:

1) Nakiady z Ip. 20 i 21 nalezy przyjmowac indywidualnie,
zgodnie z ilosciq zuzycia Srodka grzybobdjczego wg instrukcji
producenta

krotnos¢ = 1,000

300,000

m2

484

TZKNBK
1904
0501-0670-060

Uzupelnienie brakujacych fragmentéw w murach grubych z cegly
elewacyjnej klinkierowj na zaprawie cem.-wapien.w ilosci do
1m3 w 1-ym miejscu,mur z wystrojem archit.gr.1 cegly
Charakterystyka Robot: Tablica: 0501

Opis robot jak w pozycji.

krotnosé = 1,000

30,000

m3

4.8.5

TZKNBK
1904
0501-09-040

Naprawa peknig¢ w murach z cegiet budowlanych elewacyjnyvh
o glebokosci peknigeia 1 cegly

Charakterystyka Robét: Tablica: 0501

Opis robot jak w pozycji.

krotnosé = 1,000

80,000
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4.8.6 | TZKNBK Naprawa peknig¢ w murach z cegiet budowlanych elewacyjnych | 22,000 m
1904 klinkierowycho gtebokosci pgknigeia 1 1/2 cegly
0501-0910-040 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Opis robot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
4.8.7 | TZZKNBK Naprawa peknigé w murach grubych z cegly gotyckiej przy 10,000 m
1904 glebokosci przeszycia 1 cegly
0501-0930-040 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Opis robhot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
4.8.8 | TZKNBK Naprawa peknig¢ w murach grubych z cegly gotyckiej przy 8,000 m
1904 glebokosci przeszycia 2 1/2 cegly
0501-0960-040 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Opis robot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
4.8.9 | TZKNBK Naprawa peknigé w murach grubych z cegly gotyckiej przy 12,000 m
1904 glebokosci przeszycia powyzej 3 cegiet
0501-0980-040 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Opis robhot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
4.8.1 | TZZKNBK Naprawa powierzchni muréw przy glgbokosci kucia 1/2 cegly 20,000 | miejsc
0 1904 przy ilosci 5 cegiel wstawionych w jednym miejscu e
0501-1010-123 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Opis robhot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
4.8.1 | TZKNBK Naprawa powierzchni muréw przy glgbokosci kucia 1/2 cegly 6,000 | miejsc
1 1904 przy powierzchni do 1,00 m2 w jednym miejscu e
0501-1040-123 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Opis robot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
4.8.1 | TZZKNBK Ostrozne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych ciegiet 27,000 | miejsc
2 1904 gotyckich, wstawienie nowych cegiet w ilosci 2-3 cegly w e
0501-1150-123 | jednym miejscu, glgbokos¢ kucia 1 cegly
Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Opis robot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
4.8.1 | TZZKNBK Ostrozne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych ciegiet 24,000 m2
3 1904 gotyckich, wstawienie nowych cegiel.Powierzchnia ponad 1 m2
0501-12-050 w jednym miejscu, gigbokos¢ kucia 1 cegly
Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Opis robhot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
4.8.1 | TZKNBK Uzupekienie gotyckich lastek okiennych. Szerokos¢ ksztattki 1 11,000 m
4 1904 cegly, wysokos¢ 1 cegly, odcinek prosty w pionie do 5,0 m
0501-1760-040 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
Opis robot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
4.8.1 | TZZKNBK Spoinowanie murdéw z cegly gotyckiej, gladkich w ilosci powyzej | 400,000 m2
5 1904 2 m2 w jednym miejscu

0901-2290-050

Charakterystyka Robot: Tablica: 0901
Opis robhot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
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4.8.1 | TZZKNBK Spoinowanie muréw kamiennych z kamienia tamanego z 80,000 m2
6 1904 wykuciem spoin, przekroj spoiny do 0,005 m2 (zaprawa

0901-2691-050 | cementowa - konserwatorska)
Charakterystyka Robot: Tablica: 0901
Opis robot jak w pozycji.
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
5 DROGI, CHODNIKI, PARKING, OGRODZENIE, PLAC
ZABAW
CPV:
1 Ogrodzenie
CPV:
5.1.1 | KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych 604,760 m2
0307-03-050 obetonowanych -
krotnosé = 1,000
5.1.2 | KNR 2-01E Mechaniczne kopanie rowow spycharka 0,15 m3.Szerokos¢ dna | 441,500 m
0702-02-040 rowu do 0,4 m,glgbokos¢ rowu do 0,6 m.Grunt kategorii I1I-1V
pod cokot ogrodzenia
krotnosé = 1,000
5.1.3 | KNR 2-25W Montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego wraz z cokotem | 794,700 m2
0307-01-050 przefabrykowanym , h-1,8m
Charakterystyka Robét: analogia
krotnosé = 1,000
5.1.4 | KNR 2-25W Dostawa i montaz bram wjazdowych przesuwnych - 3 szt . dt 5,0 | 27,000 m2
0314-01-050 m
Charakterystyka Robét: analogia
krotnosé = 1,000
5.1.5 | KNR 2-25W Montaz furtki- 4 szt , o wym 1,1*1,8 m 7,040 m2
0313-01-050 Charakterystyka Rob6t: analogia
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Zielen - trawniki projektowane,
CPV:
5.2.1 | KNR 2-21 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy 20,305 m3
0101-01-060 krotnosé = 1,000
5.2.2 | KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1km | 20,305 m3
0101-04-060 krotnos¢ = 1,000
5.2.3 | KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczef samochodami - dodatek za dalsze 20,305 m3
0101-05-060 0,5km ponad 1km odlegtosci wywozu
krotnosé = 18,000
524 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu 20,305 m3
-060 krotnosé = 1,000
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525 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub 0,356 ha
0213-01-052 kompostowej o grubo$ci warstwy 2cm
krotnosé = 1,000
5.2.6 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub 0,356 ha
0213-02-052 kompostowej - dodatek za kazdy lcm ponad 2cm grubosci
warstwy
krotnos¢ = 13,000
5.2.7 | KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka gruntu kategorii 111 0,355 ha
0207-04-052 krotnosé¢ = 1,000
5.2.8 | KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna gruntu kategorii 111 0,356 ha
0207-02-052 krotnosé = 1,000
529 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z 3 556,12 m2
0401-05-050 nawozeniem w gruncie kategorii 111 0
krotnosé = 1,000
5.2.1 | KNR 2-21 Pielggnacja rgczna trawnikow dywanowych na terenie ptaskim | 3 556,12 m2
0 0702-01-050 krotnosé¢ = 1,000 0
5.2.1 | KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim | 23,000 szt
1 0221-031104-0 | w gruncie kat.IlI z zaprawa dotéw catkowita o $rednicy i
20 glebokosci 0,3m,ziemia urodzajna
Charakterystyka Robot: Tablica: 0311
1.Segregowanie i zadotowanie roslin
2.Wyznaczenie miejsc sadzenia
3.Wykopanie dotéw
4.Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycieciem koron i
korzeni
5.0sadzenie palikow z przycieciem oraz przywiqzaniem drzew
6.Zaprawienie dotow ziemiq urodzajng, zyzng lub kompostowq
7.Podlanie i wykonanie misek
8.Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi
krotnosé = 1,000
5.2.1 | KNR 2-21 Pielggnacja krzewow i drzew lisciastych 23,000 szt
2 0221-070101-0 | krotnos¢ = 1,000
20
5.2.1 Dostarczenie i montaz tawek 4,000 szt
3 -020 Charakterystyka Robét: analiza indywidualna
krotnosé = 1,000
5.2.1 Dostarczenie i montaz Smietnikow 3,000 szt
4 -020 Charakterystyka Robét: analiza indywidualna
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Plac zabaw
CPV:
531 Kalkulacja indywidualna: Demontaz istniejacego placu zabaw 1,000 kpl
AW-090 krotnosé = 1,000
53.2 | KNR 2-31 Nawierzchnia z granulatéw poliuretanowych - plac zabaw 150,000 m2
0309-08-050 Charakterystyka Robét: analogia

krotnosé = 1,000
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533 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i motaz urzadzen placu 1,000 kpl
AW-090 zabaw: Sprezynowce pojedyncze ( 3 szt), hustawka podwdjna ( 1
szt), zjezdzalnia wraz ze strefa bezpieczenstwa ( 1 szt), hustawka
wagowa - 1 szt wraz z ogrodzeniem typu mysliwskiego wys . 1,1
m- zgodnie z projektem
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Drogi wewnetrne, parkingi, chodniki
CPV: 45200000-9
1 Odtworzenie i wyznaczenie osi punktow wysoko$ciowych w
terenie réwninnym
CPV:
5.4.1. | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 0,700 ha
1 0121-02-052 ziemnych,koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.
Charakterystyka Robét: Tablica: 0121
1.Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i
sprawdzenie kqtow oraz
powierzchni rob6t
2.Wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperéw
drewnianych i ich
ustawienie
3.Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki
4.Zabezpieczenie glownej osi terenu przez jej wyniesienie poza
obreb robot
5.Wyznaczenie pozioméw robét ziemnych
6. Wykonanie pomiarow przejsciowych
7.Wznowienie siatki po zakonczeniu robot
8.Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych i
ewentualnie nawierzchniowych
9. Wyrob kotkow pomiarowych i reperow potrzebnych w okresie
wykonywania rob6t
krotnos¢ = 1,000
Razem:
2 ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWY - Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég: fundamentowanie drég,
korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
CPV: 45233000-9
5.4.2. | KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i 1973,08 m2
1 0101-01-050 chodnikow. Glgbokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V- pod jezdnig 0
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 1,000
5.4.2. | KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i 1973,08 m2
2 0101-02-050 chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu 0

I-IV- pod jezdnig do 40 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 4,000
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KNR 2-31
0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i
chodnikow. Gigboko$¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V- pod
parking

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na halde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 1,000

150,000

m2

5.4.2.

KNR 2-31
0101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i
chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu
I-1V- pod parking do 40 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zageszczenie poboczy
krotnosé = 4,000

150,000

m2

5.4.2.

KNNR 1
0221-020-060

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. 0,60
m3 w ziemi w haldach z transportem urobku samochodami
samowytad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lll
Charakterystyka Robot: Tablica: 0221
1.Ladowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowcze
2.Podgarniecie spycharkq pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewoz ziemi i jej wytadunek na odkiadzie w miejscu
wbudowania
Uwagi:
1.Przy transporcie urobku samochodami na odlegtos¢ powyzej 1
km, naktady
ustala sie stosujqc doadtki z tablicy 0208
2.W tablicy przyjeto kategorie zamienng gruntu po odspojeniu
zgodnie
z pkt.2.2.6. zalozen szczegolowych do rozdziatu
krotnosé = 1,000

849,232

m3

5.4.2.

KNNR 1
0208-01020-06
0

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1km odl.transportu
ponad 1km samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-1V- dalsze 9 km
krotnosé = 9,000

849,232

m3

54.2.

KNR 2-31
0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1\V
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103

1.Profilowanie podtoza

2.Zageszczenie podioza

krotnosé = 1,000

2123,08
0

m2

54.2.

KNCK 1701
0104-01-050

Wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci jezdni lub
korony, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm- jezdnia +
parking

krotnosé = 1,000

2123,08
0

m2

5.4.2.

KNR 2-31
0104-06-050

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi.
Zaggszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm-
jezdnia + parking
Charakterystyka Rohot: Tablica: 0104
1.Uzupetniajqce wyréwnanie podioza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodq
krotnosé = 5,000

2123,08
0

m2
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5.4.2.
10

KNCK 1701
0104-01-050

Wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci jezdni lub
korony, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm- chodnik
krotnosé = 1,000

200,000

m2

5.4.2.

KNNR 6
0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z gruzu sortowanego 31,5 - 63 mm,
grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm- jezdnia + parking
Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m

krotnosé = 1,000

2123,08
0

m2

5.4.2.
12

KNCK 1701
0204-02-050

Wykonanie podbudowy z gruzu sortowanego 31,5-63 mm, dalszy
1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu - dalsze 7 cm do 22 cm-
jezdnia + parking
krotnosé = 7,000

2123,08
0

m2

5.4.2.

KNR 2-31
0114-07-050

Podbudowy z gruzu sortowanego 2-31,5 mm. Warstwa gorna.
Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolngq warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnosé = 1,000

350,000

m2

5.4.2.
14

KNR 2-31
0114-07-050

Podbudowy z gruzu sortowanego 2-31,5 mm. Warstwa gérna.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm-chodnik
Charakterystyka Robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolnq warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnosé¢ = 1,000

350,000

m2
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1 2 3 4 5
5.4.2. | KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za 350,000 m2
15 0114-08-050 kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm- do 10 cm- chodnik

Charakterystyka Robot: Tablica: 0114
1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodq
6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym
Uwaga:
1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdzial 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa tamanego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdzial 2).
krotnos¢ = 2,000
5.4.2. | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 2123,08 m2
16 0511-03-050 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn 0
Informacyjny nr 8/96)-jezdnia
Charakterystyka Robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zageszczenie podsypki wibratorem
3.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii
brzegowej ukladanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow
nawierzchni
6. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzorow naktady robocizny nalezy
przyjmowac ze
wspotczynnikiem 1,20
krotnosé = 1,000
5.4.2. | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 150,000 m2
17 0511-0301-050 | 8 cm ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn

Informacyjny nr 8/96)- parking przed ogrodzeniem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zageszczenie podsypki wibratorem
3.Ulozenie kostki brukowej z przycieciem kostek do linii
brzegowej uktadanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow
nawierzchni
6. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy
przyjmowac ze
wspotczynnikiem 1,20
krotnosé¢ = 1,000
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5.4.2.
18

KNR 2-31
0511-0201-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci
6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn
Informacyjny nr 8/96)- chodnik
Charakterystyka Robot: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zageszczenie podsypki wibratorem
3.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii
brzegowej uktadanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spaddw
nawierzchni
6. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy
przyjmowac ze
wspoltczynnikiem 1,20
krotnosé¢ = 1,000

200,000

m2

Razem:

Krawezniki i obrzeza
CPV:

5.4.3.

KNR 2-31
0402-04-060

Lawy betonowe z oporem pod krawegzniki
Charakterystyka Robot: Tablica: 0402
1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyréwnanym wykopie (kol.03-05)
2. Wykonanie tawy z materiatow sypkich z recznym ubiciem
(kol.01-02)
3.Reczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej
dla taw
betonowych
4.Rozebranie deskowania
5.Pielegnacja taw betonowych przez polewanie wodq
krotnosé = 1,000

46,000

m3

54.3.

KNR 2-31
0403-03-040

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

Charakterystyka Robot: Tablica: 0403

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie kraw eznika i wyregulowanie wg osi podanych
punktow wsokosciowych

4. Wypelnienie spoin zaprawq cementowq z przygotowaniem
zaprawy

5.Zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemiq i ubicie
krotnosé = 1,000

393,000

54.3.

KNR 2-31
0407-05-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
cementowq
Charakterystyka Robot: Tablica: 0407
1.Rozscielenie podsypki piaskowej
2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
rozscieleniem
3.Ustawienie obrzezy
4 Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktow
wysokosciowych
5.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawq
cementowq wraz z jej

przygotowaniem
6.0bsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemiq z jej ubiciem
krotnosé¢ = 1,000

305,000
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Razem:

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp. |Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stala Vat

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wycinka drzew i krzakow, frezowanie
korzeni

2. Rozbiodrka garazu murowanego i budynku
gospodarczego

2. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z
TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKOW SP - 2 ETAP -
ROZBUDOWA

1. ROBOTY ZIEMNE

1. Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z
wyporu konstrukcji i piwnic
Kod Stownika Zamowien:
Tlo$¢ r-g: 78,016

2. Wykopy na odktad z zasypaniem
Kod Stownika Zamowien:
Ilo$¢ r-g: 109,144

2. FUNDAMENTY

1. Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe

2. Mur oporowy, schody zewngtrzne

3. Sciany fundamentowe betonowe oraz z
blokéw silikatowych

3. IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE I
CIEPLNE FUNDAMENTOW

1. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe
faw fundamentowych

2. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe
$cian fundamentowych z bloczkdéw
betonowych i silikatowych

3. Izolacja termiczna $cian fundamentowych

4. ELEMENTY ZELBETOWE

1. Trzpienie zelbetowe

2. Belki, nadproza i wience zelbetowe

3. Stropy zelbetowe typu Filigran
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DACH - KONSTRUKCJA |

POKRYCIA

1. Konstrukcja dachu - wiazary deskowe

2. Izolacje, pokrycie dachowe, obrébki
blacharskie

6. SCIANY, SCIANKI DZIALOWE

1. Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm

2. Sciana attyki

3. Scianki dziatowe z blokéw silikatowych
gr.12cm

4. Kominy wentylacyjne

7. STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA

1. Stolarka okienna PCV, $cianka kurtynowa
aluminiowa

2. Stolarka drzwiowa aluminiowa i
drewniana

8. PODLQZA, IZOLACJE I WARSTWY
WYROWNAWCZE

1. Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze
na gruncie - piwnica, parter

2. Izolacje, warstwy wyréwnawcze na
stropach - nad piwnica

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki wewngtrzne maszynowe
cementowo-wapienne

2. Ocieplenie stropu nad piwnica ptytami
lamelowymi ze skalnej welny mineralne;j

3. Oktadziny z ptytek

4. Gladzie gipsowe, malowanie

5. Posadzki ptytkowe

6. Posadzki wyktadzinowe

10. |ELEWACJA

1. Elewacja z cegly klinkierowe;j
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Elewacja z bloczkow silikatowych gr. 8
cm z tynkiem cienkowarstwowym

Elewacja z deski elewacyjnej

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z
TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKOW SP - 2 ETAP -
BUDYNEK "B"

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrki warstw dachu

Rozbiorki wewnatrz budynku

Wywbéz gruzu

ELEMENTY ZELBETOWE,
NADPROZA STALOWE

Trzpienie zelbetowe, belki i wience

Nadproza stalowe

DACH - KONSTRUKCJA |
POKRYCIA

Konstrukcja dachu - wiazary deskowe

Izolacje, pokrycie dachowe, obrébki
blacharskie

ZAMUROWANIA, SCIANY ATTYK,
SCIANKI DZIAL.OWE

Zamurowania

Sciana attyki z blokow silikatowych gr. 18
cm

Scianki dziatowe z blokéw silikatowych
gr.12cm

STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV

Stolarka drzwiowa aluminiowa i
drewniana

PODLOZA, IZOLACJE I WARSTWY
WYROWNAWCZE

Podloza, izolacje, warstwy wyrownawcze
na gruncie - parter
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

Tynki wewngtrzne maszynowe
cementowo-wapienne

Okladziny z ptytek

Gladzie gipsowe, malowanie z
przygotowaniem powierzchni

Posadzki ptytkowe

Posadzki wyktadzinowe

ELEWACJA

Elewacja - ocieplenie ptytami
styropianowymi gr. 15 cm

DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH
SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Roboty ziemne

Roboty izolacyjne

Opaska zwirowa

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z
TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKOW SP - 2 ETAP -
BUDYNEK "C"

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiérki warstw dachu

Rozbiorki wewnatrz budynku

Wywbéz gruzu

ELEMENTY ZELBETOWE,
NADPROZA STALOWE

Wience zelbetowe

Nadproza stalowe

DACH - KONSTRUKCJA |
POKRYCIA

Konstrukcja dachu - belki stropowe i
wigzba drewniana, belki stropowe stalowe

Izolacje, pokrycie dachowe, obrébki
blacharskie
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ZAMUROWANIA, SCIANKI
DZIALOWE, OBMUROWANIE
SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zamurowania

Scianki dziatowe z blokéw silikatowych
gr.12cm

Obmurowanie §cian wewnetrznych
bloczkami Ytong Multipor gr. 14 cm

STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA

Stolarka okienna PCV

Stolarka drzwiowa aluminiowa i
drewniana

PODLQZA, IZOLACJE I WARSTWY
WYROWNAWCZE

Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze
na gruncie - parter

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod Stownika Zamowien:

Tlo$¢ r-g: 1 438,886

Tynki wewngtrzne maszynowe
cementowo-wapienne

Okladziny z ptytek

Podsufitka z ptyt OSB i
gipsowo-kartonowych

Gladzie gipsowe, malowanie z
przygotowaniem powierzchni

Posadzki ptytkowe

Posadzki wyktadzinowe

ELEWACJA

DROGI, CHODNIKI, PARKING,
OGRODZENIE, PLAC ZABAW

Ogrodzenie

Zielen - trawniki projektowane,

Plac zabaw

Drogi wewngtrne, parkingi, chodniki
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4.1.

Odtworzenie i wyznaczenie osi punktéw
wysoko$ciowych w terenie réwninnym

4.2.

ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWY -
Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog: fundamentowanie
drog, korytowanie wraz z profilowaniemi
zaggszczaniem podloza

4.3.

Krawezniki i obrzeza
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