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GMINA LYSOMICE ZAMOWIENIE PUBLICZNE
UL. WARSZAWSKA 8

87-148 LYSOMICE

Kosztorys ofertowy Nr: 1/1/2018

Nazwa budowy: Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejacych budynkéw Szkoty Podstawowe]j wraz z
budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Ostaszewo
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Zalaczniki: projekty budowlane
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Przedmiar robot
SALA GIMNASTYCZNA - roboty budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 87-148 Lysomice, m. OSTASZEWO

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SP - SALA
GIMNASTYCZNA

Kod CPV:

I 1 I 2 [ 3 [ 7 [ 5 |
1. ROZBUDOWA BUDYNKOW SP - SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
Kod CPV:

I 1 [ 2 3 [ 4 [ 5 |
1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:

I 1 I 2 [ 3 [ 7 [ 5 |

1. Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z wyporu konstrukcji i piwnic

Kod CPV:
1 2 3 4 5

1.1.1.1.1 | wg naktadéw Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywane m3| 503,255
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
KNR transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2-010206-03-060 |5-10¢ na odlegtos¢ do 1,0km

krotnosé= 1,000

1.1.1.1.2 | wg naktadow Nakiady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde m3| 503,255
rzeczowych dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
KNR kategorii I-11 samochodami samowytadowczymi 5-10t na

2-010214-03-060 | odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
krotnosé= 4,000

2. Wykopy na odklad z zasypaniem
Kod CPV:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)
str 2



2

3

5

1.1.1.2.1 | wg naktadéw Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-11 m3| 237,888
rzeczowych wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
KNR pojemnosci tyzki 0,60m3
2-010218-01-060 krotnosé= 1,000

1.1.1.2.2 | wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3| 741,143
rzeczowych réwninnym i nizinnym
KNR krotnosé= 1,000
2-010122-01-060

1.1.1.2.3 | wg naktadéw Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopow m2| 260,560
rzeczowych wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-111
KNR krotnosé= 1,000
2-010506-04-050

1.1.1.2.4 | wg naktadow Zasypanie wykopow spycharkami gqsienicowymi 55kW m3| 224,642
rzeczowych (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na
KNR odleglos¢ do 10m
2-010230-01-060 | kromosé= 1,000

1.1.1.2.5 | wg naktadéw Zageszczenie nasypow z gruntu Sypkiego kategorii I-111 m3| 224,642

rzeczowych
KNR
2-010236-03-060

zageszczarkami
krotnosé= 1,000

2. FUNDAMENTY

Kod CPV:

1. Lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe

Kod CPV:
1 2 3 5

1.1.2.1.1 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3 18,858
rzeczowych budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
KNR transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do
2-02W1101-03-06 | betonu B-10
0 krotnosé= 1,000

1.1.2.1.2 | wg naktadéw Lawy fundamentowe zZelbetowe prostokqtne w m3 42,273
rzeczowych deskowaniu systemowym o szerokosci do 0,6m (beton
KNR pompaq, pozostate wyciqgiem) B-25
2-020252-01-060 krotnosé= 1,000

1.1.2.1.3 | wg naktadow Stopy fundamentowe zZelbetowe w deskowaniu m3 14,080

rzeczowych
KNR
2-020253-04-060

systemowym prostokqtne o objetosci do 2,5m3 (beton
pompq, pozostate wyciqgiem) B-25
krotnosé= 1,000
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1 2 3 4 5

1.1.2.1.4 | wg naktadow Stopy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu m3 3,000
rzeczowych systemowym prostokqtne o objetosci do 0,8m3 (beton
KNR pompaq, pozostate wyciqgiem) B-25
2-020253-02-060 | krotnosé= 1,000

1.1.2.1.5 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w t 0,409
rzeczowych elementach budynkdéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-020290-01-034

1.1.2.1.6 | wg naktadéw Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w t 1,077
rzeczowych elementach budynkéw i budowli
KNR krotnos¢é= 1,000
2-020290-02-034

2. Sciany fundamentowe betonowe oraz z blokéw silikatowych
Kod CPV:
1 2 3 4 5

1.1.2.2.1 | wg naktadow Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie m3 71,157
rzeczowych cementowej - gr. 25cm
NNRNKB6-02-060 | krotnosé= 1,000

1.1.2.2.2 | wg naktadow Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 14,674
rzeczowych cementowej - gr. 14cm (Scianki dociskowe)
NNRNKB6-02-060 | krotnosé= 1,000

1.1.2.2.3 | wg nakladow Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z m2| 215,260
rzeczowych bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych
KNR K-02 o wysokosci do 4,5m
0104-07-050 krotnosé= 1,000

1.1.2.2.4 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach otwor 4,000
rzeczowych murowanych grubosci do 1cegly z cegiel pojedynczych,
KNR bloczkéw i pustakdw
2-020126-02-021 krotnosé= 1,000

1.1.2.2.5 | wg naktadow Wience monolityczne na scianach o szerokosci do 30cm m3 11,279
rzeczowych B-25
KNR krotnosé= 1,000
2-020212-12-060

1.1.2.2.6 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w t 0,175
rzeczowych elementach budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-020290-01-034

1.1.2.2.7 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w t 0,573
rzeczowych elementach budynkdw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-020290-02-034

| 3. 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE FUNDAMENTOW
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Kod CPV:

1 |

1. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe law fundamentowych

Kod CPV:
1 2 3 5
1.1.3.1.1 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2 | 145,033
rzeczowych taw fundamentowych - podtozy betonowych na gruncie
NNRNKBB8-01-050 | pod tawy i stopy
krotnosé= 1,000
1.1.3.1.2 | wg naktadéw Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2 | 145,033
rzeczowych taw fundamentowych - gora taw i stop fundamentowych
NNRNKB8-01-050 | krotnosé= 1,000
1.1.3.1.3 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 220,168
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - pierwsza warstwa - dysperbit
2-020603-05-050 | kromosé= 1,000
1.1.3.1.4 | wg naktadéw Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 220,168
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszq -
2-020603-06-050 | dysperbit
krotnosé= 1,000

2. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych i silakatowych

Kod CPV:
1 2 3 5
1.1.3.2.1 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 758,966
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - pierwsza warstwa [Sciany zewnetrzne
2-020603-05-050 | dwustronnie, z blokdw silikatowych jednostronnie]
krotnosé= 1,000
1.1.3.2.2 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 758,966
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszq
2-020603-06-050 | kromosé= 1,000
1.1.3.2.3 | wg naktadéw Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2| 128,522
rzeczowych taw fundamentowych - analogia - izol. pionowa - Sciany
NNRNKBB8-01-050 | osfonowe z bloczkow
krotnosé= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)
str5




3. Izolacja termiczna §cian fundamentowych

Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.3.3.1 | wg naktadow Docieplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi m2| 128,522
rzeczowych (styropianowymi) gr. 10cm mocowanymi
KNR calopowierzchniowo

00-410115-02-050

krotnosé= 1,000

4. ELEMENTY ZELBETOWE

Kod CPV:

1. Shupy i trzpienie zelbetowe

Kod CPV:
1 2 3 4 5

1.1.4.1.1 | wg nakltadow Stupy zZelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku m3 13,034
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton
KNR pompaq, pozostate wyciqgiem) B-25
2-020258-06-060 | krotnosé= 1,000

1.1.4.1.2 | wg nakfadow Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku m3 6,387
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju do 13,5m/m2 (beton
KNR pompq, pozostate wyciqgiem) B-25
2-020258-08-060 krotnosé= 1,000

1.1.4.1.3 | wg naktadéw Stupy Zelbetowe dwustronnie deskowane w Scianach m3 8,062
rzeczowych grubosci do 0,3m B-25
KNR krotnosé= 1,000
2-020211-01-060

1.1.4.1.4 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w t 0,511
rzeczowych elementach budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-020290-01-034

1.1.4.1.5 | wg nakladow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w t 2,782

rzeczowych
KNR
2-020290-02-034

elementach budynkéw i budowli
krotnosé= 1,000

2. Belki, nadproza i wience Zelbetowe

Kod CPV:
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1.1.4.2.1 | wg naktadbw Belki, podciqgi i wience zelbetowe w deskowaniu m3 3,771
rzeczowych systemowym do 12m/m2 (beton pompq, pozostate
KNR wyciqgiem) B-25
2-020262-03-060 | krotnosé= 1,000

1.1.4.2.2 | wg naktadow Belki, podciqgi i wierice Zelbetowe w deskowaniu m3 4,200
rzeczowych systemowym do 10m/m2 (beton pompaq, pozostate
KNR wyciqgiem) B-25
2-020262-02-060 krotnosé= 1,000

1.1.4.2.3 | wg naktadow Wience monolityczne na scianach o szerokosci do 30cm m3 27,573
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
2-020212-12-060

1.1.4.2.4 | wg naktadéw Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w t 0,482
rzeczowych elementach budynkdw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-020290-01-034

1.1.4.2.5 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej W t 2,120
rzeczowych elementach budynkéw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-020290-02-034

1.1.4.2.6 | wg naktadéw Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 54,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-020126-05-040

3. Stropy zZelbetowe typu Filigran
Kod CPV:
1 2 3 5

1.1.4.3.1 | wg nakladow Stropy monolityczne o grubosci 20cm na stropowych m2| 617,316
rzeczowych prefabrykatach "FILIGRAN", z ukliadaniem betonu za
NNRNKBOu-05-05 | pomocg pompy do betonu na samochodzie B-25 7
0 deskowaniem systemowym

krotnosé= 1,000
1.1.4.3.2 | wg naktadéw Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem podparte t 9,260

rzeczowych
KNR-034

teleskopami stalowymi /FILIGRAN/. Zbrojenie
nadbetonu. Zuraw samochodowy. Zeszyt WACETOB

4/2003 - przyjeto 15 kg/m2 stropu
krotnosé= 1,000

5. DACHY - KONSTRUKCJA | POKRYCIE

Kod CPV:

1. Konstrukcja dachu - dzwigary z drewna klejonego

Kod CPV:
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1.1.5.1.1 | wg naktadow Dachy z wiqzarow deskowych prefabrykowanych o element 4,000
rzeczowych rozpietosci 15,0m Dzwigary z drewna klejonego -
KNNR Wacetob 0,18x1,30x(17,29*2+14,89*2)=15,06 m3
20405-06-125 krotnosé= 1,000

1.1.5.1.2 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - pfatwie m| 163,300
rzeczowych (naktady R + S)
KNNR Wacetob krotnosé= 1,000
20402-02-040

1.1.5.1.3 | wg naktadéw Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - pfatwie m| 163,300
rzeczowych (naktady M) - platwie z drewna klejonego (12,118 m3)
KNNR Wacetob krotnosé= 1,000
20402-02-040

2. Izolacje, pokrycie dachowe, obrébki blacharskie
Kod CPV:
1 2 3 4 5

1.1.5.2.1 | wg naktadéw Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na m2| 394,046
rzeczowych sucho - analogia - izolacja z foli paroizolacyjnej
KNR krotnosé= 1,000
2-020616-01-050

1.1.5.2.2 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome plytami z m2 | 394,046
rzeczowych welny mineralnej mocowanej mechanicznie do podtoza
KNR betonowego - warstwa gr. 20cm pod bezposrednie
2-020613-01-050 | pokrycia powlokowe

krotnosé= 1,000

1.1.5.2.3 | wg naktadow Pokrycie dachow papq termozgrzewalnq dwuwarstwowe m2 394,046
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
2-02W0504-02-05
0

1.1.5.2.4 | wg naktadow Pokrycie papq termozgrzewalna przy obrobkach m2| 134,133
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-02W0504-03-05
0

1.1.5.2.5 | wg naktadéw Ocieplenie scian budynkoéw w systemie Caparol przez m2 88,652
rzeczowych przyklejenie plyt styropianowych gr. 5cm - attyka (czesé¢
KNR pionowa i pozioma pod blacharka)
00-232612-01-050 | krotnosé= 1,000

1.1.5.2.6 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2 88,652

rzeczowych
KNR
00-232612-06-050

Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
Caparol
krotnosé= 1,000
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1.1.5.2.7 | wg naktadéw Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - m2 59,900
rzeczowych attyka - czesé pionowa
KNR krotnosé= 1,000
00-230931-01-050
1.1.5.2.8 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 59,900
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci 2mm na scianach
KNR plaskich i powierzchniach poziomych
00-230931-02-050 | krotnosc¢= 1,000
1.1.5.2.9 | wg naktadow Malowanie tynkow zewnetrznych farbq silikonowq m2 59,900
rzeczowych Caparol
KNR krotnos¢é= 1,000
2-02W1519-02-05
0
1.1.5.2.10 | wg naktadéw Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 78,260
rzeczowych rozwinieciu ponad 25cm - attyki
NNRNKB1-02-050 | krotnosé= 1,000
1.1.5.2.11 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 5,980
rzeczowych rozwinieciu do 25cm - kominy, przejscia przez sciany
NNRNKB1-01-050 | krotnosé= 1,000
1.1.5.2.12 | wg naktadéw Zalozenie zbiorniczkéw przy rynnach z blachy szt 3,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR2
0517-09-020
1.1.5.2.13 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrqgtych o m 4,400
rzeczowych Srednicy 12c¢m z blachy powlekanej
KNR2 krotnosé= 1,000
0519-03-040
3. Pokrycie dachu sali gimnastycznej
Kod CPV:
1 2 3 5
1.1.5.3.1 | wg naktadow Lekka obudowa plytami warstwowymi z rdzeniem m2| 617,316
rzeczowych styropianowym gr. 20cm wraz z montazem niezbednych
KNR akcesoriow lqcznikowych dachu ptaskiego o nachyleniu
2-051004-01-050 |do 10%
krotnosé= 1,000
1.1.5.3.2 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow w systemie Caparol przez m2 57,935
rzeczowych przyklejenie plyt styropianowych gr. 5cm - attyka (czesé¢
KNR pionowa i pozioma pod blacharkq)
00-232612-01-050 | krotnosé= 1,000
1.1.5.3.3 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu m2 57,935

rzeczowych
KNR
00-232612-06-050

Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
Caparol
krotnosé= 1,000
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1.1.5.3.4 | wg naktadow Nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej - m2 37,995
rzeczowych attyka - czesé pionowa
KNR krotnosé= 1,000
00-230931-01-050

1.1.5.3.5 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 37,995
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci 2mm na scianach
KNR plaskich i powierzchniach poziomych
00-230931-02-050 | krotnosc¢= 1,000

1.1.5.3.6 | wg naktadow Malowanie tynkow zewnetrznych farbq silikonowq m2 37,995
rzeczowych Caparol
KNR krotnos¢é= 1,000
2-02W1519-02-05
0

1.1.5.3.7 | wg naktadéw Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 51,293
rzeczowych rozwinieciu ponad 25cm
NNRNKB1-02-050 | krotnosé= 1,000

1.1.5.3.8 | wg naktadow Montaz prefabrykowanych rynien dachowych m 32,040
rzeczowych potokraglych o srednicy 15cm z blachy powlekanej
KNR2 krotnosé= 1,000
0517-04-040

1.1.5.3.9 | wg naktaddw Montaz prefabrykowanych rur spustowych okrqgtych o m 40,000
rzeczowych Srednicy 12cm z blachy powlekanej
KNR2 krotnosé= 1,000
0519-03-040

6. SCIANY, SCIANKI DZIALOWE

Kod CPV:

1 |

1. Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm, §ciany warstwowe

Kod CPV:
1 2 3 4 5

1.1.6.1.1 | wg naktadow Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z m2| 879,529
rzeczowych bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych
KNR K-02 o wysokosci powyzej 4,5m
0104-08-050 krotnosé= 1,000

1.1.6.1.2 | wg nakladéw Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci do 1 otwor 18,000
rzeczowych cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
KNR krotnosé= 1,000
2-020126-01-021

1.1.6.1.3 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach otwor 3,000
rzeczowych murowanych grubosci do 1cegly z cegiel pojedynczych,
KNR bloczkéw i pustakow
2-020126-02-021 krotnosé= 1,000
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1.1.6.1.4 | wg naktadow Sciany warstwowe z warstwq ocieplajqcq, pustkq m2| 264,834
rzeczowych powietrzng oraz Scianq konstrukcyjngq wykonang na
KNR K-02 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z blokéw SILKA
0102-04-050 M24 i M8 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci
do 4,5m - welna mineralna gr. 15cm
krotnosé= 1,000
1.1.6.1.5 | wg naktadow Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 i otwor 4,000
rzeczowych 1/2i 2 cegly
KNR krotnosé= 1,000
2-020126-03-021
1.1.6.1.6 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach otwér 1,000
rzeczowych murowanych grubosci do 1cegly z cegiel pojedynczych,
KNR bloczkéw i pustakdw
2-020126-02-021 | kromosé= 1,000
1.1.6.1.7 | wg naktadow Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z m2| 398,443
rzeczowych bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych
KNR K-02 o wysokosci do 4,5m
0104-07-050 krotnosé= 1,000
1.1.6.1.8 | wg naktadow Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci do 1 otwor 1,000
rzeczowych cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
KNR krotnosé= 1,000
2-020126-01-021
1.1.6.1.9 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach otwor 8,000
rzeczowych murowanych grubosci do 1cegly z cegiel pojedynczych,
KNR bloczkéw i pustakdw
2-020126-02-021 krotnosé= 1,000
1.1.6.1.10 | wg naktadow Sciany warstwowe z warstwq ocieplajqcq, pustkq m2| 151,666
rzeczowych powietrzng oraz Scianq konstrukcyjnq wykonang na
KNR K-02 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z blokéw SILKA
0102-04-050 M24 i cegly klinkierowej gr. 12cm w budynkach
1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m - weina
mineralna gr. 15cm
krotnosé= 1,000
1.1.6.1.11 | wg naktadéw Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 i otwor 4,000
rzeczowych 1/2i 2 cegly
KNR krotnosé= 1,000
2-020126-03-021
1.1.6.1.12 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach otwor 2,000

rzeczowych
KNR
2-020126-02-021

murowanych grubosci do Icegly z cegiel pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
krotnosé= 1,000

2. Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm

Kod CPV:
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rzeczowych
KNR
2-020122-06-040

komin systemowy 50x36¢m (fi 20 z przewietrzeniem)
krotnosé= 1,000

1.1.6.2.1 | wg naktadow Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci do m2 231,915
rzeczowych 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
KNR K-02 krotnosé= 1,000
0105-06-050

1.1.6.2.2 | wg naktadow Scianki dziatowe z bloczkow SILKA M8 o wysokosci do m2 26,293
rzeczowych 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
KNR K-02 krotnosé= 1,000
0105-02-050

1.1.6.2.3 | wg naktadow Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupow plytkami z m2 75,579
rzeczowych betonu komorkowego grubosci 6cm
KNR krotnosé= 1,000
2-020123-03-050

3. Kominy wentylacyjne, komin spalinowy z kotlowni
Kod CPV:
1 2 3 5

1.1.6.3.1 | wg naktadéw Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA m 84,410
rzeczowych murowane w trakcie wznoszenia scian na zaprawie
KNR K-02 cienkospoinowej (klejowej)
0107-02-040 krotnosé= 1,000

1.1.6.3.2 | wg naktadow Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow betonowych - m 5,950

Kod CPV:

7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. stolarka okienna PCV

Kod CPV:
1 2 3 5
1.1.7.1.1 | wg naktadéw Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2| 134,926
rzeczowych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
KNR krotnosé= 1,000
00-191023-11-050
1.1.7.1.2 | wg naktadow Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 18,550

rzeczowych
KNR
00-191023-11-050

dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - Witryna
EI60 alu
krotnosé= 1,000
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1.1.7.1.3 | wg naktadéw Montaz podokiennikow o dlugosci ponad Im - m 28,100
rzeczowych konglomerat
KNR krotnosé= 1,000
2-020129-02-040
2. Stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana
Kod CPV:
1 2 3 5
1.1.7.2.1 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DP1 EI30 m2 3,895
rzeczowych wewn. z kpl. samozamykaczy i regulatoréw kolejnosci
KNR zamykania, szklone
00-191024-08-050 | krotnoscé= 1,000
1.1.7.2.2 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DZ1 m2 4,465
rzeczowych szklone zewn.
KNR krotnosé= 1,000
00-191024-08-050
1.1.7.2.3 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych DZ2 i m2 5,170
rzeczowych DZ3 szklone zewn.
KNR krotnosé= 1,000
00-191024-07-050
1.1.7.2.4 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D8 i D9 m2 6,150
rzeczowych dymoszczelne
KNR krotnosé= 1,000
00-191024-08-050
1.1.7.2.5 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D7 wewn. m2 3,280
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
00-191024-08-050
1.1.7.2.6 | wg naktadow Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych DZ9 m2 3,055
rzeczowych szklone zewn.
KNR krotnosé= 1,000
00-191024-07-050
1.1.7.2.7 | wg naktadéw Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o m2 2,050
rzeczowych powierzchni ponad 2m2 DP2 EI60
KNR krotnosé= 1,000
2-021204-04-050
1.1.7.2.8 | wg naktadow Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o m2 2,255
rzeczowych powierzchni ponad 2m2 DP3 EI30
KNR krotnosé= 1,000
2-021204-04-050
1.1.7.2.9 | wg nakladow Drzwi wewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o m2 3,895
rzeczowych powierzchni ponad 1,5m2 D6
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1027-04-05
0
1.1.7.2.10 | wg naktadéw Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez m2 7,380

rzeczowych

KNR
2-02W1027-02-05
0

naswietli o powierzchni ponad 1,5 m2
krotnosé= 1,000
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1.1.7.2.11 | wg naktadéw Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez m2 2,665
rzeczowych naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 D2
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1027-02-05
0
1.1.7.2.12 | wg naktaddw Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez m2 30,750
rzeczowych naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 D3 z kratkq went. i
KNR samozamykaczem
2-02W1027-02-05 | krotnosé= 1,000
0
1.1.7.2.13 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez m2 2,255
rzeczowych naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 D5
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1027-02-05
0
1.1.7.2.14 | wg naktadow Montaz scianek szklanych - scianka z drzwiami m2 12,928
rzeczowych 1-skrzydtowymi w pomieszczeniu nr 1.07
KNR krotnosé= 1,000
00-191024-10-050
1.1.7.2.15 | wg naktadow Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o m2 6,773
rzeczowych powierzchni do 7m2 - kabiny sanitarne
KNNR krotnosé= 1,000
70703-010-050
1.1.7.2.16 | wg naktadéw Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane o m2 4,945
rzeczowych powierzchni do 10m2 - jak wyzej lecz elementy state
KNNR (Sciany boczne)
70703-040-050 krotnosé= 1,000
1.1.7.2.17 | wg naktadow Wsporniki ramienne ze stali okrqglej - analogia - szt 2,000
rzeczowych porecze dla nps - porecz stala prosta umywalkowa (szt.
KNR 1) i porecz stata kqtowa we (szt. 1) - stal nierdzewna
2-02W1218-03-02 | krotnosé= 1,000
0
1.1.7.2.18 | wg naktadéw Lustra wtopione w lico plytki Sciennej, wymiar 60x80cm kpl 1,000

rzeczowych
AW-090

- dostawa i montaz (szt. 15), pojemniki na reczniki pap.-
dostawa i montaz (szt.10), uchwyt na papier toalet.-
dostawa i montaz (szt. 10), kosz na smieci - dostawa (szt.

10) - stal nierdzewna
krotnosé= 1,000

8. PODLOZA, IZOLACJE I WARSTWY WYROWNAWCZE

Kod CPV:

1. Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze na gruncie

Kod CPV:
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1.1.8.1.1 | wg naktadéw Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw m3| 200,821
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-021101-07-060

1.1.8.1.2 | wg naktadéw Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 m3| 200,821
rzeczowych zageszczarkami
KNR krotnosé= 1,000
2-010236-03-060

1.1.8.1.3 | wg naktadow Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu m3 96,394
rzeczowych zwyktego B10
KNR krotnosé= 1,000
2-021101-01-060

1.1.8.1.4 | wg naktadéw Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na m2| 803,280
rzeczowych sucho - analogia - dwie warstwy folii
KNR krotnosé= 1,000
2-020616-02-050

1.1.8.1.5 | wg naktadow Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji m2 | 803,280
rzeczowych Jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho EPS
KNR 100-38, gr. 8cm
2-020609-03-050 krotnosé= 1,000

1.1.8.1.6 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2| 803,280
rzeczowych cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
KNR krotnos¢= 1,000
2-02W1104-01-05
0

1.1.8.1.7 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 | 803,280
rzeczowych cementowej - dodatek lub potrqcenie za zmiane grubosci
KNR 0 10mm
2-02W1104-03-05 | krotnosé= 3,000
0

2. Izolacje, warstwy wyréwnawcze na stropach
Kod CPV:
1 2 3 5

1.1.8.2.1 | wg naktadéw Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na m2| 229,007
rzeczowych sucho - analogia - dwie warstwy folii
KNR krotnosé= 1,000
2-020616-02-050

1.1.8.2.2 | wg naktadow Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji m2 | 229,007
rzeczowych Jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho EPS
KNR 100-38, gr. 5¢cm
2-020609-03-050 krotnosé= 1,000

1.1.8.2.3 | wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2| 229,007

rzeczowych

KNR
2-02W1104-01-05
0

cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
krotnosé= 1,000
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11824

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-02W1104-03-05
0

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci

0 10mm
krotnosé= 3,000

m2

229,007

Kod CPV:

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

| 2

1. Tynki wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne

rzeczowych
KNR
2-020815-05-050

krotnosé= 1,000

Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.9.1.1 | wg naktadow Tynki zwykle kategorii Il stropow i podciqgow m2| 617,316
rzeczowych wykonywane recznie z transportem mechanicznym
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0802-04-05
0
1.1.9.1.2 | wg naktadow Tynki zwykle kategorii 1l Scian i stupow wykonywane m2 | 2 162,094
rzeczowych recznie z transportem mechanicznym
KNR krotnosé= 1,000
2-02W0802-02-05
0
2. Okladziny z plytek
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.9.2.1 | wg naktadow Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie m2| 258,147
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR K-04
0602-02-050
1.1.9.2.2 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami na klej o wymiarach 20x20cm m2| 258,147
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
00-120829-07-050
3. Gladzie gipsowe, malowanie
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.9.3.1 | wg naktadow Gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2| 617,316
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1.1.9.3.2 | wg naktadow Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m2 | 1903,947
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-020815-03-050
1.1.9.3.3 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 | 1 903,947
rzeczowych wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem -
KNR farby lateksowe - sciany
2-021505-03-050 krotnosé= 1,000
1.1.9.3.4 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2| 617,316
rzeczowych wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem -
KNR sufity - f. emu. akrylowe
2-021505-03-050 krotnosé= 1,000
4. Posadzki plytkowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.9.4.1 | wg naktadow Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2| 215,647
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR K-04
0602-01-050
1.1.9.4.2 | wg naktadow Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES m2 | 215,647
rzeczowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
NNRNKB6-05-050 | na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy
5mm
krotnosé= 1,000
5. Posadzki wykladzinowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.9.5.1 | wg naktadéw Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych m2| 217,310
rzeczowych winyleum bez warstwy izolacyjnej - Wyktadzina
KNR elastyczna homogeniczna winylowa grub. 2,00 mm,
2-021112-04-050 |wzmocnienie poliuretan PUR
krotnosé= 1,000
1.1.9.5.2 | wg naktadow Zgrzewanie wykladzin rulonowych m2| 217,310
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-021112-09-050
1.1.9.5.3 | wg naktadow Listwy przysScienne z polichlorku winylu klejone - m| 252,080

rzeczowych
KNR
2-021113-06-040

cokoliki h=10cm z wyktadzing wklejonq
krotnosé= 1,000

6. Podloga sportowa sali gimnastycznej

Kod CPV:
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1.196.1

wg nakladow
rzeczowych
AW-050

Podtoga sportowa na podwojnych legarach z wyktadzing
PVC grubosci minimum 7 mm. Podfoga sportowa
systemowa na podwaojnych legarach ze sklejki. Warstwy:
folia polietylenowa uktadana na zatad z wywinieciem na
Sciany ok 150 mm. Podkiadki dystansowe. Legary ze
sklejki utozone krzyzowo. Slepa podloga ze sklejki gr. co
najmniej 12 mm. Wielowarstwowa nawierzchnia
sportowa zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie
systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajacym zadnych dodatkowych powlok
ochronnych przez caly okres uzytkowania np. Triple-
Action Protecsol- zabezpiecza przed zabrudzeniami,
dziala przeciw poslizgom, jest odporna na dziatanie
bakterii i chemikaliow. Wykiadzina powinna posiadaé
nastepujqce certyfiikaty: Atest higieniczny PZH,
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, Certyfikat IHF,
Certyfikat EHF, Certyfikat FIBA, Certyfikat FIVB
official Supplier. W kalkulacji uwzgledniono
dostarczenie i utozenie wszystkich warstw podtogi z
nawierzchniq, zamontowanie systemu wentylacji

podpodlogowej, wymalowanie linii boisk sportowych.
krotnosé= 1,000

m2

563,240

10. ELEwWACIA

Kod CPV:

1. Elewacja z cegly klinkierowej - spoinowanie

Kod CPV:
1 2 3 4 5

1.1.10.1.1 | wg naktadéw Spoinowanie Scian z cegly klinkierowej zaprawq do m2| 151,666
rzeczowych spoinowania klinkieru
KNR krotnosé= 1,000
2-020923-02-050

1.1.10.1.2 | wg naktadbw Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 3,390
rzeczowych rozwinieciu ponad 25cm - parapety

NNRNKB1-02-050

krotnosé= 1,000

2. Elewacja z bloczkdw silikatowych gr. 8 cm - tynki cienkowarstwowe zewngtrzne

Kod CPV:
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1.1.10.2.1 | wg naktadéw Tynki pocienione grubosci Smm kategorii III Scian m2| 152,658
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-020813-01-050
1.1.10.2.2 | wg naktadéw Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2| 156,768
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
00-230931-01-050
1.1.10.2.3 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2| 152,658
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci 2mm na scianach
KNR plaskich i powierzchniach poziomych
00-230931-02-050 | krotnoscé= 1,000
1.1.10.2.4 | wg naktadéw Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 4,110
rzeczowych mineralnego caparol o grubosci 2mm na osciezach o
KNR szerokosci do 15cm
00-230931-03-050 | krotnosé= 1,000
1.1.10.2.5 | wg naktadow Ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem m 41,100
rzeczowych metalowym
KNR krotnosé= 1,000
00-232612-08-040
1.1.10.2.6 | wg naktadéw Malowanie tynkow zewnetrznych farbq silikonowq m2| 156,768
rzeczowych Caparol
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1519-02-05
0
1.1.10.2.7 | wg naktadéw Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 3,420
rzeczowych rozwinieciu ponad 25cm - parapety
NNRNKB1-02-050 | krotnosé= 1,000
3. Elewacja - ocieplenie plytami z welny mineralnej gr. 20 cm
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.10.3.1 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow z gazobetonu w systemie m2| 257,620
rzeczowych Caparol plytami z welny mineralnej gr. 20cm przy
KNR uzyciu gotowych zapraw klejqcych wraz z
00-232615-01-050 | przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
krotnosé= 1,000
1.1.10.3.2 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu m2 3,927

rzeczowych
KNR
00-232613-07-050

Scian budynkow plytami z welny mineralnej w systemie
Caparol
krotnosé= 1,000
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1.1.10.3.3 | wg naktadéw Ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem m 18,700
rzeczowych metalowym przy ociepleniu Scian budynkow plytami z
KNR welny mineralnej w systemie Caparol
00-232613-08-040 | krotnosé= 1,000
1.1.10.3.4 | wg naktadow Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 3,927
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
00-230931-01-050
1.1.10.3.5 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 3,927
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci 2mm na osciezach o
KNR szerokosci do 30cm
00-230931-04-050 | krotnosé= 1,000
1.1.10.3.6 | wg naktadéw Malowanie tynkow zewnetrznych farbq silikonowq m2| 261,547
rzeczowych Caparol
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1519-02-05
0
1.1.10.3.7 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 3,180
rzeczowych rozwinieciu ponad 25cm - parapety
NNRNKB1-02-050 | krotnosé= 1,000
4, Elewacja - ocieplenie plytami styropianowymi gr. 20 cm
Kod CPV:
1 2 3 5
1.1.10.4.1 | wg naktadéw Ocieplenie scian budynkoéw z gazobetonu w systemie m2| 501,350
rzeczowych Caparol plytami styropianowymi gr. 20cm przy uzyciu
KNR gotowych zapraw klejqcych wraz z przygotowaniem
00-232614-01-050 | podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
krotnosé= 1,000
1.1.10.4.2 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu m2 20,315
rzeczowych Scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
KNR Caparol
00-232612-07-050 | krotnosé= 1,000
1.1.10.4.3 | wg naktadow Ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem m 96,740
rzeczowych metalowym przy ociepleniu Scian budynkow plytami
KNR styropianowymi w systemie Caparol
00-232612-08-040 | krotnosé= 1,000
1.1.10.4.4 | wg naktadow Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 20,315

rzeczowych
KNR
00-230931-01-050

krotnosé= 1,000
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1.1.10.4.5 | wg naktadow Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 20,315
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci 2mm na osciezach o
KNR szerokosci do 30cm
00-230931-04-050 | krotnosé= 1,000
1.1.10.4.6 | wg naktadow Malowanie tynkow zewnetrznych farbq silikonowq m2 | 521,665
rzeczowych Caparol
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1519-02-05
0
1.1.10.4.7 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 8,676
rzeczowych rozwinieciu ponad 25c¢m - parapety
NNRNKB1-02-050 | krotnosé= 1,000
5. Rusztowanie
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.10.5.1 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m m2| 1 379,809
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-021604-02-050
1.1.10.5.2 | wg naktadow Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych m2 | 1379,809
rzeczowych przysciennych o wysokosci do 15m
KNR krotnosé= 1,000
2-021613-02-050
1.1.10.5.3 | wg naktadéw Czas pracy rusztowania m-g| 736,623
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-148
11. TRYBUNA
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.11.1 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz trybuny kpl 1,000

rzeczowych
AW-090

Jjezdnej, sktadanej teleskopowo, 4-ro rzedowej o
wymiarach: dt do 17,0 m, szerokos¢ po roztozeniu do 4,0
m, ok. 104 miejsca, krzesta plastikowa ze sktadanym
oparciem, metalowa konstrukcja trybun - malowana
proszkowo, boczne barierki ochronne nie wymagajq
demontazu podczas sktadania trybun, podesty do
chodzenia z plyty antyposlizgowej- certyfikat jakosci i
bezpieczenstwa

krotnosé= 1,000

2. ROZBUDOWA BUDYNKOW SP - ELEMENTY ZEWNETRZNE - MUR OPOROWY | SCHODY
ZEWNETRZNE

Kod CPV:
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1. Mur oporowy i schody zewnetrzne

Kod CPV:
1 2 3 5

2.1.1 | wg naktadow Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu m3 10,374
rzeczowych zwyktego B10
KNR krotnos¢é= 1,000
2-021101-01-060

2.1.2 | wg naktadow Sciany oporowe zelbetowe z ukladaniem betonu za m3 32,851
rzeczowych pomocq pompy - czgS¢ pozioma trapezowa o stopie
KNR plaskiej B25
2-020238-03-060 krotnosé= 1,000

2.1.3 | wg naktadow Sciany oporowe zelbetowe z ukladaniem betonu za m3 51,425
rzeczowych pomocq pompy - czes¢ pionowa o wysokosci do 4,5m o
KNR przekroju prostokqtnym o sredniej grubosci do 30cm
2-020240-03-060 |B25

krotnosé= 1,000

2.1.4 | wg naktadow Gzymsy o wysiggu do 50cm B25 m3 1,976
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
2-020219-02-060

2.1.5 | wg naktadow Schody zelbetowe wspornikowe proste z plytq grubosci m2 8,124
rzeczowych 9cm z uktadaniem betonu za pomocq pompy B25
KNR krotnosé= 1,000
2-020218-03-050

2.1.6 | wg naktadow Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocq m2 8,124
rzeczowych pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci plyty
KNR schodowej B25
2-020218-06-050 krotnosé= 7,000

2.1.7 | wg naktadow Schody zelbetowe z ukladaniem betonu za pomocq m3 0,576
rzeczowych pompy - belki podestowe i kotwiqce B25
KNR krotnosé= 1,000
2-020218-07-060

2.1.8 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w t 2,268
rzeczowych elementach budynkdw i budowli
KNR krotnosé= 1,000
2-020290-01-034

2.1.9 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w t 2,132

rzeczowych
KNR
2-020290-02-034

elementach budynkow i budowli
krotnosé= 1,000
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2.1.10 | wg naktadéw 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 171,418
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - pierwsza warstwa [Sciany zewnetrzne
2-020603-05-050 | dwustronnie, z blokdw silikatowych jednostronnie]
krotnosé= 1,000
2.1.11 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe m2| 171,418
rzeczowych wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
KNR gestych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszq
2-020603-06-050 krotnosé= 1,000
2.1.12 | wg naktadéw Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie ponad m 63,200
rzeczowych 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu -
KNR balustrada schodow i na Scianie oporowej przy budynku
2-021207-05-040 | C ocynkowana i malowana proszkowo h=1,1m
krotnosé= 1,000
2.1.13 | wg naktadow Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2| 161,604
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
00-230931-01-050
2.1.14 | wg nakladéw Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2| 161,604
rzeczowych mineralnego Caparol o grubosci 2mm na scianach
KNR plaskich i powierzchniach poziomych
00-230931-02-050 | krotnosé= 1,000
2.1.15 | wg naktadow Malowanie tynkow zewnetrznych farbq silikonowq m2| 161,604
rzeczowych Caparol
KNR krotnosé= 1,000
2-02W1519-02-05
0
2. Podesty wejsciowe do bud C i sali gimnastycznej, podjazd dla nps przy budynku C
Kod CPV:
1 2 3 5
2.2.1 | wg naktadow Podktady na podlozu gruntowym z piasku do zapraw m3 1,500
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
2-021101-07-060
2.2.2 | wg naktadow Phyty fundamentowe zelbetowe z recznym ukfadaniem m3 1,800
rzeczowych betonu B25
KNR krotnosé= 1,000
2-020205-01-060
2.2.3 | wg nakiadow Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 15,000
rzeczowych zbrojenie posadzki siatkq stalowq z pretow fi 6 o oczkach
KNR 15x15cm
2-021106-07-050 krotnosé= 1,000
2.2.4 | wg naktaddw Balustrady dla niepetnosprawnych z pochwytem m 8,800
rzeczowych stalowym ze stali nierdzewnej
KNR krotnosé= 1,000

2-021209-01-040
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wg nakladow Kraty stalowe pretowe o powierzchni do 2m2 otwierane m2 1,400
rzeczowych odchylnie - analogia - wycieraczka systemowa
KNR 140x120cm
2-021211-02-050 krotnosé= 1,000

2.2.6 | wg naktadow Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES m2 24,343
rzeczowych 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o

NNRNKBO0-05-050

grubosci warstwy 5mm
krotnosé= 1,000
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SP - SALA
GIMNASTYCZNA
CPV:
1 ROZBUDOWA BUDYNKOW SP - SALA
GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
CPV:
1 ROBOTY ZIEMNE
CPV:
1 Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z wyporu konstrukcji i
piwnic
CPV:
1.1.1. | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywane koparkami | 503,255 m3 0
11 0206-03-060 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
krotnosé = 1,000
1.1.1. | KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze 503,255 m3 0
12 0214-03-060 rozpoczgte 0,5km odlegtoscei transportu gruntu kategorii I-11
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
krotnosé = 4,000
Razem:
2 Wykopy na odklad z zasypaniem
CPV:
1.1.1. | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-11 wykonywane na | 237,888 m3
21 0218-01-060 odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
krotnosé = 1,000
1.1.1. | KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i | 741,143 m3
2.2 0122-01-060 nizinnym
krotnosé = 1,000
1.1.1. | KNR 2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopow 260,560 m2
23 0506-04-050 wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-111
krotnosé = 1,000
1.1.1. | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) | 224,642 m3
24 0230-01-060 z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegto$¢ do 10m
krotnosé = 1,000
1.1.1. | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 224,642 m3
25 0236-03-060 zageszezarkami

krotnosé = 1,000
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Razem:
Razem:
2 FUNDAMENTY
CPV:
1 Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe
CPV:
1.1.2. | KNR 2-02W Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie 18,858 m3
11 1101-03-060 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu B-10
krotnosé = 1,000
1.1.2. | KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu 42,273 m3
1.2 0252-01-060 systemowym o szerokosci do 0,6m (beton pompa, pozostate
wyciagiem) B-25
krotnosé = 1,000
1.1.2. | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym 14,080 m3
13 0253-04-060 prostokatne o objgtosci do 2,5m3 (beton pompa, pozostate
wyciagiem) B-25
krotnosé = 1,000
1.1.2. | KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu systemowym 3,000 m3
14 0253-02-060 prostokatne o objgtosci do 0,8m3 (beton pompa, pozostate
wyciagiem) B-25
krotnosé = 1,000
1.1.2. | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach | 0,409 t
15 0290-01-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
1.1.2. | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w 1,077 t
1.6 0290-02-034 elementach budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Sciany fundamentowe betonowe oraz z blokéw silikatowych
CPV:
1.1.2. | NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - | 71,157 m3
2.1 6-02-060 gr. 25cm
krotnosé = 1,000
1.1.2. | NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - | 14,674 m3
2.2 6-02-060 gr. 14cm ($cianki dociskowe)
krotnosé = 1,000
1.1.2. | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow 215,260 m2
2.3 0104-07-050 | SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do
4,5m
krotnosé = 1,000
1.1.2. | KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach 4,000 otwor
24 0126-02-021 murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,

bloczkdw i pustakéw
krotnosé = 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)

str 26




1 2 3 4 5
1.1.2. | KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm B-25 11,279 m3
2.5 0212-12-060 krotnos¢ = 1,000
1.1.2. | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach | 0,175 t
2.6 0290-01-034 budynkéw i budowli

krotnosé = 1,000
1.1.2. | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w 0,573 t
2.7 0290-02-034 elementach budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE
FUNDAMENTOW
CPV:
1 Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe taw
fundamentowych
CPV:
1.1.3. | NNRNKB 1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw 145,033 m2
11 8-01-050 fundamentowych - podtozy betonowych na gruncie pod fawy i
stopy
krotnosé = 1,000
1.1.3. | NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw 145,033 m2
1.2 8-01-050 fundamentowych - gora faw i stop fundamentowych
krotnosé = 1,000
1.1.3. | KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 220,168 m2
13 0603-05-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych ggstych - pierwsza
warstwa - dysperbit
krotnosé = 1,000
1.1.3. | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 220,168 m2
14 0603-06-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda
nastgpna warstwa ponad pierwsza - dysperbit
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe Scian
fundamentowych z bloczkéw betonowych i silakatowych
CPV:
1.1.3. | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 758,966 m2
21 0603-05-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
warstwa [$ciany zewngtrzne dwustronnie, z blokéw silikatowych
jednostronnie]
krotnosé = 1,000
1.1.3. | KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 758,966 m2
2.2 0603-06-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda

nastgpna warstwa ponad pierwsza
krotnosé = 1,000
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1.1.3. | NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw 128,522 m2
2.3 8-01-050 fundamentowych - analogia - izol. pionowa - $ciany ostonowe z

bloczkow
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Izolacja termiczna $cian fundamentowych
CPV:
1.1.3. | KNR 00-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi 128,522 m2
31 0115-02-050 (styropianowymi) gr. 10cm mocowanymi catopowierzchniowo
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
4 ELEMENTY ZELBETOWE
CPV:
1 Stupy i trzpienie Zelbetowe
CPV:
1.1.4. | KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku 13,034 m3
11 0258-06-060 deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompa,
pozostate wyciagiem) B-25
krotnosé = 1,000
1.1.4. | KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku 6,387 m3
12 0258-08-060 deskowanego obwodu do przekroju do 13,5m/m2 (beton pompa,
pozostate wyciagiem) B-25
krotnosé = 1,000
1.1.4. | KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do | 8,062 m3
13 0211-01-060 0,3m B-25
krotnosé = 1,000
1.1.4. | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach | 0,511 t
14 0290-01-034 budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
1.1.4. | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w 2,782 t
15 0290-02-034 elementach budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Belki, nadproza i wienice Zelbetowe
CPV:
1.1.4. | KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym 3,771 m3
21 0262-03-060 do 12m/m2 (beton pompa, pozostate wyciagiem) B-25
krotnosé = 1,000
1.1.4. | KNR 2-02 Belki, podciagi i wienice zelbetowe w deskowaniu systemowym 4,200 m3
2.2 0262-02-060 do 10m/m2 (beton pompa, pozostate wyciagiem) B-25
krotnosé = 1,000
1.1.4. | KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm 27,573 m3
2.3 0212-12-060 krotnosé¢ = 1,000
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1.1.4. | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach | 0,482 t
2.4 0290-01-034 budynkéw i budowli

krotnosé = 1,000
1.1.4. | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w 2,120 t
25 0290-02-034 elementach budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
1.1.4. | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych 54,000 m
2.6 0126-05-040 krotnos¢ = 1,000
Razem:
3 Stropy Zelbetowe typu Filigran
CPV:
1.1.4. | NNRNKB Stropy monolityczne o grubosci 20cm na stropowych 617,316 m2
31 Ou-05-050 prefabrykatach "FILIGRAN", z uktadaniem betonu za pomoca
pompy do betonu na samochodzie B-25 z deskowaniem
systemowym
krotnosé = 1,000
1.1.4. | KNR Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem podparte teleskopami 9,260 t
3.2 -034 stalowymi /FILIGRAN/. Zbrojenie nadbetonu. Zuraw
samochodowy. Zeszyt WACETOB 4/2003 - przyjgto 15 kg/m2
stropu
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
5 DACHY - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
CPV:
1 Konstrukcja dachu - dzwigary z drewna klejonego
CPV:
1.1.5. | KNNR Dachy z wigzarow deskowych prefabrykowanych o rozpigtosci 4,000 eleme
11 Wacetob 2 15,0m DZzwigary z drewna klejonego - nt
0405-06-125 0,18x1,30x(17,29*2+14,89*2)=15,06 m3
krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie (naktady R + | 163,300 m
1.2 Wacetob 2 S)
0402-02-040 krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNNR Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie (naktady M) - | 163,300 m
13 Wacetob 2 platwie z drewna klejonego (12,118 m3)
0402-02-040 krotnosé = 1,000
Razem:
2 Izolacje, pokrycie dachowe, obrdbki blacharskie
CPV:
1.1.5. | KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - 394,046 m2
2.1 0616-01-050 analogia - izolacja z foli paroizolacyjnej

krotnosé = 1,000
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1.1.5. | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny 394,046 m2
2.2 0613-01-050 mineralnej mocowanej mechanicznie do podtoza betonowego -

warstwa gr. 20cm pod bezposrednie pokrycia powtokowe

krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNR 2-02W Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe 394,046 m2
2.3 0504-02-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.5. | KNR 2-02W Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrobkach 134,133 m2
2.4 0504-03-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.5. | KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie Caparol przez 88,652 m2
25 2612-01-050 przyklejenie ptyt styropianowych gr. Sem - attyka (czg$¢ pionowa

i pozioma pod blacharka)

krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian 88,652 m2
2.6 2612-06-050 budynkow ptytami styropianowymi w systemie Caparol

krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNR 00-23 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskie;j - attyka - 59,900 m2
2.7 0931-01-050 czg$¢ pionowa

krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 59,900 m2
2.8 0931-02-050 Caparol o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach

poziomych

krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNR 2-02W Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa Caparol 59,900 m2
2.9 1519-02-050 krotnosé¢ = 1,000
1.1.5. | NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 78,260 m2
2.10 | 1-02-050 rozwinigciu ponad 25¢m - attyki

krotnosé = 1,000
1.1.5. | NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 5,980 m2
2.11 | 1-01-050 rozwinigciu do 25¢m - kominy, przejscia przez $ciany

krotnosé = 1,000
1.15. | KNR Zalozenie zbiorniczkéw przy rynnach z blachy 3,000 szt
2.12 | 20517-09-020 | krotnosé = 1,000
1.15. | KNR Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy | 4,400 m
2.13 | 20519-03-040 | 12cm z blachy powlekanej

krotnosé = 1,000

Razem:
3 Pokrycie dachu sali gimnastycznej

CPV:
1.1.5. | KNR 2-05 Lekka obudowa ptytami warstwowymi z rdzeniem 617,316 m2
31 1004-01-050 styropianowym gr. 20cm wraz z montazem niezbgdnych

akcesoriow tacznikowych dachu ptaskiego o nachyleniu do 10%
krotnosé = 1,000
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1.1.5. | KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie Caparol przez 57,935 m2
3.2 2612-01-050 przyklejenie ptyt styropianowych gr. Sem - attyka (czg$¢ pionowa

i pozioma pod blacharka)

krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian 57,935 m2
33 2612-06-050 budynkow ptytami styropianowymi w systemie Caparol

krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNR 00-23 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskie;j - attyka - 37,995 m2
34 0931-01-050 czg$¢ pionowa

krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 37,995 m2
3.5 0931-02-050 Caparol o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach

poziomych

krotnos¢ = 1,000
1.1.5. | KNR 2-02W Malowanie tynkéw zewngtrznych farba silikonowa Caparol 37,995 m2
3.6 1519-02-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.5. | NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 51,293 m2
3.7 1-02-050 rozwinigciu ponad 25¢cm

krotnosé = 1,000
1.15. | KNR Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o 32,040 m
3.8 2 0517-04-040 | $rednicy 15cm z blachy powlekanej

krotnosé = 1,000
1.1.5. | KNR Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy | 40,000 m
3.9 2 0519-03-040 | 12cm z blachy powlekanej

krotnosé = 1,000

Razem:
Razem:
6 SCIANY, SCIANKI DZIALOWE
CPV:
1 Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm, Sciany warstwowe

CPV:
1.1.6. | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow 879,529 m2
11 0104-08-050 | SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci

powyzej 4,5m

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z 18,000 | otwor
12 0126-01-021 cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach 3,000 otwor
13 0126-02-021 murowanych grubosci do lcegly z cegiel pojedynczych,

bloczkdw i pustakéw
krotnosé = 1,000
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1.1.6. | KNR K-02 Sciany warstwowe z warstwa ocieplajaca, pustka powietrzna oraz | 264,834 m2
14 0102-04-050 | $ciana konstrukcyjna wykonana na zaprawie cienkospoinowej

(klejowej) z blokéw SILKA M24 i M8 w budynkach

1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m - welna mineralna gr.

15cm

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 111/212 4,000 otwor
15 0126-03-021 cegly

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach 1,000 otwor
1.6 0126-02-021 murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,

bloczkdw i pustakéw

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow 398,443 m2
1.7 0104-07-050 | SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do

4,5m

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z 1,000 otwor
1.8 0126-01-021 cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach 8,000 otwor
1.9 0126-02-021 murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,

bloczkdw i pustakéw

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR K-02 Sciany warstwowe z warstwa ocieplajaca, pustka powietrzng oraz | 151,666 m2
1.10 | 0102-04-050 $ciang konstrukcyjna wykonana na zaprawie cienkospoinowej

(klejowej) z blokow SILKA M24 i cegly klinkierowej gr. 12cm w

budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m - welna

mineralna gr. 15cm

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 11 1/212 4,000 otwor
1.11 | 0126-03-021 cegly

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach 2,000 otwor
1.12 | 0126-02-021 murowanych grubosci do lcegly z cegiel pojedynczych,

bloczkdw i pustakéw

krotnosé = 1,000

Razem:
2 Scianki dzialowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm

CPV:
1.1.6. | KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkow SILKA M12 o wysokosci do 4,5m | 231,915 m2
2.1 0105-06-050 | na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkow SILKA M8 o wysokosci do 4,5mna | 26,293 m2
2.2 0105-02-050 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

krotnosé = 1,000
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1.1.6. | KNR 2-02 Oktadanie (szpatldowanie) $cian i slupow plytkami z betonu 75,579 m2
2.3 0123-03-050 komérkowego grubosci 6¢cm

krotnosé = 1,000
Razem:
3 Kominy wentylacyjne, komin spalinowy z kotlowni
CPV:
1.1.6. | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA 84,410 m
31 0107-02-040 [ murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)
krotnosé = 1,000
1.1.6. | KNR 2-02 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw betonowych - komin 5,950 m
3.2 0122-06-040 systemowy 50x36¢m (fi 20 z przewietrzeniem)
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV:
1 Stolarka okienna PCV
CPV:
1.1.7. | KNR 00-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 134,926 m2
11 1023-11-050 dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 00-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 18,550 m2
1.2 1023-11-050 dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 - Witryna EI60 alu
krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m - konglomerat 28,100 m
13 0129-02-040 krotnos¢ = 1,000
Razem:
2 Stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana
CPV:
1.1.7. | KNR 00-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DP1 EI30 wewn. | 3,895 m2
21 1024-08-050 z kpl. samozamykaczy i regulatoréw kolejnosci zamykania,
szklone
krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 00-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DZ1 szklone 4,465 m2
2.2 1024-08-050 zewn.
krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 00-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych DZ2 i DZ3 5,170 m2
2.3 1024-07-050 | szklone zewn.
krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 00-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D8 i D9 6,150 m2
2.4 1024-08-050 dymoszczelne

krotnosé = 1,000
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1.1.7. | KNR 00-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D7 wewn. 3,280 m2
2.5 1024-08-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.7. | KNR 00-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych DZ9 szklone 3,055 m2
2.6 1024-07-050 zewn.

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni 2,050 m2
2.7 1204-04-050 ponad 2m2 DP2 EI60

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni 2,255 m2
2.8 1204-04-050 ponad 2m2 DP3 EI30

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 2-02W Drzwi wewngtrzne ptycinowe pelne dwuskrzydlowe o 3,895 m2
29 1027-04-050 powierzchni ponad 1,5m2 D6

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 2-02W Drzwi wewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydlowe bez 7,380 m2
2.10 |1027-02-050 naswietli o powierzchni ponad 1,5 m2

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 2-02W Drzwi wewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydtowe bez 2,665 m2
2.11 |1027-02-050 naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 D2

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 2-02W Drzwi wewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydlowe bez 30,750 m2
2.12 | 1027-02-050 naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 D3 z kratka went. i

samozamykaczem

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 2-02W Drzwi wewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydlowe bez 2,255 m2
2.13 | 1027-02-050 naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 D5

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 00-19 Montaz scianek szklanych - $cianka z drzwiami 1-skrzydtowymi | 12,928 m2
2.14 | 1024-10-050 w pomieszczeniu nr 1.07

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 6,773 m2
2.15 | 0703-010-050 | 7m2 - kabiny sanitarne

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane o powierzchni do | 4,945 m2
2.16 | 0703-040-050 | 10m2 - jak wyzej lecz elementy state (Sciany boczne)

krotnosé = 1,000
1.1.7. | KNR 2-02W Wsporniki ramienne ze stali okraglej - analogia - porgcze dla nps | 2,000 szt
2.17 | 1218-03-020 - porgcz stata prosta umywalkowa (szt. 1) i porgez stata katowa

wc (szt. 1) - stal nierdzewna

krotnosé = 1,000
1.1.7. Lustra wtopione w lico plytki $ciennej, wymiar 60x80cm - 1,000 kpl
2.18 | AW-090 dostawa i montaz (szt. 15), pojemniki na rgezniki pap.- dostawa i

montaz (szt.10), uchwyt na papier toalet.- dostawa i montaz (szt.
10), kosz na $mieci - dostawa (szt. 10) - stal nierdzewna
krotnosé = 1,000
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Razem:
Razem:
8 PODLOZA, IZOLACJE I WARSTWY WYROWNAWCZE
CPV:
1 Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze na gruncie
CPV:
1.1.8. | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw 200,821 m3
11 1101-07-060 krotnosé¢ = 1,000
1.1.8. | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 200,821 m3
1.2 0236-03-060 zaggszczarkami
krotnosé = 1,000
1.1.8. | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego 96,394 m3
1.3 1101-01-060 B10
krotnosé = 1,000
1.1.8. | KNR 2-02 Izolacje poziome z dwdch warstw papy asfaltowej na sucho - 803,280 m2
1.4 0616-02-050 analogia - dwie warstwy folii
krotnosé = 1,000
1.1.8. | KNR 2-02 I1zolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt | 803,280 m2
15 0609-03-050 styropianowych na sucho EPS 100-38, gr. 8cm
krotnosé = 1,000
1.1.8. | KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 803,280 m2
1.6 1104-01-050 grubosci 20mm, zatarte na ostro
krotnosé = 1,000
1.1.8. | KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 803,280 m2
17 1104-03-050 dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
krotnosé = 3,000
Razem:
2 I1zolacje, warstwy wyréwnawcze na stropach
CPV:
1.1.8. | KNR 2-02 Izolacje poziome z dwdch warstw papy asfaltowej na sucho - 229,007 m2
21 0616-02-050 analogia - dwie warstwy folii
krotnosé = 1,000
1.1.8. | KNR 2-02 I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt | 229,007 m2
2.2 0609-03-050 styropianowych na sucho EPS 100-38, gr. 5cm
krotnosé = 1,000
1.1.8. | KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 229,007 m2
2.3 1104-01-050 grubosci 20mm, zatarte na ostro
krotnosé = 1,000
1.1.8. | KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 229,007 m2
24 1104-03-050 dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm

krotnosé = 3,000
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Razem:
Razem:
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV:
1 Tynki wewnetrzne maszynowe cementowo-wapienne
CPV:
1.1.9. | KNR 2-02W Tynki zwykte kategorii 111 stropoéw i podciagéw wykonywane 617,316 m2
11 0802-04-050 rgeznie z transportem mechanicznym
krotnosé = 1,000
1.1.9. | KNR 2-02W Tynki zwykte kategorii 111 §cian i shupoéw wykonywane rgcznie z | 2 162,09 m2
1.2 0802-02-050 transportem mechanicznym 4
krotnosé = 1,000
Razem:
2 Okladziny z plytek
CPV:
1.1.9. | KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie 258,147 m2
2.1 0602-02-050 | krotnosé = 1,000
1.1.9. | KNR 00-12 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm 258,147 m2
2.2 0829-07-050 krotnos¢ = 1,000
Razem:
3 Gladzie gipsowe, malowanie
CPV:
1.1.9. | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 617,316 m2
3.1 0815-05-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.9. | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach 1903,94 m2
3.2 0815-03-050 krotnos¢ = 1,000 7
1.1.9. | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych 1903,94 m2
33 1505-03-050 podiozy gipsowych z gruntowaniem - farby lateksowe - $ciany 7
krotnosé = 1,000
1.1.9. | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych 617,316 m2
3.4 1505-03-050 podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity - f. emu. akrylowe
krotnosé = 1,000
Razem:
4 Posadzki plytkowe
CPV:
1.1.9. | KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie 215,647 m2
41 0602-01-050 | krotnosé = 1,000
1.1.9. | NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm | 215,647 m2
4.2 6-05-050 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach

klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
krotnosé = 1,000
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Razem:

Posadzki wykladzinowe
CPV:

1.1.9.
51

KNR 2-02
1112-04-050

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych
winyleum bez warstwy izolacyjnej - Wyktadzina elastyczna
homogeniczna winylowa grub. 2,00 mm, wzmocnienie
poliuretan PUR

krotnosé = 1,000

217,310

m2

1.1.9.
5.2

KNR 2-02
1112-09-050

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
krotnosé = 1,000

217,310

m2

1.1.9.
53

KNR 2-02
1113-06-040

Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone - cokoliki
h=10cm z wyktadzina wklejong
krotnosé = 1,000

252,080

Razem:

Podloga sportowa sali gimnastycznej
CPV:

1.1.9.

AW-050

Podtoga sportowa na podwdjnych legarach z wykladzing PVC
grubosci minimum 7 mm. Podloga sportowa systemowa na
podwojnych legarach ze sklejki. Warstwy: folia polietylenowa
ukladana na zalad z wywinigciem na $ciany ok 150 mm.
Podktadki dystansowe. Legary ze sklejki utozone krzyzowo.
Slepa podtoga ze sklejki gr. co najmniej 12 mm.
Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa zabezpieczona
powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania
powierzchni, nie wymagajacym zadnych dodatkowych powlok
ochronnych przez caty okres uzytkowania np. Triple- Action
Protecsol- zabezpiecza przed zabrudzeniami, dziata przeciw
poslizgom, jest odporna na dziatanie bakterii i chemikaliow.
Wyktadzina powinna posiada¢ nastgpujace certyfiikaty: Atest
higieniczny PZH, Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych,
Certyfikat IHF, Certyfikat EHF, Certyfikat FIBA, Certyfikat
FIVB official Supplier. W kalkulacji uwzgledniono dostarczenie i
ulozenie wszystkich warstw podtogi z nawierzchnia,
zamontowanie systemu wentylacji podpodtogowej,
wymalowanie linii boisk sportowych.

krotnosé = 1,000

563,240

m2

Razem:

Razem:

10

ELEWACJA
CPV:

Elewacja z cegly klinkierowej - spoinowanie
CPV:

111
0.11

KNR 2-02
0923-02-050

Spoinowanie $cian z cegty klinkierowej zaprawa do spoinowania
klinkieru
krotnosé = 1,000

151,666

m2

111
0.1.2

NNRNKB
1-02-050

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm - parapety
krotnosé = 1,000

3,390

m2
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Razem:
2 Elewacja z bloczkdw silikatowych gr. 8 cm - tynki
cienkowarstwowe zewnetrzne
CPV:
1.1.1 | KNR 2-02 Tynki pocienione grubosci 8mm kategorii III $cian 152,658 m2
0.2.1 | 0813-01-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 156,768 m2
0.2.2 | 0931-01-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 152,658 m2
0.2.3 | 0931-02-050 Caparol o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
krotnosé = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 4,110 m2
0.2.4 | 0931-03-050 caparol o grubosci 2mm na osciezach o szerokosci do 15cm
krotnosé = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 41,100 m
0.2.5 | 2612-08-040 krotnos¢ = 1,000
1.1.1 | KNR 2-02W Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa Caparol 156,768 m2
0.2.6 | 1519-02-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.1 | NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w 3,420 m2
0.2.7 | 1-02-050 rozwinigciu ponad 25cm - parapety
krotnosé = 1,000
Razem:
3 Elewacja - ocieplenie plytami z welny mineralnej gr. 20 cm
CPV:
1.1.1 | KNR 00-23 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w systemie Caparol 257,620 m2
0.3.1 | 2615-01-050 plytami z welny mineralnej gr. 20cm przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
krotnosé = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian 3,927 m2
0.3.2 | 2613-07-050 budynkow ptytami z welny mineralnej w systemie Caparol
krotnosé = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy | 18,700 m
0.3.3 | 2613-08-040 ociepleniu $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w
systemie Caparol
krotnosé = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Natozenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej 3,927 m2
0.3.4 | 0931-01-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 3,927 m2
0.3.5 | 0931-04-050 Caparol o grubos$ci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 30cm

krotnosé = 1,000
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1.1.1 | KNR 2-02W Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa Caparol 261,547 m2
0.3.6 | 1519-02-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.1 | NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 3,180 m2
0.3.7 | 1-02-050 rozwinigciu ponad 25cm - parapety

krotnosé = 1,000

Razem:
4 Elewacja - ocieplenie plytami styropianowymi gr. 20 cm

CPV:
1.1.1 | KNR 00-23 Ocieplenie §cian budynkéw z gazobetonu w systemie Caparol 501,350 m2
0.4.1 | 2614-01-050 plytami styropianowymi gr. 20cm przy uzyciu gotowych zapraw

klejacych wraz z przygotowaniem podloza i regcznym

wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej

suchej mieszanki

krotnosé = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian 20,315 m2
0.4.2 | 2612-07-050 budynkow plytami styropianowymi w systemie Caparol

krotnosé = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy | 96,740 m
0.4.3 | 2612-08-040 ociepleniu $cian budynk6éw plytami styropianowymi w systemie

Caparol

krotnosé = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 20,315 m2
0.4.4 | 0931-01-050 krotnos¢ = 1,000
1.1.1 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 20,315 m2
0.4.5 | 0931-04-050 Caparol o grubo$ci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 30cm

krotnosé = 1,000
1.1.1 | KNR 2-02W Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa Caparol 521,665 m2
0.4.6 | 1519-02-050 krotnosé¢ = 1,000
1.1.1 | NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 8,676 m2
0.4.7 | 1-02-050 rozwinigciu ponad 25cm - parapety

krotnosé = 1,000

Razem:
5 Rusztowanie

CPV:
1.1.1 | KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m 1 379,80 m2
0.5.1 | 1604-02-050 krotnos¢ = 1,000 9
1.1.1 | KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych | 1 379,80 m2
0.5.2 | 1613-02-050 o wysokosci do 15m 9

krotnosé = 1,000
111 Czas pracy rusztowania 736,623 m-g
0.5.3 | AW-148 krotnos¢ = 1,000
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Razem:
Razem:
11 TRYBUNA
CPV:
111 Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz trybuny jezdnej, 1,000 kpl
11 AW-090 sktadanej teleskopowo, 4-ro rzgdowej o wymiarach: dt do 17,0 m,
szerokos$¢ po roztozeniu do 4,0 m, ok. 104 miejsca, krzesta
plastikowa ze sktadanym oparciem, metalowa konstrukcja trybun
- malowana proszkowo, boczne barierki ochronne nie wymagaja
demontazu podczas sktadania trybun, podesty do chodzenia z
plyty antyposlizgowej- certyfikat jakosci i bezpieczenstwa
krotnosé = 1,000
Razem:
Razem:
Razem:
2 ROZBUDOWA BUDYNKOW SP - ELEMENTY
ZEWNETRZNE - MUR OPOROWY | SCHODY
ZEWNETRZNE
CPV:
1 Mur oporowy i schody zewnegtrzne
CPV:
2.1.1 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego 10,374 m3
1101-01-060 B10
krotnosé = 1,000
2.1.2 | KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca 32,851 m3
0238-03-060 pompy - czg$¢ pozioma trapezowa o stopie ptaskiej B25
krotnosé = 1,000
2.1.3 | KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca 51,425 m3
0240-03-060 pompy - czgs¢ pionowa o wysokosci do 4,5m o przekroju
prostokatnym o $redniej grubosci do 30cm B25
krotnosé = 1,000
2.1.4 | KNR 2-02 Gzymsy o wysiggu do 50cm B25 1,976 m3
0219-02-060 krotnosé = 1,000
2.1.5 | KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z plyta grubosci 9cm z 8,124 m2
0218-03-050 uktadaniem betonu za pomoca pompy B25
krotnosé = 1,000
2.1.6 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - 8,124 m2
0218-06-050 dodatek za kazdy 1cm roznicy gruboscei plyty schodowej B25
krotnosé = 7,000
2.1.7 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - belki | 0,576 m3
0218-07-060 podestowe i kotwiace B25
krotnosé = 1,000
2.1.8 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach | 2,268 t
0290-01-034 budynkéw i budowli

krotnosé = 1,000
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2.1.9 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w 2,132 t
0290-02-034 elementach budynkéw i budowli
krotnosé = 1,000
2.1.1 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 171,418 m2
0 0603-05-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych ggstych - pierwsza
warstwa [$ciany zewngtrzne dwustronnie, z blokow silikatowych
jednostronnie]
krotnosé = 1,000
2.1.1 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane | 171,418 m2
1 0603-06-050 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda
nastgpna warstwa ponad pierwsza
krotnosé = 1,000
2.1.1 | KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie ponad 16kg 63,200 m
2 1207-05-040 osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - balustrada
schod6w i na $cianie oporowej przy budynku C ocynkowana i
malowana proszkowo h=1,1m
krotnosé = 1,000
2.1.1 | KNR 00-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej 161,604 m2
3 0931-01-050 krotnos¢ = 1,000
2.1.1 | KNR 00-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego 161,604 m2
4 0931-02-050 Caparol o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
krotnosé = 1,000
2.1.1 | KNR 2-02W Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa Caparol 161,604 m2
5 1519-02-050 krotnos¢ = 1,000
Razem:
2 Podesty wejsciowe do bud C i sali gimnastycznej, podjazd dla
nps przy budynku C
CPV:
2.2.1 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw 1,500 m3
1101-07-060 krotnosé¢ = 1,000
2.2.2 | KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu 1,800 m3
0205-01-060 B25
krotnosé = 1,000
2.2.3 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie 15,000 m2
1106-07-050 posadzki siatka stalowa z pretow fi 6 o oczkach 15x15cm
krotnosé = 1,000
2.2.4 | KNR 2-02 Balustrady dla niepelosprawnych z pochwytem stalowym ze 8,800 m
1209-01-040 stali nierdzewnej
krotnosé = 1,000
2.25 | KNR 2-02 Kraty stalowe prgtowe o powierzchni do 2m2 otwierane 1,400 m2
1211-02-050 odchylnie - analogia - wycieraczka systemowa 140x120cm

krotnosé = 1,000
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2.2.6 | NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cmna | 24,343 m2
0-05-050 zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy
5mm

krotnosé = 1,000

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp. |Nazwa R M S Kw. Razem Razem z
stala Vat

. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA Z
TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKOW SP - SALA
GIMNASTYCZNA

1. ROZBUDOWA BUDYNKOW SP -
SALA GIMNASTYCZNA Z
ZAPLECZEM

1. ROBOTY ZIEMNE

1. Wykopy z odwozem nadmiaru ziemi z
wyporu konstrukcji i piwnic

2. Wykopy na odktad z zasypaniem

2. FUNDAMENTY

1. Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe

2. Sciany fundamentowe betonowe oraz z
blokéw silikatowych

3. 1IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE I
CIEPLNE FUNDAMENTOW

1. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe
faw fundamentowych

2. Izolacje przeciwwodne i przeciwilgociowe
$cian fundamentowych z bloczkéw
betonowych i silikatowych

3. Izolacja termiczna $cian fundamentowych

4, ELEMENTY ZELBETOWE

1. Stupy i trzpienie zelbetowe

2. Belki, nadproza i wience zelbetowe

3. Stropy zelbetowe typu Filigran

5. DACHY - KONSTRUKCJA |
POKRYCIE

1. Konstrukcja dachu - dzwigary z drewna
klejonego

2. Izolacje, pokrycie dachowe, obrébki

blacharskie
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3. Pokrycie dachu sali gimnastycznej

6. |SCIANY, SCIANKI DZIALOWE

1. Sciany z blokéw silikatowych gr. 24 cm,
$ciany warstwowe

2. Scianki dziatowe z blokow silikatowych
gr.12cm

3. Kominy wentylacyjne, komin spalinowy z
kottowni

7. STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA

1. Stolarka okienna PCV

2. Stolarka drzwiowa aluminiowa i
drewniana

8. PODLQZA, IZOLACJE I WARSTWY
WYROWNAWCZE

1. Podloza, izolacje, warstwy wyréwnawcze
na gruncie

2. Izolacje, warstwy wyréwnawcze na
stropach

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki wewngtrzne maszynowe
cementowo-wapienne

2. Oktadziny z ptytek

3. Gladzie gipsowe, malowanie

4. Posadzki ptytkowe

5. Posadzki wyktadzinowe

6. Podloga sportowa sali gimnastycznej

10. |ELEWACJA

1. Elewacja z cegly klinkierowej -
spoinowanie

2. Elewacja z bloczkoéw silikatowych gr. 8
cm - tynki cienkowarstwowe zewngtrzne

3. Elewacja - ocieplenie ptytami z welny
mineralnej gr. 20 cm

4. Elewacja - ocieplenie ptytami

styropianowymi gr. 20 cm
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Rusztowanie

11.

TRYBUNA

ROZBUDOWA BUDYNKOW SP -
ELEMENTY ZEWNETRZNE - MUR
OPOROWY | SCHODY
ZEWNETRZNE

Mur oporowy i schody zewngtrzne

Podesty wejsciowe do bud C i sali
gimnastycznej, podjazd dla nps przy
budynku C
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