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| ETAP
BUDOWA STUDNI WRAZ Z UZBROJENIEM

Zatwierdzam:

Gostkowo, dnia ...........ccvvvveenn,



1. Przedmiot zamowienia

1.1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przebudowy i remontu stacji wodociagowej w Gostkowie, w
zakresie instalacji technologicznej, elekirycznej i AKPIA oraz prac ogolnobudowlanych w istniejacej stacji
uzdatniania wody (SUW) oraz uje¢ wody zlokalizowanych na dziatkach nr 220/1, 302/1 i 299/19 obr. Gostkowo.
Zlecenie to obejmuje | ETAP prac remontowych i przebudowy SUW.

Projektowang wydajno$¢ zaktadowej stacji uzdatniania wody przyjeto na poziomie Qg =100 m3/h, Qmax =
120m3/h. Zatozono, ze SUW pracowaé bedzie w petni automatycznie w uktadzie dwustopniowego pompowania
wody. W pierwszym etapie uzdatniania surowa woda poddana bedzie napowietrzaniu w mieszaczu wodno-
powietrznym AR1 (aeratorze). Nastepnie napowietrzona woda kierowana bedzie na sze$c¢ filtrdw cisnieniowych,
gdzie bedzie nastepowat pierwszy stopien filtracji - proces odzelaziania. Przyjeto filtry ciSnieniowe wyposazone w
niskooporowy drenaz filtracyjny z mozliwoscig po$redniego ptukania sprezonym powietrzem wierzchniej warstwy
Ztoza filtracyjnego. W dalszej kolejnoci woda kierowana bedzie na drugi aerator (AR2) i na 4 kolejne filtry
cis$nieniowe z drenazem niskooporowym, gdzie na ztozu filtracyjnym bedzie nastepowat proces redukcji zwigzkow
manganu. Nastepnie woda doprowadzona bedzie do zbiornikdw retencyjnych. Ze zbiornikéw retencyjnych woda
kierowana bedzie do budynku SUW i po procesie dezynfekcji, pompownig ll°, podawana do sieci wodociagowe.

W poblizu SUW znajdujg sie trzy studnie gtebinowe oraz dwa zbiorniki retencyjne o pojemnosci 300 m? kazdy.
Zbiorniki obsypane sg gruntem.

Szczeqdly zakresu prac przedstawiono w przedmiarze robét oraz PB-W.

Planuje sie wykonanie nastepujacych robét:
e TECHNOLOGICZNYCH:
- hala technologiczna w budynku SUW:

- demontaz istniejacych urzadzen wraz z orurowaniem znajdujacych sie w hali filtrow,

- montaz nastepujacych urzadzen: filtrow cisnieniowych DN1800 wyposazonych w
niskooporowy drenaz filtracyjny (10 szt.), aeratorow DN1600 (2 szt.), dmuchawy o wydajno$ci
ok. 180 m3/h, pompy ptucznej o wydajnosci ok. 135 m3/h, zestawu hydroforowego o wydajn.
max 150 m3¥h (sktadajacego sie z 4 pomp), przeptywomierzy, agregatu sprezarkowego o
wydajnosci ok. 27,6 mdh, osuszaczy powietrza (4 szt.), grzejnikdw elektrycznych (6 szt.),
zasuw i zawor6éw z odpowiednimi sitownikami, wentylatora kanatowego (1 szt.), wentylatoréw
dachowych (4 szt.),

- montaz uktadéw dezynfekcji: instalacji dezynfekcji promieniami UV — lampa UV (ukfad
pracujacy w trybie ciagtym) oraz instalacji dezynfekcji podchlorynem sodu - zestaw do
dozowania podchlorynu sodu z pompg dozujacq 0 wydajnosci ok. 1,6 dm3/h (uktad pracujacy
w trybie okresowym),

- montaz instalacji wodociggowej do magazynu 1 oraz podtgczenie do istn. instalacji kolektorow
stonecznych,

- studnie gtebinowe:

- wymiana istniejacych pomp gtebinowych na pompy o wydajno$ci 65 m3/h (2 szt.) i 70 m3/h (1
szt.), W miejsce istniejacej studni 1A, zatozono budowe nowej, z lokalizacje w tym
samym miejscu,

- wymiana armatury w studniach z wymiang istniejacych instalacji (rurociggdw przewodowych) i
wyposazenia ich w manometr (0 - 1MPa), kurki probiercze, zawory zwrotne i zawory
odcinajace,




- montaz przeptywomierzy oraz sond konduktometrycznych z sygnalizatorem poziomu cieczy
(dla ochrony pomp przed suchobiegiem) oraz sond hydrostatycznych (stuzacych do statego
pomiaru poziomu wody w studni w funkcji czasu pracy (z mozliwoscig zapisu), stopnia
depresji oraz wydajnosci chwilowej i sumarycznej).

- wykonanie prac remontowych obuddw studziennych, uzupetnienie ubytkow w kregach
obudowy i w pokrywie studni oraz pomalowanie.

- remontu schodéw terenowych na nasypie.

o OGOLNOBUDOWLANYCH:
- zbiorniki retencyjne (2 x 300 m3):
- renowacja betondéw zbiomika, technologie dobra¢ po inwentaryzacji i ocenie stanu
technicznego $cian i stropow zbiornikow.
- wymiana istn. armatury i uzbrojenia w miejscach ich dotychczasowej lokalizacji, na uzbrojenie
ze stali KO,
- zainstalowanie elementéw automatyki kontrolno-pomiarowe;j,
- remont schoddw terenowych na nasypie,
- hala technologiczna w budynku SUW i pomieszczenie sterowni Rzs:
- rozbidrka istniejacych fundamentoéw pod urzadzenia w hali technologicznej,
- wykonanie nowych $cianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenie rozdzielni elektrycznej,
chloratora i agregatu pradotworczego,
- wykonanie stropu nad pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej, i chloratora,
- renowacja istniejgcych i wykonanie nowych kanatéw technologicznych,
- malowanie stropow i Scian wewnetrznych,
- oblicowanie $cian ptytkami ceramicznymi,
- wykonanie nowych posadzek,
- remont instalacji wentylacji mechaniczne;.

e ELEKTRYCZNYCH i AKPiA:
- hala technologiczna w budynku SUW:
- wykonanie wewnetrznych instalacji:

- automatyki i sterowania,
- o$wietlenia hali filtréw, pom. rozdzielni elektrycznej, chloratora i agregatu,
- gniazd 230V dla pom. rozdzielni elektrycznej, chloratora i agregatu,
- wykonanie Rzs w pomieszczeniu sterowni

- montaz agregatu o mocy znamion. 220kVA/160kW.

Przed przystgpieniem do remontu stacji uzdatniania wody, nalezy opracowa¢ harmonogram
poszczegoinych robdt, tj. okreslié kolejnos¢ wykonywanych prac montazowych tak, aby przerwy w dostawie wody
do sieci wodociggowej byty mozliwe krotkie. Nalezy rozwazy¢ catkowite wytaczenie obiektu SUW na czas
prowadzenia prac.

Wyroby, materialy i preparaty uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. 61 poz. 417, z p6zn. zm.), musza posiada¢ aktualne atesty
higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow.

1.2. Opis przedmiotu zamdwienia okre$la dokumentacja projektowa, w tym specyfikacja techniczna, ktore
stanowig zatacznik do SIWZ.
1.3. Zestawienie robdt do wykonania oraz ich ilo$¢ zawiera, stanowigcy zatacznik do SIWZ — przedmiar robét
=  Przebudowa i remont SUW w Gostkowie | etap
=  Budowa studni wraz z uzbrojeniem



